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A digitalis kuldo 



A HP 9200C Digital Sender kozvetlenul csatlakozik a halozathoz es a mellekelt HP Digital 
Sending Software (HP DSS) program segitsegevel a fekete-feher es szmes 
dokumentumokat, rajzokat es fenykepeket elektronikusformaba konvertalja, majd 
kozvetlenul kulonbozo tipusu celhelyekre kuldi oket. 

• E-mail — Dokumentum beolvasasa es kuldese egy vagy tobb e-mail 
cimre .PDF, JPEG, TIFF, vagy .MTIFF formatumban. 

• Masodlagos (biztonsagos) e-mail — Dokumentum kuldese kulso gyarto biztonsagos e- 
mail megoldasa segitsegevel. 

• Fax — Dokumentum beolvasasa es kuldese helyi halozati (LAN) faxra, internetes faxra, 
vagy Windows® 2000 fax celhelyre. (A keszulek nem rendelkezik analog faxfunkcioval.) 

• Munkafolyamat — Dokumentum beolvasasa es mentese halozati mappaba vagy FTP 
oldalra, a dokumentumra vonatkozo kiegeszito informaciokat egyutt. A kulso szoftver 
beolvassa es visszafejti az informaciot, es a beolvasott kepen elvegzi a megfelelo 
muveletet. Munkafolyamat celhelykent nyomtato is beallithato, engedelyezve a 
beolvasott dokumentumok kinyomtatasat. 

• Halozati mappa — Dokumentum beolvasasa es kuldese a halozaton talalhato valamelyik 
mappaba. 

A digitalis kuldo resze egy sikagyas lapolvaso, valamint egy, maximum otven lap 
befogadasara kepes automatikus lapadagolo (ADF). 

A digitalis kuldo tamogatja a halozati hitelesitest, ezaltal lehetove teve, hogy a digitalis 
kuldesi opciok hasznalatahoz a felhasznaloktol bejelentkezest koveteljen meg. A keszulek 
kepes az LDAP protokoll alkalmazasara a halozaton mashol fellelheto e-mail cimek es 
cimjegyzek kiszolgalok megkeresesehez es hasznalatahoz. 

A keszulek telepitesehez azt egyszeruen csak csatlakoztatnia kell a halozathoz, telepitenie 
kell a keszulekkel egyutt szallitott HP DSS programot, es konfiguralnia kell a digitalis kuldesi 
funkciokat. A digitalis kuldo a halozat kulonallo egysegekent mukodik, es kezelesehez nem 
szuksegesek halozati jogosultsagok. 
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Funkciok 



A digitalis kuldo az alabbi funkciokkal rendelkezik: 

• Digitalis kiildes — Beolvasott fajlok kuldese e-mail cfmekre, fax celhelyekre, halozati 
mappakba es munkafolyamat mappakba. A digitalis kuldesi funkciokat a keszulekhez 
mellekelt HP Digital Sending Software (HP DSS) hajtja vegre. 

• ADF — A legal meretu automatikus lapadagolo (ADF) maximum 50 lap befogadasara 
kepes, valamint beepftett duplexelesi megoldast tartalmaz a ketoldalas dokumentumok 
mindket oldalanak beolvasasahoz. 

• Interaktiv erintokepernyos vezerlopult — Intuitiv kepernyomenuk es varazslok segitik 
a digitalis kuldesi feladatok vegrehajtasat. 

• Sikagyas lapolvaso — A letter/A4 meretu lapolvaso mind fekete-feher, mind szmes 
dokumentumok beolvasasara kepes, es akar a lap szeletol 1 mm-re (0,04 huvelyk) is 
kepes a beolvasasra. 

• Memoria — A keszulek alapkiepitesben 128 megabajt (MB) RAM-mal (veletlen eleresu 
memoria) rendelkezik. 

• Merevlemez — A keszulek 20 gigabajtos (GB) belso merevlemezt tartalmaz a 
dokumentumok es beallitasok tarolasahoz. 

• Csatlakozas — A keszuleken egy 10/100Base-T es egy EIO (enhanced input/output) 
bovitonyilas talalhato a csatlakozashoz. 

• HP Jetdirect Inside — a megbizhato halozati csatlakozas erdekeben a keszulekbe HP 
Jetdirect beagyazott nyomtatokiszolgalo van beepitve. 



Specifikacio 

A digitalis kiildo specifikacioi az alabbiakban olvashatok. 



Papirkezeles 

A HP 9200C Digital Sender az alabbi szabvanyos papirmereteket tamogatja: 

• Letter: 21 5,9 x 279 mm (8,5 x 1 1 huvelyk) 
Executive: 1 90 x 254 mm (7,5 x 1 0 huvelyk) 

• A4: 21 0 x 297 mm (8,3 x 1 1 ,7 huvelyk) 

• A5: 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 huvelyk) 

• B5: 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 huvelyk) 

• Legal (csakaz ADF -rol): 215,9x355,6 mm (8,5 x 14 huvelyk) 
Papir sulya: 60-120 g/m2 (16-32 font) 

Legfeljebb 50 lap toltheto be az ADF-be, maximum 5 mm (0,2 huvelyk) magassagig. 
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Teljesitmeny 

Az alabbi reszekben a digitalis kuldo teljesftmenyere vonatkozo statisztikakat olvashat. 
Az ADF teljesitmenye 

Az alabbi tablazat a digitalis kuldo automatikus lapadagolojanak sebesseget mutatja 
(beolvasott oldalak szama percenkent - o/p). 



Uzemmod 


Pont per hiivelyk 
(dpi) 


Sebesseg (o/p), A4 


Sebesseg (o/p), 
Letter 


Egyoldalas egyszinu uzemmod 


600 x 600 


29 


30 


Egyoldalas egyszinu uzemmod 


600 x 300 


46 


47 


Egyoldalas szmes uzemmod 


600 x 300 


29 


30 


Ketoldalas egyszinu uzemmod 


600 x 600 


18 


18 


Ketoldalas egyszinu uzemmod 


600 x 300 


24 


24 


Ketoldalas szmes uzemmod 


600 x 300 


18 


18 



Sikagyas lapolvaso teljesitmenye 

Az alabbi tablazat a sikagyas lapolvason vegzett beolvasasi ciklus hosszat adja meg 
masodpercben. 

Ezek a teljesitmenyadatok csak a beolvasasra vonatkoznak. Nem tartalmazzak azt az idot, 
amely a digitalis kuldonek a beolvasott fajl feldolgozasahoz es elkuldesehez szCikseges. 



Uzemmod 


dpi 


Sebesseg (masodperc), 
A4 


Sebesseg (masodperc), 
Letter 


Fekete-feher 


600 x 600 


4.1 


3.9 


Fekete-feher 


600 x 300 


3.1 


3.0 


Szines 


600 x 600 


5.9 


5.6 



Terhelesi ajanlas 

• A maximalis terhelesi ajanlas havonta osszesen 60 000 beolvasott kep. 

• Az atlagos terhelesi ajanlas havonta osszesen 3 600 beolvasott kep. 
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A digitalis kuldo reszei 

Az alabbi abrak bemutatjak a digitalis kuldo reszeit. 




1 Elakadaskioldo-gomb 

2 Vezerlopult 

3 Be/ki kapcsolo 

4 Kimeneti talca 

5 ADF bemeneti talca 




6 ADF kabel 

7 Vezerlopult kabel 

8 1 0/1 OOBase-T halozati port 

9 EIO port 

1 0 Tapcsatlakozo 
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1 1 Lapolvasozar 

12 Sorozatszam 

Az alabbi tablazat a digitalis kiilclo vezerlopultjanak funkcioit mutatja be. 




1 Erintokepernyos grafikus kijelzo 

2 Numerikus billentyuzet 

3 VisszaAllitAs gomb 

4 Menu gomb 

5 Alvo Allapot gomb es LED 

6 Allapot gomb 

7 LeAllitAs gomb 

8 InditAs gomb es LED 

9 Figyelem! LED 

10 AdatokLED 

1 1 Uzemkesz LED 

12 Kontrasztbeallito kerek 
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Kornyezet es halozat 



Az alabbiakban a termekre vonatkozo kornyezeti es halozati kovetelmenyek olvashatok. 



Kornyezeti tartomanyok 

A keszuleket olyan kornyezetben helyezze el, amely az alabbi homersekleti es 
nedvessegtartalom tartomanyokba esik. 

VIGYAZAT A mukodesi kornyezetnek allandonak, a keszuleket karosito hirtelen homerseklet- es 

paratartalom-valtozasoktol mentesnek kell lennie. Ha a keszuleket hidegrol meleg helyre 
viszi, a hasznalata elott varjon korulbelul ket orat. 



Homerseklet 


Mukodesi 


0°-40°C (32°-104°F) 


Tarolasi 


-40°-60°C (-40°-140°F) 


Paratartalom 


Mukodesi 


15-80% nem kondenzalo (40°C [104°F] homersekletig) 


Tarolasi 


15-90% (60°C [140°F] homersekletig) 



A digitalis kuldeshez hasznalt halozati osszetevok 

Az alabbi tablazat bemutatja a digitalis kuldeshez hasznalt halozati dsszetevoket. 



Osszetevo 


Leiras 


Halozati kiszolgalo, amelyen Windows® 2000 
Professional, Server vagy Advanced Server; 
Windows XP Professional; vagy Windows Server 
2003 Standard vagy Enterprise Server fut. 


A kiszolgalo az alabbi osszetevoket tartalmazza: 

• HP DSS 

• HP MFP DSS Configuration Utility— a 
digitalis kuldes tulajdonsagainak a HP DSS 
program telepiteset koveto konfiguralasara 
es felugyeletere hasznalatos 

• Windows 2000 Faxszolgaltatas — csak akkor 
szukseges, ha faxok kuldesehez ez van 
beallitva 


Halozat 


Fast Ethernet 100Base-TX vagy Ethernet 
10Base-T 
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Osszetevo 


Leiras 


Digitalis kiildok vagy HP tobbfunkcios periferia 
(MFP)termekek 


Egy HP DSS kiszolgalo ugyanazon a halozaton 
akar 250 HP 9200C digitalis kuldo vagy MFP 
termek hasznalatat is kepes tamogatni. 
Valamennyi keszulek egyedileg konfiguralhato 
barmelyik vagy az osszes digitalis kuldesi opcio 
tamogatasara. 


Megjegyzes 

A HP DSS nem tamogatja a HP 9100C vagy 
8100C digitalis kuldoket. 


Webbongeszo 


A felhasznalok a HP Web Jetadmin vagy a 
digitalis kuldo beagyazott webkiszolgaloja 
hasznalataval barmely szamitogeprol egy 
webbongeszo segitsegevel konfiguralhatjak es 
felugyelhetik a digitalis kuldot. 


SMTP-atjaro 


Ez az atjaro megkonnyiti az e-mail es internetes 
fax digitalis kuldesi opciok hasznalatat. 


LAN-faxkiszolgalo 


A LAN-faxkiszolgalo olyan halozati eszkoz, 
amely kozpontilag kezeli nagyszamu faxolasi 
feladat kuldeset es fogadasat. A HP DSS 
hasznalataval a digitalis kuldo konfiguralhato 
ugy, hogy a kimeno faxokat a LAN- 
faxkiszolgalora iranyitsa. 


LDAP-kiszolgalo 


Az LDAP-kiszolgalo olyan cimtarkiszolgalo, 
amely tartalmazza a cimzettek neveit es e-mail 
cfmeit, es tamogatja az LDAP-protokollt. A 
HP DSS az LDAP-kiszolgalot hasznalja a 
cimeknek a digitalis kuldo cimjegyzekeben valo 
megjelenitesehez. 


FTP-kiszolgalo 


Az FTP-kiszolgalo a digitalis kuldo altal 
beolvasott dokumentumok celhelyekent 
hasznalhato. 


Tartomanyvezerlo/Novell cimtarkiszolgalo 


A felhasznaloi hitelesites tamogatasa erdekeben 
a digitalis kuldonek hozzaferessel kell 
rendelkeznie a tartomanyvezerlohoz vagy a 
Novell cimtarkiszolgalohoz, hogy ellenorizni 
tudja a felhasznalo bejelentkezesi adatait. 


Halozati nyomtato 


A digitalis kuldo altal beolvasott dokumentumok 
celhelyekent halozati nyomtato is beallfthato. 



Novell NetWare tamogatas 

Ha a halozatban Novell fajlkiszolgalokat hasznalnak, a HP DSS kepes arra, hogy fajlokat 
irjon a halozati mappakba es tamogassa a Novell-kiszolgalokon talalhato halozati 
faxmappakat. A rendszerre elozetesen telepiteni es megfeleloen konfiguralni kell a Novell 
kliens szoftvert, hogy a Novell-specifikus jellemzok konfiguralhatok legyenek a HP DSS-hez. 
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Kornyezet es halozat 7 



A Novell NetWare hitelesites es a Novell digitalis kuldesi celhelyek tamogatasa erdekeben a 
HP DSS-nek rendelkeznie kell az alabbi ket osszetevovel: 

• Novell NetWare 3.12, 3.2, 4.11, 4.2, 5 vagy 6 verzio, amely Novell NetWare kiszolgalon 
fut 

-ES- 

• A Novell NetWare Client 4.6 (vagy ujabb), verzioja, a HP DSS-t futtato Windows 
szamitogepre telepitve 



Helyigeny 

Az alabbi abrak bemutatjak a HP 9200C Digital Sender helyigenyet. 




Megjegyzes A digitalis kuldo mogott a fedel teljes felnyitasahoz 90 mm (3,5 huvelyk) helyet kell szabadon 
hagyni. 
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A HP DSS konfiguralasa 



A HP DSS szolgaltatasanak hasznalata nelkul a digitalis kuldo csupan a dokumentumok 
beolvasasara es azok e-mail mellekletkent valo elkuldesere kepes. Ha kivanja, a digitalis 
kuldot hasznalhatja igy is, a HP DSS szolgaltatas telepftese nelkul. Az e-mail beallitasok a 
vezerlopult menui segitsegevel konfiguralhatok. Azonban, az egyeb digitalis kuldesi 
funkciok, mint peldaul a kuldes mappaba, kuldes faxra es kuldes munkafolyamatba, 
aktivalasahoz telepiteni kell a HP DSS szolgaltatast. 

A digitalis kuldesi funkciokat a HP DSS szolgaltatason belul kell konfiguralni, csak ezt 
kovetoen allnak rendelkezesre a keszuleken. Ez a resz a digitalis kuldesi funkciok 
konfiguralasanak reszletes leirasat tartalmazza. 



A Digital Sending Software hasznalata 



Megjegyzes A digitalis kuldo kicsomagolasaval, a szoftver telepftesevel es a kezdeti konfiguracio 

beallitasaval kapcsolatban lasd a HP 9200C Digital Sender Alapveto tudnivalok kezikdnyvet. 
Az alabbi utasitasok reszletesebben bemutatjak a konfiguracios lehetosegeket. 

A HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility hasznalataval valamennyi digitalis 
kuldesi funkcio konfiguralhato. A digitalis kuldo vezerlopultjanak kijelzojen minden egyes 
engedelyezett funkcio megjelenik. 

A program megnyitasahoz kovesse az alabbi utmutatot. 

1 . Azon a kiszolgalon, amelyre a HP DSS szoftvert telepitettek, kattintson a Start gombra, 
majd a Programok sorban a Hewlett-Packard, a HP MFP Digital Sending Software 
es vegul a Configuration Utility elemre. 

2. A HP Digital Sending Software konfiguralasa parbeszedpanelen jelolje be az Ez a 
szamitogep negyzetet, majd kattintson az OK gombra. 

Altalanos lap 

Az Altalanos lapon talalhato a HP DSS licence es a rendszergazda elerhetosegi adatai. 

A HP Digital Sending Software elso telepiteset kovetoen a proba uzemmod alatt adott ideig 
a szoftver minden funkcioja mukodik. Az Altalanos lap Licencek szakaszaban olvashato a 
"Probalicenc" bejegyzes. Itt lathato a probaidoszakbol fennmarado ido is. A probaidoszak 
lejarta utan a szoftvert csak ervenyes licenc birtokaban tudja hasznalni. 
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A digitalis kuldo egyhelyes licenccel kerul szallitasra. Tovabbi licencek is vasarolhatok, 1, 5, 
10 vagy 50 helyes valtozatban. Minden megvasarolt hely egy digitalis kuldon vagy MFP-n 
jogositfel a digitalis kuldesi szolgaltatasok hasznalatara. Tovabbi helyek kialakitasahoz 
tetszoleges szamu licenc vasarolhato, de egy kiszolgalo legfeljebb 250 keszulek 
tamogatasara kepes. 

A HP Digital Sending Software licenckodjanak megadasahoz kattintson a Hozzaadas 
gombra. 

Adja meg a lap Rendszergazda-informaciok szakaszaban a rendszergazda elerhetosegi 
adatait. Jeldlje be a Rendszergazda ertesitese a kritikus hibakrol jeldlonegyzetet, ha e- 
mail ertesitest szeretne kapni a rendszergazdai beavatkozast igenylo hibakrol. 



Megjegyzes Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 



E-mail lap 

A keszulek kepes SMTP e-mail uzeneteket kuldeni internetes cimekre. Az uzenetek 
kezbesitesehez SMTP-MIME kiszolgalot vesz igenybe. Ajanlott az SMTP-atjarot a sajat 
helyi halozaton elhelyezni. A termek e-mail funkciojat akkor is konfiguralhatja, ha a 
levelezesi szolgaltatasokat kulso internetszolgaltato (ISP) digitalis elofizetesi vonalon (DSL) 
nyujtja. 

Ha a kiszolgalo tamogatja az ESMTP (Extended SMTP) hasznalatat, az is hasznalhato e- 
mail kuldesere. A rendszer automatikusan erzekeli ezt, ezert nines szukseg kuldn 
konfiguracios lepesekre. Az e-mail szolgaltatas a DSN (Delivery Status Notification - 
ertesites a kezbesitesi allapotrol) szabvannyal is kompatibilis. 

Az eszkozdn beolvasott dokumentum az e-mail uzenet melleklete lesz. A mellekletek 
leggyakrabban hordozhato fajlformatumban (.PDF - Portable Document Format) 
szerepelnek, mert ezt a cimzettek kepesek mind olvasni, mind kinyomtatni. A .PDF fajlok 
megtekintesehez a felhasznalok ingyen letdlthetik az Adobe® Acrobat® Reader programot 
az Adobe Systems Incorporated webhelyerol (http://www.adobe.com). 

A konfiguracios program E-Mail lapjan beallithatja es rendszerezheti azokat az SMTP e-mail 
kiszolgalokat, amelyeket a HP DSS e-mail uzenetek kuldesere hasznal. 
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Uj SMTP-kiszolgalok felvetele 

1 . A Kiszolgalok keresese gombra kattintva a halozat valamennyi SMTP-kiszolgalojat 
megtalalhatja. 



...... 



|| in* life 



2. Megjelenik az SMTP-kiszolgalok listaja. Valasszon ki egy vagy tobb elemet, majd 
kattintson az OK gombra. A kivalasztott kiszolgalok az SMTP-atjaroszerver listajan 
jelennek meg. 




a 

I 



Ha a rendszer nem talal SMTP-kiszolgalot, az SMTP-kiszolgalot kezzel is megadhatja az E- 
mail lap Hozzaadas gombjara kattintva az SMTP-kiszolgalo allomasnevenek vagy IP- 
cimenek megadasaval. 
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3. Valassza ki a kiszolgalokat, majd kattintson a Szerkesztes... gombra. 




- ■ 1 - 1 ^ 1 > ™ 1 



Ekkor megjelenik az SMTP-atjaro szerkesztese parbeszedpanel. 




4. Ha a megadott SMTP-atjarohoz maximalis fajlmeretet kivan megadni, a Maximalis 
fajlmeret legordulo listan valassza ki azt. Ha valamely e-mail melleklet meghaladja ezt a 
fajlmeretet, a mellekletet a rendszer ketto vagy tobb kisebb mellekletre bontja fel. 

5. Az SMTP-atjaro megletet a Teszt gombra kattintva ellenorizheti. 

Megjegyzes Ha a teszt hibat jelez, ellenorizze ismet az atjaro cfmet, majd kerdezze meg a 
rendszergazdat, hogy az SMTP-kiszolgalo mukodik-e. 



6. Az SMTP-beallitasok mentesehez kattintson az OK gombra. 
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7. Igeny szerint tovabbi SMTP-kiszolgalokat is felvehet, az Athelyezes nyNgombokkal 
pedig megvaltoztathatja a prioritas rendjet. 



8. Az Alkalmaz gombra kattintva mentheti az e-mail beallitasokat. 
Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 



Masodlagos e-mail lap 

Szamos kulso szoftvergyarto kmal szolgaltatasokat a biztonsagos e-mail kezbesitesre. Az 
Omtool peldaul olyan biztonsagos levelezorendszert kinal, amely az e-mail uzeneteket 
titkositja, es az e-mail uzenetek kezbesitese elott hitelesitest ker a cimzettektol. Ezek a 
programok segitik a szervezeteket abban, hogy megfelelhessenek az olyan uj 
jogszabalyoknak, mint peldaul az elektronikus alairasra vonatkozo torveny, valamint a 
bizalmas dokumentumok elektronikus kezbesitesere vonatkozo HIPAA kovetelmenyeknek. 
A masodlagos e-mail funkcio ezen kCilso szoftveralkalmazasok valamelyikevel valo 
egyuttmukodeshez lett kialakitva a kiemelt adatbiztonsagot igenylo felhasznalok szamara. 
Abban kulonbozik a szokasos e-mail funkciotol, hogy a keszulek es a HP DSS-kiszolgalo 
kozotti forgalom titkositva van. A HP DSS kiszolgalo HP DSS programkonyvtar "\HPEMAIL2" 
mappajaban rfc822-kompatibilis e-mail uzenet jelenik meg, amely a beolvasott adatokat 
MIME mellekletkent tartalmazza. A mappat figyelo kulso program feldolgozza az e-mail 
uzenetet, majd biztonsagos modon elkuldi azt. 




a 
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A Masodlagos e-mail lapon a biztonsagos levelezes beallftasai adhatok meg. 



slid 




















d 
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1 . A masodlagos e-mail beallitas engedelyezesehez jelolje be a Kuldes masodlagos e- 
mail uzenetbe engedelyezese jelolonegyzetet. 

2. A funkcio neve modosithato, hogy jobban tukrozze a kulso program funkcionalitasat 
(peldaul Biztonsagos vagy Titkositott e-mail). A digitalis kuldo vezerlopultjanak 
kepernyojen az itt megadott nev jelenik meg. A megjelemtesi nev megadasahoz 
hasznalja az Alapkepernyo mezot. Az Alapkepernyo negyzetbe egyedileg 
megjelenitett nevet irhat, vagy a kovetkezo lehetosegek kozul valaszthat: 

• Masodlagos e-mail 

• Biztonsagos e-mail 



• Specialis e-mail 

Ha a lapon a Specialis. 

X-fejleceket. 



gombra kattint, megadhatja az e-mailben szerepeltetni kivant 



Megjegyzes 



Az X-fejlecek segitsegevel a rendszergazdak kepesek a felhasznalo altal megadott 
fejleceket kialakitani, amelyek beillesztesre kerulnek az rfc822 fajlba a digitalis kuldo 
altal elkuldott osszes Masodlagos e-mail uzenet eseteben. A kulso e-mail szoftver 
ezaltal kepes az adott fejlec-informacion alapulo muveletek vegrehajtasara. 

Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 



Hitelesites lap 

A Hitelesites lap hasznalataval beallithatja, hogy a digitalis kuldesi szolgaltatasok 
hasznalatakor mikent tortenjen a felhasznalok hitelesftese. A hitelesites a digitalis kuldo 
fontos biztonsagi szolgaltatasa. Az illetektelen hasznalat megelozese erdekeben celszeru a 
digitalis kuldo hitelesites szolgaltatasat bekapcsolva hagyni. 
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A hitelesites ket, egymastol fuggo reszbol all. Eloszor a keszulek ellenorzi felhasznalo 
belepesi adatait a kivalasztott hitelesitesi modszer alapjan. Majd kiserletet tesz a felhasznalo 
e-mail cimenek az LDAP-kiszolgalo adatbazisaban torteno megkeresesere, az LDAP- 
kiszolgalora jellemzo beallitasok alapjan. Ha barmelyik lepes meghiusul, a felhasznalo nem 
fer hozza a digitalis kuldesi funkciokhoz. Ez a ket lepes ket kulon technologist hasznal (egy 
hitelesftesi kiszolgalo es egy LDAP-kiszolgalo), kiveve az LDAP-kiszolgalo modszert, ahol 
mindket lepest az LDAP-kiszolgalo vegzi. 

A hitelesites engedelyezesehez eloszor valasszon beallitast a Hitelesitesi mod legordulo 
listarol. Az alabbi lehetosegek valaszthatok. 

• Nines 

• Microsoft® Windows 

• LDAP-kiszolgalo 

• Novell NDS (ha van Novell ugyfelszoftver) 

• Novell Bindery (ha van Novell ugyfelszoftver) 

LDAP-konfiguracio 

Ha a Hitelesites lapon kivalasztotta a hitelesitesi modot, megjelennek az LDAP 
konfiguracios beallitasai. A keszulek az LDAP segitsegevel olvassa be a hitelesitett 
felhasznalo e-mail cimet. Ha a felhasznalo megadta az ervenyes hitelesito adatokat, a 
szoftver ezt az informaciot egyezteti az LDAP adatbazisban talalhato attributummal. Az 
egyeztetest es a felhasznalo adatbazisban torteno azonositasat kovetoen a program a 
felhasznalo e-mail cimet mas adatbazis-attributum alapjan olvassa be. Az LDAP-beallitasok 
a kovetkezo lehetosegeket kinaljak: 

• A HP DSS konfiguralasi lehetosegei az LDAP-kiszolgalo eleresere 

• Felhasznaloi e-mail cimek adatbazisban valo keresesenek beallitasai 



HUWW 
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Az LDAP-kiszolgalo konfiguralasa 




1 . Kattintson a Kiszolgalok keresese gombra. A program a halozaton LDAP-kiszolgalokat 
keres, es a halozati konfiguraciotol fuggoen elofordulhat, hogy halozati felhasznalonevet 
es jelszot ker. Ez kovetoen megjelenik az LDAP-kiszolgalo kivalasztasa 
parbeszedpanel, amely tartalmazza a halozaton talalhato LDAP-kiszolgalok listajat. 

2. Valassza ki a hasznalni kivant LDAP-kiszolgalot. Megjelennek a kivalasztott kiszolgalo 
adatai. 

3. A kivalasztott kiszolgalot az OK gombra kattintva fogadhatja el. A kiszolgalora 
vonatkozo adatokat a Hitelesites lapon adhatja meg. 

4. Kattintson a Beallitasok keresese gombra. A kiszolgalo beallitasai megjelennek egy 
parbeszedpanelen. A beallitasok elfogadasahoz kattintson az Igen gombra. 

5. A beallitasok tesztelesehez kattintson a Teszt gombra a Hitelesites lapon. A 
Felhasznalohitelesites tesztelese parbeszedpanelen adja meg egy felhasznalo 
halozati bejelentkezesenek hitelesitesi adatait, annak tesztelesere, hogy az LDAP 
sikeresen beolvassa-e az e-mail cimet. 



Megjegyzes Ha a Kiszolgalok keresese folyamat nem talal LDAP-kiszolgalot, az LDAP-kiszolgalo 

allomasnevet vagy IP-cimet kozvetlenul az LDAP-kiszolgalo szovegmezobe is beirhatja, 
majd a Beallitasok keresese gombra kattintva beolvashatja a kiszolgalo beallitasait. 
Tovabbi tudnivalokert lasd: SMTP- es LDAP-kiszolgalok hibaelharitasa , es ha nem tud 
kapcsolatba lepni LDAP-kiszolgaloval, forduljon a rendszergazdahoz, hogy segitsen a 
hibaelhantasban. 



Megjegyzes Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 
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Fax lap 



Ha a funkcio engedelyezve van, a felhasznalok kozvetlenul a keszulekrol kuldhetnek 
faxokat. A celhelyeket kivalaszthatjak cimjegyzekbol, ha van betoltve cimjegyzek a 
keszulekbe, vagy a vezerlopulton megadhatjak a faxszamokat. Ugyanaz a dokumentum 
tobb faxszamra is elkuldheto. 

A konfiguracios program Fax lapjan az osszes HP DSS faxbeallitas megadhato. 

A faxbeallitas konfiguralashoz eloszor valassza ki a faxkezbesitesi modszert a Faxolasi 
modszer legordulo listarol. Az alabbi lehetosegek valaszthatok. 

• Nines 

• LAN-fax 

• Internetfax 

• MS Windows 2000 Fax 

A kivalasztott modszertol fuggoen az alkalmazhato beallitasok a Fax lapon jelennek meg. A 
faxkonfiguralasi folyamat befejezesehez toltse ki ezeket a beallitasokat. 



LAN-faxszolgaltatas beallitasa 

A halozati LAN-faxszolgaltatas segitsegevel a digitalis kuldorol torteno faxolas beallitasahoz 
kovesse az alabbi utasitasokat. 




1 . Valassza a Fax lap legordulo listajan a LanFax elemet. 

2. Valassza ki a LAN fax szoftver termeknevet a Termeknev legordulo listarol. 

3. A LAN faxtermek bemeneti es kimeneti beallitasainak megadasahoz kattintson a 
Specialis gombra. 
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4. A Tallozas gombra kattintva valaszthatja ki, hogy a fax szoftver mely halozati mappat 
hasznalja. 

5. Szukseg eseten toltse ki a Hitelesito adatok mappahoz valo hozzafereshez szakaszt. 
A Mappahoz valo hozzaferes ellenorzese gombra kattintva tesztelheti a bejelentkezesi 
adatokat, es meggyozodhet arrol, hogy eleri-e a mappat. 

6. A LAN fax beallitasainak mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 
Internetes faxszolgaltatas beallftasa 

Internet faxszolgaltatas eseten a faxok kuldese e-mailben tortenik. A HP DSS hasznalata 
eseten a felhasznalo megadja a faxszamot a kesztileken, majd a szoftver a hatterben 
letrehozza es elkuldi az e-mailt. 




1 . Valassza a Fax lap legordulo listajan az Internetfax elemet. 

2. (rja be az internetes faxszolgaltato domainnevet, peldaul efax.com, a Faxszolgaltato 
domainneve mezobe. A HP DSS a keszuleken megadott telefonszam es a domainnev 
alapjan letrehozza az e-mailt, peldaul [telefonszam]@efax.com. 

3. Adjon meg ervenyes e-mail cimet a Faxfiok alapertelmezett e-mail cime mezoben. A 
faxszolgaltatas ezt az e-mail cimet hasznalja szamlazasi celokra, es ide kuldi vissza a 
sikertelen internetes fax e-mailt. 

4. Jelolje be a negyzetet, ha azt szeretne, hogy a HP DSS a hitelesitett felhasznalo e-mail 
cimet hasznalja visszakuldesi e-mail cimkent. 

5. Az internetes fax beallitasainak mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 
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Windows 2000 faxszolgaltatas beallitasa 

A Windows 2000 faxszolgaltatasok hasznalatahoz a HP DSS kiszolgalora telepitett 
faxmodemmel kell rendelkeznie. 

1 . Valassza a Fax lap legordulo listajan az MS Windows 2000 Fax elemet. 

2. Kattintson a Fax tulajdonsagai gombra. Megjelenik a Windows Faxkonzol 
parbeszedpanel. A beallitasok konfiguralasahoz szukseg eseten hasznalja az Eszkozok 
menut. 

3. A Windows 2000 faxbeallitasainak mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 
A Fax lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 

Mappak lap 

A kiildes mappaba funkcio a Mappak lapon allithato be. Engedelyezesehez jelolje be a 
Kuldes mappaba engedelyezese jelolonegyzetet. 
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Mappak hozzaadasa a Mappak listahoz 
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1 . Uj mappa felvetelehez kattintson a Hozzaadas... gombra. Ekkor megjelenik az Elore 
megadott mappa hozzaadasa parbeszedpanel. 




2. Adjon meg egy nevet a mappahoz az Alias nev szovegmezoben. Ez a nev jelenik meg 
az eszkoz vezerlopult feluleten. 
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3. Kattintson a Tallozas... gombra, ha adott mappa helyet szeretne megtalalni, majd a 
jovahagyashoz kattintson az OK gombra. 



A mappa celhelyek eseteben a tamogatott operacios rendszerek a kovetkezok: Windows 98, 
Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, es Novell NetWare. 

4. A Hozzaferesi adatok legordulo listarol valassza ki, hogy mely bejelentkezesi adatok 
alapjan kfvanja a mappat elerni. Ha a Nyilvanos beallitast valasztja, a program a 
Mappak lap Hitelesito adatok a nyilvanos mappakhoz valo hozzafereshez erteket 
veszi alapul. Az MFP felhasznalo lehetoseg valasztasakor a program azokat a 
hitelesito adatokat hasznalja, amelyekkel a felhasznalo az eszkozre bejelentkezett. 

5. A beallitasok mentesehez kattintson az OK gombra. Az uj mappa felkerult a listara. 

6. Ujabb mappak felvetelehez ismetelje meg az 1-5. lepest. 
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7. (rja be a nyilvanos elereshez szukseges bejelentkezesi adatokat a Mappak lap 
Hitelesito adatok a nyilvanos mappakhoz valo hozzafereshez teruleten. A 
mappalistat csak az adatok befrasa utan mentheti. 

8. Az uj mappak mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 
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Munkafolyamatok lap 



A munkafolyamatok segitsegevel a felhasznalok a beolvasott dokumentumot egyedi 
munkafolyamat-celhelyekre kuldhetik. A munkafolyamat szolgaltatasnak koszonhetoen a 
felhasznalok kiegeszito informaciot kuldhetnek olyan fajl formajaban, amelyet a beolvasott 
dokumentummal adott halozati vagy FTP helyre mentenek. A vezerlopulton megjeleno 
keresek adott informaciok gyujtesere szolgalnak. A halozati mappat vagy FTP helyet figyelo 
kulso alkalmazas beolvassa es megfejti az informaciot, es a beolvasott kepen elvegzi a 
kivant muveletet. A munkafolyamat celhelyekent nyomtatot is megadhat, amely reven a 
felhasznalok a dokumentumot beolvashatjak, majd kozvetlenul valamelyik halozati 
nyomtatora kuldhetik nyomtatas celjabol. 

A Munkafolyamatok lapon beallithatja a kulso programmal egyutt hasznalhato 
munkafolyamat-feldolgozasokat. A funkcio engedelyezesehez eloszor jelolje be a 
Munkafolyamatok engedelyezese jelolonegyzetet a lap felso reszen. 

A munkafolyamat letrehozasa harom lepesben tortenik: 

• A munkafolyamat-csoport, amely meghatarozza, mely munkafolyamat menuk es urlapok 
erhetok el a digitalis kuldo vezerlopultjan. 

• A munkafolyamat-menu, amely logikai csoportokat hoz letre a munkafolyamat-urlapokbol. 

• A munkafolyamat-urlap, amely a kuldes munkafolyamatba feladat megkezdese elott 
osszegyujti a felhasznalo altal a vezerlopulton megadott informaciokat. 

Munkafolyamat-csoport letrehozasa 
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1 . Kattintson a Csoport hozzaadasa gombra. Ekkor megjelenik a Munkafolyamat- 
csoport parbeszedpanel. 

2. Adja meg az uj csoport nevet. Egyedi nevet adjon meg. 

3. Az uj csoport mentesehez kattintson az OK gombra. 
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Munkafolyamat-menu letrehozasa 
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1 . A munkafolyamat fan valassza ki az ujonnan letrehozott csoportot. 

2. Kattintson a Menu hozzaadasa gombra. Ekkor megjelenik a Munkafolyamat-menu 

parbeszedpanel. 




3. Adja meg az uj menu nevet. A nevnek a munkafolyamat-csoporton beliil egyedinek kell 
lennie. 



HUWW 
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4. Valassza ki a munkafolyamat-menu stNusat. A stilus hatarozza meg, hogy a 
munkafolyamat-menun belul mely beallitasok lesznek elerhetok. Az egyetlen valaszthato 
lehetoseg: Bovitett. 

5. Az uj munkafolyamat-menu mentesehez kattintson az OK gombra. 
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Munkafolyamat-urlap letrehozasa 

1 . Jelolje ki az ujonnan letrehozott munkafolyamat-menut. 
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2. Kattintson az Urlap hozzaadasa gombra. Ekkor megjelenik a Munkafolyamat-urlap 

parbeszedpanel. 




3. Az Urlap neve mezobe irja be az uj urlap nevet. 



HUWW 
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4. Valassza ki a celhely tipusat a Celhely tipusa legordulo listarol. A lehetseges ertekek: 
mappa, FTP-hely vagy nyomtato. 



Megjegyzes A Munkafolyamat-urlap parbeszedpanelen a valasztott erteknek megfelelo beallitasok 

jelennek meg. A folyamat fennmarado resze a Mappa beallftasra vonatkozik. Az alabbi FTP- 
hely munkafolyamat-urlapjanak letrehozasa es Munkafolyamat letrehozasa nyomtatohoz 
reszekbol megtudhatja, hogy mikent lehet munkafolyamat-urlapot letrehozni FTP-hely vagy 

nyomtato szamara. 

5. Adja meg a celmappa eleresi utvonalat a Mappa eleresi utvonala mezoben vagy a 
tallozas gomb segitsegevel jelolje ki az utvonalat. 




6. Valassza ki a mappa eleresi modjat a Hozzaferesi adatok legordulo listarol. A 
valaszthato lehetosegek: "Nyilvanos" es "MFP-felhasznalo". Ha az MFP-felhasznalo 
erteket valasztja, a HP DSS a keszulekre bejelentkezett felhasznalo belepesi adatait 
hasznalja. Ha a Nyilvanos lehetoseget valasztja, a HP DSS a Munkafolyamatok fo 
lapon megadott Hitelesito adatok a nyilvanos mappakhoz valo hozzafereshez 
ertekeit hasznalja fel. 

7. A Kepfajl beallitasai lapon valassza ki a beolvasott fajl beallitasait. Ezeknek a 
beallitasoknak meg kell felelniuk a fajlt feldolgozo kulso program felteteleinek. 

8. A Fajlformatum legordulo listarol valassza ki a metaadatfajl tipusat. A valaszthato 
lehetosegek: Nines, .HPS es .XML. Ez a fajl tartalmazza a munkafolyamat-keresek altal 
gyujtott adatokat. Ha nem hoz letre kereseket, valassza a Nines erteket. 

9. Ha a feldolgozast vegzo programhoz OCR (optikai karakterfelismero) fajl is szukseges, 
jelolje be a OCR beallitasok szakasz OCR-fajl letrehozasa jelolonegyzetet. A 
Beallitasok gombra kattintva megadhatja a nyelv es a kimeneti fajlformatum OCR- 
beallitasait. 
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10. A Keresek teruleten a munkafolyamat urlap felhasznaloihoz szolo kerdeseket es vart 
valaszokat hatarozhat meg. A keresek a keszulek vezerlopultjan lathatok. A kerdesekre 
adott valaszokat a program metaadat-fajlokba menti azokkal a dokumentumkeppel 
egyutt, amelyeket a kulso munkafolyamat-szoftver hasznal. 

Az uj keresek hozzaadasahoz kovesse az alabbi utasitasokat. 

a. Uj keresek hozzaadasahoz kattintson a Hozzaadas gombra. 

b. Uj keres letrehozasahoz a Keresek hozzaadasa parbeszedpanelen kattintson az Uj 
gombra. Ekkor megnyilik a Munkafolyamat-keres parbeszedpanel. 

c. A Munkafolyamat-keres parbeszedpanel Keres beallitasai szakaszan adja meg a 
Keres nevet, a Keres szoveget es az esetleges Sugoszoveget. A sugoszoveg 
akkor jelenik meg, ha a felhasznalo a keres megjelemtese alatt megerinti a digitalis 
kuldo vezerlopultjanak Sugo gombjat. 

d. A Valasz beallitasai szakaszban valassza ki a Valasz formatumat. A Valasz 
formatuma lehetseges ertekei: Karakterlanc, Numerikus, Datum vagy Titkos. 

A Titkos valaszformatum csillagokkal (*) vedi a felhasznalo vezerlopulton beirt adatait. Ez a 
valasztipus bizalmas adatok (peldaul jelszo vagy alkalmazotti szam) megadasara szolgal. 

e. A Valasz tipusa szakaszban valassza a Felhasznalo altal szerkesztheto vagy a 
Kivalasztasi lista opciot. Ha a Felhasznalo altal szerkesztheto opcio kivalasztasa 
eseten A felhasznalonak valaszolnia kell jelolonegyzet bejelolesevel jelezheti, 
hogy valaszt var. 

f. Ha van alapertelmezett valasztipus, azt az Alapertelmezett valasz mezobe irja be. 
A program az alapertelmezett valaszt veszi alapul, ha a felhasznalo nem valaszol a 
keresre. 

g. A keres beallitasainak mentesehez kattintson az OK gombra. Az uj keres megjelenik 
a Keresek hozzaadasa parbeszedpanel Keresek listajan. 

h. Tovabbi keresek letrehozasahoz ismetelje meg a b-g lepeseket. 

i. Ha minden szukseges kerest letrehozott, a lista aljan levo Athelyezes gombokkal 
modosithatja a keresek sorrendjet. 

j. Az uj kerescsoport elfogadasahoz kattintson az OK gombra. Az uj keresek a 
Munkafolyamat-urlap parbeszedpanel Keresek teruleten jelennek meg. 

1 1 . Az OK gombra kattintva fogadhatja el a Munkafolyamat-urlap parbeszedpanel 
beallitasait. Az uj urlap a Munkafolyamatok lap munkafolyamatok listajan jelenik meg. 

A munkafolyamat-urlapot barmikor modosithatja, ha a kijelolest kovetoen a Tulajdonsagok 
gombra kattint. 

12. Irja be a munkafolyamat-mappak nyilvanos eleresehez szukseges bejelentkezesi 
adatokat a Munkafolyamat lap Hitelesito adatok a nyilvanos mappakhoz valo 
hozzafereshez teruleten. A munkafolyamat beallitasait csak az adatok beirasa utan 
mentheti. 

13. A munkafolyamatok uj beallitasainak mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 
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FTP-hely munkafolyamat-urlapjanak letrehozasa 




J - I 



1 . A Munkafolyamat-urlap parbeszedpanelen valassza a Celhely tipusa legdrdulo lista 
FTP-hely elemet. 

2. (rja be az FTP-kiszolgalo allomasnevet vagy IP-cimet az FTP-kiszolgalo mezobe. 

3. A Hitelesito adatok gombra kattintva irja be az FTP-kiszolgalo eleresehez szukseges 
felhasznalonevet es jelszot. A hitelesito adatok mentesehez kattintson az OK gombra. 

4. Az FTP eleresi utvonala mezobe irja be annak a konyvtarnak az FTP-kiszolgalon levo 
eleresi utjat, amelybe a beolvasott dokumentumokat el szeretne helyezni. 

5. A munkafolyamat-urlap beallitasok hatralevo reszenek megtetelehez es keresek 
hozzaadasahoz ismetelje meg az elozo folyamat 7-1 1 . lepeset. 
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Munkafolyamat letrehozasa nyomtatohoz 

Munkafolyamat-urlap segitsegevel beolvasott dokumentumot halozati nyomtatora kuldhet 
nyomtatas celjabol. 



1 . A Munkafolyamat-urlap parbeszedpanelen valassza a Celhely tipusa legordulo lista 
Nyomtato elemet. 

2. Valasszon nyomtatot a rendelkezesre alio halozati nyomtatokat felsorolo, Nyomtato 
kivalasztasa legordulo listarol. 

3. Az alapertelmezett vagy egyeni nyomtatasi beallitasok hasznalatahoz jelolje be 
valamelyik valasztogombot. Egyedi nyomtatasi beallitasokat a Tulajdonsagok gombra 
kattintva adhat meg. 

4. A munkafolyamat-urlap mentesehez kattintson az OK gombra. 

5. A Munkafolyamat lap beallftasainak mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

Tovabbi tudnivalokat olvashat, ha a Munkafolyamatok lap, vagy barmelyik munkafolyamat 
parbeszedpanel Sugo gombjara kattint. 



Cimzes lap 

A Cimzes lapon a HP DSS konfiguralhato ugy, hogy a digitalis kuldo felhasznaloi szamara 
elerheto kozponti cimjegyzekeket hozzon letre. 
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LDAP-cimjegyzek tobbszorozes 

A digitalis kuldon rendelkezesre all egy cimjegyzek, amelynek segitsegevel felgyorsul az e- 
mail es fax celhelyek megadasa a vezerlopultrol. A cfmjegyzekben talalhato e-mail cimek es 
faxszamok altalaban tobb forrasbol szarmaznak: 

• A halozat LDAP-kiszolgaloja 

• A felhasznalok altal a vezerlopulton korabban megadott celhelyek 

• A HP Cimjegyzekkezelo segitsegevel letrehozott e-mail es fax cimjegyzekek 

A ket modszer kozul barmelyik segitsegevel szinkronizalhatja digitalis kuldo cimjegyzekeit 
az LDAP-kiszolgaloval. 



Modszer 


Leiras 


Vezerlopultrol vezerelheto 


LDAP cimjegyzek masolatanak 
hasznalata 


A HP DSS megvizsgalja az 
LDAP-kiszolgalo adatbazisat, 
es az ott talalt cimekkel feltolti 
a digitalis kuldo cimjegyzeket. 
A HP MFP DSS Configuration 
Utility segitsegevel manualisan 
is kezdemenyezheti a feladatot, 
vagy utemezheti annak 
meghatarozott idokozonkent 
torteno automatikus 
vegrehajtasat. 


Mikozben megadja a nev elso 
karaktereit, a digitalis kuldo 
megprobalja kiegesziteni a 
nevet a cfmjegyzekben 
talalhato, megfelelo newel. 
Tobb karaktert is meg kell 
adnia, mig a keszulek talal egy 
egyezo nevet. Egy nev 
kivalasztasakor az ahhoz 
tartozo e-mail cim is 
automatikusan kivalasztasra 
kerul. 


Az LDAP cimjegyzek kozvetlen 
hasznalata 


A digitalis kuldoben talalhato 
firmware kezdemenyezi es 
futtatja le a nevkeresest 
kozvetlenul az LDAP- 
kiszolgalon. Nem szukseges a 
cimjegyzeket szinkronizalni az 
LDAP-kiszolgaloval; sem 
manualisan, sem automatikus 
utemezessel. 


A felhasznalo megad egy 
reszleges nevet. A digitalis 
kuldo ekkor megjelemt egy 
listat az LDAP-kiszolgalon talalt 
nevekrol. Egy nev 
kivalasztasakor az ahhoz 
tartozo e-mail cim is 
automatikusan kivalasztasra 
kerul. 



Megjegyzes Ha a digitalis kuldot az LDAP cimjegyzek kozvetlen hasznalatara konfiguraltak, akkor az a 

replikalt cimjegyzeket nem eri el. 

Ha a tobbszorozes engedelyezve van, a rendszer csak a megjelemtesi neveket es az e-mail 
cimeket tobbszdrozi. 
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Az LDAP-cimjegyzek automatikus tobbszorozesenek beallitasa 
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1 . Kattintson a Beallitasok... gombra. Ekkor megjelenik az LDAP cimjegyzek 
tobbszorozese parbeszedpanel. 

2. Jelolje be az LDAP-konyvtar tobbszorozesenek engedelyezese jelolonegyzetet. 

3. Az LDAP beallitasok lapon allitsa be az LDAP-kiszolgalora valo bejelentkezeshez es 
az LDAP-adatbazis keresesehez szukseges parametereket. Tovabbi tudnivalokert lasd: 
LDAP-konfiquracio . Az LDAP-parameterek beallitasat kovetoen a Specialis gombra 
valo kattintassal tovabbi specialis LDAP keresesi opciokat allithat be. 

4. A Tobbszorozes lapon vegezze el az LDAP-adatbazis tobbszorozesenek utemezeset. 
Ha a Napi, Heti vagy Havi lehetoseget valasztja, beallithatja, hogy a nap mely 
idopontjaban es a het melyik napjan tortenjen a tobbszorozes. 



Szemelyes cimjegyzekek 

Ha a PAB-k engedelyezese negyzetet bejeloli, a felhasznalok szemelyes cimjegyzekuk 
alapjan is cimezhetik e-mailjeiket a digitalis kuldon. A szemelyes cimjegyzek csak a 
hitelesites engedelyezese es a Microsoft Windows hitelesitesi mod beallitasa eseten erheto 
el (lasd: Hitelesites lap ). A felhasznaloi szemelyes cimjegyzekenek eleresehez emellett a 
Microsoft Messaging API (MAPI) is szukseges. Gyozodjon meg rola, hogy a Windows 
Messaging Component uzenetkuldo osszetevo telepitve van. Ha van telepitett MAPI 
kliensprogramja (peldaul Microsoft Outlook), akkor az osszetevorol nem kell kulon 
gondoskodnia. 
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DSS cimjegyzekek 



A HP DSS a cimjegyzekekben tarolja a felhasznalo altal a keszuleken begepelt e-mail 
cimeket. Ha a keszuleken a felhasznaloi hitelesites engedelyezve van, a cimek a 
felhasznalo sajat HP DSS cimtaraba kerulnek. Ellenkezo esetben a cimeket a nyilvanos 
HP DSS cfmjegyzek tartja nyilvan. A HP DSS cimjegyzekek a HP DSS altal tamogatott 
valamennyi digitalis kuldon vagy MFP-n elerhetok. Ha a cimjegyzekekben levo cimekre mar 
nines szukseg, a Cimzes lap DSS cimjegyzekek szakasza Tories gombjara kattintva 
barmely, vagy akar valamennyi HP DSS cimjegyzeket torolheti. Ez megjelemti a letezo 
cimjegyzekek listajat. 

Tovabbi tudnivalok a cimjegyzekekrol: Munka a cimjegyzekekkel . 



Megjegyzes A Cimzes lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 



Tulajdonsagok lap 

A Tulajdonsagok lapon adhatja meg a HP DSS ideiglenes fajljainak eleresi utvonalat. 
Elofordulhat, hogy a fajlok merete igen nagy, ezert olyan helyet valasszon, ahol elegendo 
szabad lemezterulet talalhato. A Tallozas... gombra kattintva valassza ki a kivant helyet. 

Ha megvaltoztatta a mappa eleresi utvonalat, az uj utvonal mentesehez kattintson az 
Alkalmaz gombra. 



Megjegyzes Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 
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MFP konfiguralas lap 



Az MFP konfiguralas laprol leolvashato, hogy mely digitalis kuldok es MFP-k hasznaljak a 
HP DSS szolgaltatast, emellett a HP DSS szolgaltatasai az egyes digitalis kuldesi eszkozok 
egyeni igenyeinek megfeleloen alakithatok egy interfesz segitsegevel. 




MFP konfiguralas lap 

1 MFP lista 

2 MFP konfiguralasa gomb 

3 Hozzaadas gomb 
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Uj digitalis kuldo vagy MFP hozzaadasa 

1 . A lap aljan kattintson a Hozzaadas... gombra. Megjelenik az MFP-k hozzaadasa 

parbeszedpanel. 




2. A halozat valamennyi MFP-jenek es digitalis kuldojenek megkeresesehez kattintson az 
MFP-k keresese gombra. A megjeleno listarol valassza ki a felvenni kivant eszkozt. 



Megjegyzes Ha ismeri a keszulek allomasnevet vagy IP-cimet, azt az MFP halozati nevenek kezi 

megadasa szakasz Allomasnev vagy IP-cim mezoben is megadhatja, az MFP-k keresese 

gomb hasznalata helyett. 

3. Ha azt szeretne, hogy az ujonnan felvett keszulek a korabban konfiguralt geppel azonos 
beallitasokkal rendelkezzen, a regebben beallitott gep nevet valassza ki az Uj MFP-k 
hozzaadasakor a kovetkezo beallitasok masolasa legordulo listarol. 

4. A Hozzaadas--> gombra kattintva a keszuleket az MFP listahoz adhatja. 



Megjegyzes Csak az HP DSS licencben engedelyezett szamu digitalis kuldot vagy MFP-t vehet fel. Az 

MFP-k hozzaadasa parbeszedpanel felso resze mellett lathatja, hogy hany hely all meg 
rendelkezesre. 



5. Az MFP-k hozzaadasa ablak bezarasahoz kattintson a Bezaras gombra. 
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Egyedi digitalis kuldo vagy MFP konfiguralasa 

1 . Az MFP konfiguralas lapon valassza ki a listarol a digitalis kuldot vagy MFP-t. 

2. Kattintson az MFP konfiguralasa... gombra. A megjeleno parbeszedpanel a 
Konfiguracio program fo interfeszere hasonlit. Az interfesz segitsegevel kifejezetten az 
adott keszulekre szabhatja a digitalis kuldesi beallitasokat. A lapokon megadott 
beallitasok felulfrjak a HP DSS konfiguracios program altalanos lapjain megadott 
beallitasokat. 

Ezt a lapot kell hasznalnia az egyes eszkozok digitalis kuldesi szolgaltatasainak 
engedelyezesere is. Ha a HP DSS konfiguracios lapokon engedelyezi a szolgaltatasokat, 
azok csak akkor lepnek ervenybe, ha az MFP-k konfiguralasa interfeszen is engedelyezve 
vannak. 

3. A Hitelesites lapon jelolje be a Hitelesites engedelyezese negyzetet az adott keszulek 
hitelesitesenek engedelyezeshez. Jelolje be az engedelyezni kivant szolgaltatasok 
melletti negyzeteket. A felhasznalonak a szolgaltatas igenybe vetele elott be kell 
jelentkeznie. Valassza ki a halozati domaint az Alapertelmezett domain legordulo 
listarol. 

4. A Kuldes e-mailbe lapon jelolje be a Kuldes e-mailbe engedelyezese negyzetet, majd 
valassza a E-mail kuldese legordulo lista digitalis kuldes szolgaltatason keresztiil 

elemet. 

5. Ha azt szeretne, hogy a felhasznalok sajat e-mail uzenetiiket is elkuldhessek az e-mail 
kuldesekor, kattintson a Specialis gombra es jelolje be a Felhasznalo altal 
szerkesztheto jelolonegyzetet. 

6. Ha az szeretne, hogy a HP DSS kozvetlenul az LDAP-kiszolgalorol olvassa be az e-mail 
cimeket, akkor a Cimzes lapon jelolje be a Az LDAP cimjegyzek kozvetlen 
eleresenek engedelyezese negyzetet. Valassza ki az elozoleg mar konfiguralt LDAP- 
kiszolgalot az LDAP-kiszolgalo legordulo listarol. 

7. A Kuldes e-mailbe (2) lapon jelolje be a Kuldes masodlagos e-mail uzenetbe 
engedelyezese jelolonegyzetet, ha a masodlagos e-mail szolgaltatast hasznalja. 
Valassza ki a masodlagos e-mail szolgaltatas megjelemtesi nevet az Alapkepernyo 
legordulo listarol. 

8. A Kuldes faxra lapon jelolje be a Faxra kuldheto negyzetet, ha a faxszolgaltatast 
hasznalja. Fontos, hogy a Fax kuldese legordulo lista a digitalis kuldes 
szolgaltatason keresztiil elemet valassza. 

9. A Kuldes mappaba lapon jelolje be a Kuldes mappaba engedelyezese negyzetet, ha 
ezt a szolgaltatast igenybe kivanja venni. 

10. A Kuldes munkafolyamatba lapon jelolje be a Kuldes munkafolyamatba 
engedelyezese negyzetet, ha munkafolyamatokat kivan igenybe venni. A 
Munkafolyamat-csoport legordulo listarol valassza ki azt a csoportot, amely a 
keszulekhez hasznalni kivant munkafolyamat-menut es -urlapot tartalmazza. 

1 1 . Az OK gombra kattintva minden valtoztatast menthet. 

12. A MFP konfiguralas beallitasainak frissitesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

A beallitasok csak az Alkalmaz gombra valo kattintas utan ervenyesulnek a digitalis kuldon. 
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Digitalis kuldok vagy MFP-k csoportos konfiguralasa 

Ha digitalis kuldok vagy MFP-k egy csoportjat kell konfiguralnia, azt nem kell egyesevel 
elvegeznie, hanem megteheti egyszerre is. Ehhez tartsa lenyomva a billentyuzet Shift vagy 
Ctrl billentyujet, es kattintson azokra a keszulekekre, amelyeket konfiguralni kivan az MFP 
konfiguralas lapon. Ez kovetoen az egesz csoport konfiguralasahoz kattintson az MFP 
konfiguralasa gombra. 



Megjegyzes A kijelolt keszulekek mindegyikenek ugyanabba a tipusba kell tartoznia. Peldaul 
mindegyiknek digitalis kuldonek vagy egy adott tipusu MFP-nek kell lennie. 



Megjegyzes Az MFP konfiguralas lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 



Naplo lap 

A Naplo lap megjelemti a HP DSS tevekenysegnaplojat. Ez a naplo tartalmazza a HP DSS 
szolgaltatas altal vegrehajtott osszes tevekenyseget. Minden egyes naplobejegyzes listajan 
fel vannak tuntetve az alabbi adatok: 

• Sulyossagi fok 

• Esemeny 

• Datum es ido 

A Reszletek gombra kattintva megnyilo Reszletek parbeszedpanelen bovebb informacio 
olvashato a kivalasztott naploesemenyrol. 



Megjegyzes Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 



Nevjegy lap 

A Nevjegy lapon a HP DSS verzioadatait olvashatja. 



Megjegyzes Erre a lapra vonatkozo tovabbi tudnivalokhoz kattintson a Sugo gombra. 



A konfiguracio tesztelese 



Az osszes digitalis kuldesi funkcio konfiguralasa utan tesztelje azokat a digitalis kuldorol. 
Ellenorizze, hogy az osszes engedelyezett opcio megjelenik-e a digitalis kuldo 
vezerlopultjan. Ezt kovetoen probaljon ki minden egyes opciot, hogy megbizonyosodjon 
arrol, hogy a dokumentum sikeresen kezbesitesre kerul a megfelelo helyre. 



A szoftver eltavolitasa 



A HP DSS szolgaltatas eltavolitasat az alabbi eljarasok valamelyikevel vegezze el. 
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A szoftver eltavolitasa az eltavolito programmal 

Ha a szoftvert Windows 2000 vagy XP rendszerrol kivanja eltavolitani, rendszergazdai 
jogosultsagokkal kell bejelentkeznie. 

1 . Zarja be a megnyitott alkalmazasokat. 

2. A Start menuben mutasson a Programok, a Hewlett-Packard, a HP MFP Digital 
Sending Software elemre, majd kattintson az Eltavolitas ikonra. 

3. Az Eltavolitas megerositese parbeszedpanelen kattintson az OK gombra. 

4. Az eltavolitas torli a programot a szarmtogeprol. A folyamat vegen valoszinuleg ujra kell 
indftania a szamitogepet. 

A szoftver eltavolitasa a Programok telepitese/torlese 
parancs segitsegevel 

A digitalis kuldesi szoftver a Windows Programok telepitese/torlese modszerevel is 
eltavolithato. 

1 . Kattintson a Start menure, majd mutasson a Beallitasok sorra, es kattintson a 
Vezerlopult elemre. 

2. Kattintson a Programok telepitese/torlese ikonra. 

3. Gorgetessel keresse meg a HP MFP Digital Sending Software Software elemet, majd 
kattintson ra. 

4. Kattintson az Eltavolitas ikonra. 
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A digitalis kuldovel 
kapcsolatos rendszergazdai 
teendok ellatasa 



Ez a resz a digitalis kuldovel kapcsolatos rendszergazdai teendok ellatasahoz 
felhasznalhato eszkozokrol nyujt informaciot. 



A beagyazott webkiszolgalo es a HP Web Jetadmin hasznalata 

A beagyazott webkiszolgalo (EWS) es a HP Web Jetadmin ket olyan online eszkoz, amely 
segitsegevel a keszulekkel kapcsolatos rendszergazdai teendok tavolrol elvegezhetok. 



A beagyazott webkiszolgalo 

A digitalis kuldo beagyazott webkiszolgaloval rendelkezik, amely hozzaferest biztosit a 
digitalis kuldo es a halozat tevekenysegevel kapcsolatos adatokhoz. Az un. „beagyazott" 
webkiszolgalo azt jelenti, hogy a webkiszolgalo egy hardvereszkozon (pi. digitalis kuldon) 
talalhato a firmware-ben, ellentetben a halozati kiszolgalora toltott szoftvereken nyugvo 
webkiszolgalokkal. A beagyazott webkiszolgalo elonye, hogy olyan illesztofeluletet biztosit 
keszulekhez, amelyet a halozatban resztvevo barmely szamftogeprol szabvanyos 
webbongeszovel el lehet erni. Nines szukseg egyeb szoftver telepitesere vagy 
konfiguralasara. 

Funkciok 

A EWS segitsegevel tekintheti meg a digitalis kuldo es a halozat allapotat, es a 
szamftogeprol kezelheti a digitalis kuldesi funkciokat. A EWS segitsegevel az alabbi 
muveleteket hajthatja vegre: 

• A digitalis kuldo allapotadatainak megtekintese 

• Az ADF karbantartasi keszlet hatralevo elettartamanak meghatarozasa 

• A vezerlopult menubeallitasainak megtekintese 

• A keszulek konfiguracios jelenteseinek megtekintese 

• A digitalis kuldovel kapcsolatos esemenyek ertesiteseinek megtekintese 

• Egyeb weboldalakra mutato hivatkozasok hozzaadasa vagy testreszabasa 

• A beagyazott webkiszolgalo-oldalak nyelvenek kivalasztasa 

• A halozati beallitasok megtekintese es modosftasa 
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A beagyazott webkiszolgalo es a HP Web Jetadmin hasznalata 



Az EWS weboldalak megtekintese 

Az EWS weboldalak megtekintesehez szukseg van a keszulek IP-cimere. Az IP-cimet az 
alabbi ket modszer valamelyike segitsegevel tudhatja meg: 

• Nezze meg a digitalis kuldo erintokepernyojenek bal felso sarkat. Az Uzemkesz szo 
mellett az IP-cim lathato. 

• Ha az IP-cim nem lathato az erintokepernyon, nyomja meg a vezerlopult Menu gombjat. 
Erintse meg az INFORMACIO menut, majd erintse meg a KONFIGURACIO elemet. A 
digitalis kuldo konfiguraciojara vonatkozo informaciok megjelennek az erintokepernyon. 
A Jetdirect adatok megtekintesehez erintse meg az OK gombot. Gorgesse vegig az 
adatokat, armg meg nem talalja az IP-cimet. 

Az EWS weboldal megnyitasahoz nyisson meg egy webbongeszot es irja be a digitalis kuldo 
IP-cimet a Cim mezobe. 



Megjegyzes A beagyazott webkiszolgalo barmely operacios rendszerrol hozzaferheto, amely tamogatja a 

TCP/IP protokollt es rendelkezik webbongeszovel, lehetoleg Netscape Navigator 4. 7x vagy 
Microsoft Internet Explorer 5. Ox vagy ujabb verzioval. Tuzfal mogott nem tekinthetok meg a 

beagyazott webkiszolgalo oldalai. 



Informacios oldalak 

A beagyazott webkiszolgalo Informacio fulenek oldalai a digitalis kuldo allapotadatait 
jelenitik meg. 

• Eszkozallapot oldal — Ez az oldal a keszulek vezerlopultjan aktualisan megjelenitett 
allapotuzenetet mutatja. 

• Konfiguracios oldal — A digitalis kuldo Konfiguracios oldala olyan 
keszulekinformaciokat sorol fel, mint peldaul a sorozatszam es egyeb, a keszulekre 
vonatkozo adatok. Az Opciok lista felsorolja az egyes DIMM, CompactFlash es EIO 
tarolohelyekre telepitett opciokat. Az oldal Memoria szakasza felsorolja a digitalis 
kuldore vonatkozo memoria (RAM) informaciokat, a Biztonsag szakasz pedig felsorolja 
a biztonsagi funkciokat. 

• Kellekallapot oldal — Ez az oldal az ADF karbantartasi keszlet allapotat mutatja, es 
jelzi, mennyi ido mulva kell kicserelni. 

• Hasznalati oldal — Ez az oldal megmutatja, hogy hany oldalt olvastak be a keszulekkel, 
es hany oldalt olvastak be az ADF, es hanyat a sikagyas lapolvaso segitsegevel. 

• Keszulekinformaciok oldal — Ez az oldal felsorolja a keszulek nevet halozatkezelesi 
celokra, es megjeleniti a keszulek IP-cimet. 



Megjegyzes A keszuleknev a Beallitasok lapon szerkesztheto. 

• Vezerlopult oldal — A Vezerlopult oldal a vezerlopult aktualis allapotarol mutat 
pillanatkepet. A pillanatkep frissitesehez kattintson a Kep frissitese gombra. 
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Beallitasok oldalak 

Az EWS Beallitasok fulenek oldalai kulonbozo digitalis kuldo beallitasokat tartalmaznak. 

• Eszkozkonfiguracio oldal — Ezen az oldalon levo opciok megegyeznek a vezerlopult 
menuinek nemelyikevel. Ennek az oldalnak a segitsegevel konfiguralhat egyes digitalis 
kuldesi opciokat. 

• E-mail kiszolgalo oldal — Ennek az oldalnak a segitsegevel beallithatja a digitalis kuldo 
e-mail riasztasainak kuldesere hasznalt SMTP-kiszolgalot (beallitas a Riasztasok 
oldalon). 

• Riasztasok oldal — Ennek az oldalnak a segitsegevel szamos digitalis kuldo esemenyre 
allfthat be riasztast. Ezek a riasztasok akar 20 e-mail cimbol, mobilkeszulekbol vagy 
webhely celhelybol alio listara kuldhetok el. 

• Automatikus kuldes oldal — Az Automatikus kuldes kepernyo segitsegevel adott 
idokozonkent a termek konfiguraciojara es hasznalatara vonatkozo informaciokat 
kuldhet a szolgaltato reszere. Ez a funkcio kapcsolatot teremt a Hewlett-Packard 
vallalattal vagy egyeb szolgaltatoval, hogy igenybe vehesse szolgaltatasaikat, kdztuk a 
tamogatasi megallapodasokat es a hasznalat nyomon kdveteset. 

• Biztonsag oldal — A Biztonsag oldal segitsegevel beallithat egy jelszot, hogy 
megakadalyozza a jogosulatlan felhasznalok hozzafereset a keszulek konfiguracios 
beallitasaihoz. A jelszo beallftasa utan az EWS weboldalt megnyito felhasznalok csak az 
Informacio lapot latjak. A tobbi lap megtekintesehez kattintson a kepernyo jobb felso 
sarkaban talalhato Bejelentkezes hivatkozasra, es jelentkezzen be a jelszo segitsegevel. 

Biztonsagi okokbol ajanlott a jelszo beallftasa a digitalis kuldo EWS vedelme erdekeben. Ez 
megakadalyozza, hogy a jogosulatlan felhasznalok modositsak a konfiguraciot. Tovabbi 
tudnivalok a biztonsaggal kapcsolatban: Biztonsag ellenorzese . 

• Egyeb hivatkozasok szerkesztese oldal — Ennek az oldalnak a segitsegevel 
hivatkozasokat adhat hozza az Egyeb hivatkozasok mezohdz, amely az EWS 
weboldalak bal also sarkaban jelenik meg. 

• Keszulekinformaciok oldal — Ennek az oldalnak a segitsegevel modosithatja a 
kesziileknevet, eszkozszamot es a vallalat elerhetosegi adatait. 

• Nyelv oldal — Ennek az oldalnak a segitsegevel megadhatja az EWS weboldal altal 
hasznalt nyelvet. 

• Datum is ido oldal — Ennek az oldalnak a segitsegevel beallithatja a keszuleken a 
pontos datumot es idot. 

• Ebresztesi ido oldal — Ebresztesi ido allithato be a termek bizonyos idopontban, heti 
alapon tdrteno felebresztesehez. Egy napra csak egy ebresztesi ido allithato be, 
azonban az egyes napokra beallitok kulonbozo ebresztesi idok is. Az alvo uzemmod 
kesleltetese szinten ezen az oldalon allithato be. 



Digitalis kuldes oldalak 

Az EWS Digitalis kuldes fulenek oldalai a digitalis kuldesi funkciok konfiguraciojat 
szabalyozzak. Mivel a digitalis kuldo a digitalis kuldesi feladatok vegrehajtasara a HP DSS 
szolgaltatast hasznalja, ezert a HP MFP DSS Configuration Utility segitsegevel kell 
konfiguralni. Ez kozpontositja a konfiguracios feladatokat es segft a biztonsag 
ellenorzeseben. Ezert, armg a digitalis kuldo a DSS szolgaltatast hasznalja nem tud 
hozzaferni a Digitalis kuldes lap egyetlen konfiguracios beallftasahoz sem. 
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Halozat oldalak 



Az EWS Halozat fulenek oldalai informaciokat szolgaltatnak a digitalis kuldo HP Jetdirect 
Inside beagyazott halozati kapcsolatarol, es egyes specifikus halozati beallitasok 
konfiguralasahoz felhasznalhato eszkozoket tartalmaznak. 



HP Web Jetadmin 

A HP Web Jetadmin olyan kiszolgalo-alapu on-line eszkoz, amelyet a rendszergazdak a 
halozaton talalhato osszes nyomtato es digitalis kuldo konfiguralashoz felhasznalhatnak. Ha 
tobb HP digitalis kuldovel rendelkezik, ez egy hasznos eszkoz a csoportkent valo 
ellenorzesukhoz es kezelesukhoz, az egyesevel torteno ellenorzes es konfiguracio helyett. A 
tamogatott gazdarendszerek es a rendelkezesre alio nyelvek listajaert, valamint a szoftver 
letoltesehez latogasson el az alabbi webhelyre: http://www.hp.com/go/webjetadmin. 
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A vezerlopult menuinek hasznalata 



A vezerlopult-menuk a digitalis kuldesi beallitasok szeles korehez biztosftanak hozzaferest. 
Egyes konfiguracios beallitasok csak a vezerlopult-menuk segitsegevel modosithatok. 

A vezerlopult-menuk megtekintesehez nyomja meg a vezerlopult Menu gombjat. 

Informacio menu 

Az Informacio menu segitsegevel megjelemthet egyes, a digitalis ktildo konfiguralasara 
vonatkozo, valamint statisztikai informaciokat. 



Tetel 


Magyarazat 


KONFIGURACIO MEGJELENITESE 


Megjelemti a keszulek konfiguraciojara 
vonatkozo informaciokat. Az EIO/HP Jetdirect 
informaciok megtekintesehez kattintson a 
kepernyo aljan talalhato OK gombra. 


A KELLEKEK ALLAPOTA 


Az ADF karbantartasi keszlet hatralevo 
elettartamat mutatja. Lasd: Az ADF karbantartasi 
keszlet. 


HASZNALAT MEGJELENITESE 


Megjeleniti a felhasznaloi statisztikakat az ADF- 
en athaladt lapok szamara es a vegrehajtott 
lapolvasasokra vonatkozoan. 



Megjegyzes A jelentesek nyomtathato formatumban valo megtekintesehez azokat az EWS Weboldalak 
segitsegevel nyissa meg. Lasd az EWS szakaszban Informacios oldalak reszet. 



Eszkozkonfiguracio menu 

A rendszergazda a vezerlopult Eszkozkonfiguracio segitsegevel a keszuleket kozvetlenul a 
vezerlopultrol konfiguralhatja. Ez a menu az alabbi almenuket tartalmazza: 

• Eredeti peldanyok 

• Javitas 

• Kuldes 

• Rendszerbeallitas 

• I/O 

• Alaphelyzetbe allitasok 

• Biztonsag 
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Eredeti peldanyok almenu 



Ezek a beallitasok adjak meg az eredeti dokumentumot leiro alapertelmezett beallitasokat. A 
felhasznalo a beolvasas alkalmaval ezen beallitasok barmelyiket modosithatja a 
vezerlopulton. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


PAPIRMERET 


EXECUTIVE 

LETTER 

A4 

A5 

LEGAL 
B5 (JIS) 


Meghatarozza az eredeti dokumentum 
papirmeretet. 

Az alapertelmezett beallftas a LETTER. 


OLDALAK SZAMA 


1 

2 


Mutatja, hogy az eredeti dokumentum egy vagy 
mindket oldala beolvasasra kerul-e. Ha a 2 
erteket valasztja ki, az ADF duplexer mindket 
oldalt beolvassa. Vagy, ha az eredeti peldanyt 
az uvegre helyezi, a keszulek az elso oldal 
beolvasasa utan felszolitja a lap megforditasara. 

Az alapertelmezett beallitas az 1. 


TAJOLAS 


Allo 

FEKVO 


Jelzi, hogy az eredeti peldany tartalmanak 
alapertelmezett tajolasa alio (a rovid el van felul) 
vagy fekvo (a hosszu el van felul). 

Az alapertelmezett beallitas az ALLO. 


TARTALOM 


SZOVEG 

FENYKEP 

VEGYES 


Jelzi az eredeti peldany tartalmanak 
alapertelmezett tipusat. Valassza a Fenykep 
lehetoseget, ha az eredeti peldany grafikus 
kepeket tartalmaz, illetve a Szoveg opciot, 
amennyiben csak szoveget tartalmaz. Valassza 
a Vegyes beallitast, ha az eredeti peldany 
grafikat es szoveget is tartalmaz. 

Az alapertelmezett beallitas a VEGYES. 


SURUSEG 


0-8 


A beolvasott kep alapertelmezett kontrasztjat es 
fenyerejet hatarozza meg. Kilenc fokozat kozul 
valaszthat: 

0=a legvilagosabb 

8=a legsotetebb 

Az alapertelmezett beallitas a 4. 



Javitas almenu 

Ezek a beallitasok adjak meg a javitasi opciok alapertelmezett beallitasait. A felhasznalo a 
beolvasas alkalmaval ezen beallitasok barmelyiket modosithatja a vezerlopulton. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


ELESSEG 


0-4 


A hpnl\/3^ntt kpn 3l3nprtplmP7Ptt Plp^^PfiPt 

hatarozza meg. 
0=minimalis elesseg 
4=maximalis elesseg 
Az alapertelmezett beallitas a 2. 


HATTERELTAVOLITA 
S 


0-8 


Az eredeti peldany hatterebol a beolvasott keprol 
eltavolitott alapertelmezett mennyiseg 
szabalyozasa. A hattereltavolitas akkor hasznos, 
ha mindket oldalt be kivanja olvasni, de el akarja 
kerulni, hogy az elso oldal atlatszodjon a 
masodik oldalra. 

0= minimalis hattereltavolitas (tobb hatter marad 
lathato) 

8=maximalis hattereltavolitas (kevesebb hatter 
marad lathato) 

Az alapertelmezett beallitas a 2. 



Kuldes almenu 

Ezek a beallitasok adjak meg a beolvasott kep kuldesenek alapertelmezett beallitasait. A 
felhasznalo a beolvasas alkalmaval ezen beallitasok kozul az elso negyet modosithatja a 
vezerlopulton. Ezen beallitasok fennmarado resze a keszulek altal hasznalt SMTP- es LDAP- 
atjarok beallitasara szolgal. Ezeket a vezerlopulton torteno beallitas helyett ajanlatos a HP 
MFP DSS Configuration Utility programmal beallitani. 



Tetel 


Ertekek vagy almenu 
tetelek 


Magyarazat 


E-MAIL 


BEOLVASASI 
BEALLITAS 


Meg hatarozza, hogy a dokumentum szmesben 
vagy fekete-feherben legyen beolvasva. 

Az alapertelmezett beallitas a SZINES. 
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Tetel 


Ertekek vagy almenii 
tetelek 


Magyarazat 


E-MAIL (folyt.) 


FAJLTIPUS 


Meghatarozza az e-mail melleklet 
alapertelmezett fajlformatumat. 

• PDF 

• TIFF 

• .MTIFF 

• JPEG 

Az alapertelmezett beallitas a PDF. 




FAJLMERET 


Meghatarozza a fajl alapertelmezett tomonteset, 
amely meghatarozza a fajlmeretet. 

• KICSI 

• STANDARD 

• NAGY 

Az alapertelmezett beallitas a STANDARD. 




FELBONTAS 


Meghatarozza a beolvasott kep alapertelmezett 
felbontasat. A kisebb dpi ertek kisebb fajlmeretet 
eredmenyez, de ez hatassal van a 
kepminosegre is. 

• 75 DPI 

• 150 DPI 

• 200 DPI 

• 300 DPI 

Az alapertelmezett beallitas a 150 DPI 




CIM ELLENORZESE 


Lehetove teszi, hogy a keszulek ellenorizze az e- 
mail szintaxisat. Az ervenyes e-mail cimeknek 
tartalmazniuk kell a kovetkezoket: „@" jel es egy 
pont („."). 

Az alapertelmezett beallitas a BE. 




KULDESI ATJAROK 
KERESESE 


A keszulek megkeresi a halozaton az SMTP- es 
LDAP-atjarokat, amelyeket e-mail kuldesehez 

h3^7n3lni ti iH 

1 ICIOZ-I ICIII II IUU. 




smtp-Atjaro 


Az e-mail kuldesehez hasznalt SMTP-kiszolgalo 
IP-cfme. 




ldap-AtjAro 


Az e-mail cim informaciok lekerdezesere 
hasznalt LDAP-atjaro IP-cfme. 




KULDESI ATJAROK 
TESZTELESE 


Teszteli a konfiguralt atjarokat, hogy 
megallapitsa, mukodnek-e. 
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Tetel 


Ertekek vagy almenu 
tetelek 


Magyarazat 


E-MAIL (folyt.) 


LDAP-BEALLITASOK 


Ezek a beallitasok szuksegesek az LDAP- 
kiszolgalohoz valo kapcsolodashoz. A 
beallitasok az alabbi elemekbol allnak: 

• LDAP Kereses kiindulopontja 

• LDAP Bejelentkezesi modszer 

• LDAP Felhasznalonev 

• LDAP Jelszo 


MFP MASOLAT 
KESZITESE 


Nines 


Ez az elem a helyi Kuldesi beallitasokat az egyik 
MFP-rol vagy digitalis kuldorol a masikra masolja 
at. Ez a menuelem csak akkor jelenik meg, ha a 
digitalis kuldo nem kapcsolodik a HP DSS 
szolgaltatashoz. A Kuldesi beallitasok a HP DSS 
szolgaltatast nem hasznalo keszulekekre is 
atmasolhatok. 



Az atjarora vonatkozo es az LDAP beallitasokat altalaban inkabb a HP DSS konfiguracios 
szoftverben kell megadni, es nem a vezerlopulton. Lasd: A HP DSS konfiquralasa . 



Rendszerbeallitas almenu 

Ezek a beallitasok a digitalis kuldesi rendszer konfiguraciojat adjak meg. 



Tetel 


Ertekek vagy almenu 
tetelek 


Magyarazat 


DATUM/IDO 


dAtumformAtum 

DATUM 

idoformAtum 

IDO 


Megadja a datum es az ido formatumat es 
varazslo feluletet biztosft az aktualis datum es 
ido beallftasahoz. 


CIM MEGJELENITESE 


AUTOMATIKUS 
Kl 


Megadja, hogy a keszulek IP-cime megjelenjen- 
e az alapkepernyon (az „Uzemkesz" felirat 
mellett). 

Az alapertelmezett beallitas az AUTOMATIKUS. 


ALVASKESLELTETE 
S 


1 PERC 
15 PERC 
30 PERC 
45 PERC 


Beallitja, hogy a keszulek mennyi ideig varjon az 
Alvo allapot modba lepese elott. Alvo allapot 
modban minimalis a keszulek aramfogyasztasa, 
es csokken a digitalis kuldo elektronikus 
alkatreszei elhasznalodasanak merteke is 
(kikapesol a kijelzo hattervilagitasa). 




60 PERC 
90 PERC 


Az alapertelmezett beallitas a 60 PERC. 




2 0RA 






4 0RA 
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Tetel 


Ertekek vagy almenii 
tetelek 


Magyarazat 


Will npci 

BEALLITASOK 


1 1 1 LtlNotol 

IDOKORLAT 


tz az az luo, ameiy eiteiiK, rnieiott a KeszuieK a 
vezerlopulton tapasztalhato tevekenyseghiany 
miatt visszaall az alapertelmezett beallitasokra. 
Ez az ertek 10 es 300 masodperc kozott 
valtozhat. 

Az alapertelmezett beallitas a 60. 




BEALLITASOK 
AUTOMATIKUS 
VISSZAALLITASA 


Megadja, hogy a keszulek automatikusan 
visszaalljon-e az alapertelmezett beallitasokra, 
amint a felhasznalo megkezdte a feladatot. 

Az alapertelmezett beallitas a Kl. 




IU\J I ULLCrCO 

KULDES UTAN 


ez az az luo, ameauig a KeszuieK var az 
alapertelmezett beallitasokra valo visszateressel 
miutan a felhasznalo megkezdte a kuldesi 
feladatot. Ez az ertek 10 es 300 masodperc 
kozott valtozhat. 

Az alapertelmezett beallitas a 10. 




ELORE BEOLVASAS 


A kuldesi feladat beolvasasa akkor is 
elvegezheto, ha kozben a keszulek egy masik 
feladatot kuld eppen. A feladatot a keszulek 
beolvassa es tarolja, armg nem tudja elkuldeni. 

Az alapertelmezett beallitas a BE. 




HANGOS 
VISSZAJELZES 


Megadja, hogy a vezerlopult adjon-e hangot, 
amikor a felhasznalo kijelol egy elemet. 

Az alapertelmezett beallitas a BE. 


EBRESZTESI IDO 


HETFO 

KEDD 

SZERDA 

CSUTORTOK 

PENTEK 

SZOMBAT 

vasArnap 


Beallitja azt az idopontot, amikor a keszulek 
automatikusan kilep az Alvo allapot modbol. Ezt 
a funkciot a net minden napjan mas idopontra 
allithatja be. Ez a beallitas alapertelmezettkent ki 
van kapcsolva. 


NYELV 


Megjelenik a 
vezerlopulton 
rendelkezesre alio 
nyelvek listaja. 


Meghatarozza a vezerlopult nyelvet. 
Az alapertelmezett beallitas az ANGOL. 



I/O almenii 

Ezek a beallitasok a bemeneti es kimeneti port konfiguraciojat adjak meg. 
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Tetel 


Ertekek vagy almenii 
tetelek 


Magyarazat 


I/O IDOTULLEPES 


5-300 


Ennek segitsegevel adhatja meg az Input/Output 
(I/O) idotullepest masodpercekben. (Az I/O 
idotullepes azt az idot jelenti, amennyit a 
keszulek egy feladat befejezese elott var.) 

r\£- CUd|^>d LCI I I IC^.CU kJCJCl II I Ldo d 1 \J . 


KULDESI ATJAROK 
KERESESE 


Nines 


Keresest indit el a halozaton ervenyes SMTP- 

ki^7nlnaln p^ pr\/pnvp? 1 DAP-ki^7nln3ln ntan 
r\ioz_uiyciiu co ci vci iyco i_ lj /\\ rvioz.Vw'iy ciiw uiciii. 


SMTP-ATJARO 


IP-cim 


A digitalis kuldo altal kuldott e-mailt feldolgozo 

^MTP-kiQ7nlnaln IP-pfmp 
oivi i r Mo^uiyaiu ir oiiiic 


ldap-atjAro 


IP-cim 


Az e-mail szolgaltatashoz a cimjegyzeket 
szolgaltato LDAP-kiszolgalo IP-cime. 


beAgyazott 
jetdirect menu 


Lasd az alabbi 
tablazatot. 


Ez az almenu tartalmazza az osszes keszulek 
halozati beallitasait. 


EIO 1 ENU 


NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

ETALK 


Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha kartya 
van behelyezve az EIO nyilasba. Ez a menu 
adja meg az ElO-kartyara vonatkozo 
kommunikacios protokollokat. Az ElO-menu 
tenyleges tartalma fugg a telepitett kartyatol. 


KULDESI ATJAROK 
TESZTELESE 


Nines 


Teszteli a konfiguralt SMTP- es LDAP-atjarokat, 
hogy megallapitsa, mukodnek-e. 



Beagyazott Jetdirect almenu 

Az I/O menuben talalhato Beagyazott Jetdirect almenu az alabbi digitalis kuldesi halozati 
beallftasokat adja meg. 



Tetel 


Opciok 


Ertekek 


Magyarazat 


TCP/IP 


ENGEDELYEZES 


BE 
Kl 


Ezzel az elemmel engedelyezheti 
vagy letilthatja a TCP/IP protokoll 
hasznalatat. 


GAZDANEV 


Nines 


Alfanumerikus karakterlanc, amely 
osszesen 32 karakterbol allhat, es 
az eszkoz azonositasara szolgal. Ez 
a nev megjelenik a Jetdirect 
konfiguracios oldalon. Az 
alapertelmezett gazdanev az 
NPIxxxxxx, ahol a xxxxxx a LAN 
hardver MAC-cimenek utolso hat 
szamjegye. 
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Tetel 


Opciok 


Ertekek 


Magyarazat 


TCP/IP (folyt.) 


konfigurAlAsi 

MOD 


BOOTP 
DHCP 
AUTO IP 
KEZI 


A BootP-kiszolgalorol torteno 
automatikus konfiguralashoz 
hasznalja a BOOTP (Bootstrap 
protokoll) szabvanyt. 

A DHCP-kiszolgalorol torteno 
automatikus konfiguralashoz 
hasznalja a DHCP (Dinamikus 
gazdagep-konfiguracios protokoll) 
szabvanyt. Ha ezt az opciot 
valasztja, es letezik DHCP berlet, a 
DHCP ELENGEDES es DHCP 
MEGUJITAS menuelemek 
rendelkezesre allnak a DHCP berleti 
opciok beallitasara. 

Az automatikus, helyi kapcsolat IP- 
cimzeshez valassza az AUTO IP 
opciot. A rendszer automatikusan 
nozzarenaei egy cimei az aiaupi 
formaban: 169.254.x.x. 

Ha a Kezi opciot valasztja, a TCP/IP 
parameterek konfiguralasahoz 
hasznalja a KEZI BEALLITAS 
menut. 




DHCP 

ELENGEDES 


NEM 

(alapertelmezett) 
IGEN 


Ha a NEM opciot valasztja, akkor az 
aktualis DHCP-t menti a rendszer. 
Ha az IGEN opciot valasztja, a 
rendszer a berelt IP-cimmel egyutt 
elengedi az aktualis DHCP berletet. 




DHCP 

megujItAs 


NEM 

(alapertelmezett) 
IGEN 


Ha a NEM opciot valasztja, a 
keszulek nem keri a DHCP berlet 
megujitasat. Ha az IGEN opciot 
valasztja, a keszulek keri az aktualis 
DHCP berlet megujitasat. 




KEZI 

beAllitAsok 


IPCIM 

alhAlozati 

MASZK 

SYSLOG 
SZERVER 

ALAPERTELMEZ 

ettAtjAro 

TETLENSEGI 
IDOTULLEPES 


Adja meg a keszulek halozati 
beallitasait. A TETLENSEGI 
IDOTULLEPES az a 

masodpercekben kifejezett 
idotartam, amely utan a tetlen TCP 
kapcsolat megszakad. Az 
alapertelmezett beallitas 270 
masodperc. 



3. fejezet A digitalis kuldovel kapcsolatos rendszergazdai teendok ellatasa 



HUWW 



Tetel 


Opciok 


Ertekek 


Magyarazat 


TCP/IP (folyt.) 


ALAPERTELMEZ 
ETTIP 


AUTO IP 

KOKABBI 
VERZIOK 


Ha az AUTO IP opciot valasztja, a 
rendszer beallit egy helyi kapcsolat 
IP-cimet ebben a formaban: 
169.254.x.x. Ha a KORABBI 
VERZIOK opciot valasztja, a cim 
192.0.0.192 lesz, amely megfelel a 
korabbi HP Jetdirect termekek 

\ \ Ivl ICl\. 




ELSODLEGES 
DNS 


Nines 


Megadja az Elsodleges domainnev- 
rendszer (DNS) kiszolgalo IP-cimet. 




mAsodlagos 

DNS 


Nines 


Megadja a masodlagos DNS- 
kiszolgalo IP-cimet. 


IPX/SPX 


ENGEDELYEZES 


BE 
Kl 


Az IPX/SPX protokoll 
engedelyezese vagy letiltasa 




KERETTfPUS 


AUTO 

EN_8023 

EN_11 

EN_8022 

EN_SNAP 


Az AUTO kivalasztas automatikusan 
beallitja es korlatozza a kerettipust 
az elso erzekeltre. Ethernet 
halozatok eseteben valassza az 
au i u vagy vaiameiy mas 
kerettipus kijelolest. 


APPLETALK 


ENGEDELYEZES 


BE 
Kl 


Az Appletalk protokoll 
engedelyezese vagy letiltasa 


DLC/LLC 


ENGEDELYEZES 


BE 
Kl 


Az DLC/LLC protokoll 
engedelyezese vagy letiltasa. 


BIZTONSAGOS 
WEB 


HTTPS 
KOTELEZO 

HTTPS 

opcionAlis 


Nines 


A HTTPS KOTELEZO beallitashoz 
biztonsagos HTTPS hozzaferesre 
van szukseg a beagyazott 
webkiszolgalohoz. A HTTPS 
OPCIONALIS beallitas mind a 
HTTP, mind a HTTPS hozzaferest 
lehetove teszi a beagyazott 
webkiszolgalohoz. 
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Tetel 


Opciok 


Ertekek 


Magyarazat 


DIAGNOSZTIKA 


VISSZACSATOLA 
SI TESZT 


IGEN 
NEM 


A visszacsatolasi teszt inditasahoz 
valassza az IGEN opciot. 




vigyAzat 

Ez a teszt torli a 

TCP/IP 

konfiguraciot. 




A visszacsatolasi tesz ellenorzi, 
hogy a TCP/IP telepitve es 
megfeleloen konfiguralva van-e a 
helyi keszuleken. Ha valasz kap 
vissza, akkor a TCP/IP verem 
megfeleloen mukodik. 




PING TESZT 


CELHELY IP 
CSOMAGMERET 
IDOTULLEPES 
SZAM 

eredmenyek 
nyomtatAsa 

vegrehajtAs 


A ping teszt vegrehajtasa elott adjon 
meg minden egyes beallftast. A ping 
teszt a vegpont-vegpont kapcsolatot 
ellenorzi azaltal, hogy Internet 
Control Message Protocol csomagot 
kuld annak megallapitasara, hogy a 
celhelyen talalhato allomas valaszol- 
e. 

A CELHELY IP a tavoli allomas IP- 
cimet adja meg. 

A CSOMAGMERET megadja a 
tavoli allomasra kuldendo egyes 
csomagok meretet bajtokban. A 
minimalis (es alapertelmezett) ertek 
a 64, a maximum pedig 2048. 

Az IDOTULLEPES megadja azt az 
idotartamot, masodpercekben, 
amennyit a rendszer a tavoli 
allomastol jovo valaszra var. Az 
alapertelmezett ertek az 1 , a 
maximum pedig 100. 

A SZAM megadja a teszt kereteben 
kuldendo tesztcsomagok szamat. 
Valasszon ki egy erteket 1 es 1 00 
kozott. A teszt folyamatos futasra 
torteno konfiguralasahoz valassza a 
0 erteket. 

A7 FRFPIMFNYFK NYOMTATASA 

r\£- ^ fx ^ IVI ^ l>l I ^ r\ 111 I \J IVI 1 r\ 1 MOM 

opcio a digitalis kuldore nem 
vonatkozik. 

A ping teszt inditasahoz valassza a 
VEGREHAJTAS, majd az IGEN 
opciot. 
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Tetel 


Opciok 


Ertekek 


Magyarazat 


DIAGNOSZTIKA 
(folyt.) 


PING TESZT 
EREDMENYEI 


ELKULDOTT 
CSOMAGOK 

FOGADOTT 
CSOMAGOK 

ELVESZTETT 
SZAZALEK 

MIN. 

VISSZAERK. IDO 
MAX. 

visszaerk. ido 
Atl. 

visszaerk. ido 

PING TESZT 
FOLYAMATBAN 

FRISSITES 


Ezek a menuelemek a ping teszt 
eredmenyet mutatjak. 

Az ELKULDOTT CSOMAGOK es a 
FOGADOTT CSOMAGOK mutatjak 
a tavoli allomasnak elkuldott es az 
onnan fogadott csomagok szamat 
az aktualis teszt kezdete vagy 
befejezese ota. 

Az ELVESZTETT SZAZALEK 

azoknak a ping teszt csomagoknak 
a szazalekat mutatja, amelyek 
elkuldesre kerultek, de a tavoli 
allomas nem valaszolt rajuk. 

A MIN., MAX. es ATL. VISSZAERK. 

IDO felsorolja a csomagatvitel es a 
valasz minimalis, maximalis es 
atlagos visszaerkezesi idejet 0 es 
4096 millimasodperc kozott. 

A piMf^ TFQ7T FHI YAMATRAM 
M "UNO 1 COLl rVJL T MIVIM 1 DM IN 

jelzi, hogy van-e folyamatban ping 
teszt. 

A ping tesztadatok legfrissebb 
eredmenyekkel valo frissitesehez 
valassza a FRISSITES opciot. 


biztonsAg 
visszaallitas 

A 


NEM 
IGEN 


Nines 


Az aktualis biztonsagi beallitasokat 
visszaallitja a gyari alapertekekre. A 
biztonsagi beallitasok 
visszaallitasahoz valassza az IGEN 
opciot. 


KAPCSOLODASI 
SEBESSEG 


AUTOMATIKUS 
10T FEL 
10T TELJES 
100TX FEL 

a r\r\~x~\/ ~i~ i — i 1 1 — o 

100TX TELJES 


Nines 


Ha automatikusan kivanja 
konfiguralni a keszuleket, hogy 
megfeleljen a halozat kapcsolodasi 
sebessegenek, akkor valassza az 
AUTOMATIKUS opciot. Ha az 
Automatikus beallitas nem sikerul, a 

1 CI IU0Z.CI 1 \J\J 1 A TCI CI LCrxl C ICoZ. 

beallitva. 

Ha inkabb kezzel kivanja 
kivalasztani a kapcsolodasi 
sebesseget, valassza az alabbi 
negy opcio valamelyiket. 



Alaphelyzetbe allitas almenu 

Ez a menu a digitalis kuldo beallitasainak alaphelyzetbe allitasara vonatkozo parancsokat 
tartalmaz. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


GYARI 

beallitasok 
visszaallitAsa 


Nines 


Ez az elem a parametereket es a felhasznalo 
altal beallitott alapertelmezett ertekeket a gyari 
alapertekekre allitja vissza. Emellett torli az aktiv 
I/O bemeneti pufferet. Ezt az alaphelyzetbe 
allitast korultekintoen hasznalja. 


ALVO ALLAPOT MOD 


Kl 
BE 


Ennek a beallitasnak a segitsegevel be es ki 
kapcsolhatja az Alvo allapot modot. Ha az Alvo 
allapot mod ki van kapcsolva, a keszulek soha 
nem ter at az energiatakarekos uzemmodra. 

Az alapertelmezett beallitas a BE. 


KOCSI ROGZITESE 


Nines 


A Kocsi rogzitese menuelem olyan helyzetbe 
hozza a kocsit, ahol azt rogziteni lehet. 
Hasznalja ezt a menuelemet, ha nem tudja 
alkalmazni a lapolvasozarat. (A lapolvasozar 
elhelyezkedesevel kapcsolatban lasd: A digitalis 
kuldo reszei.) 


CIMJEGYZEK 
TORLESE 


Nines 


Ez eltavolitja az osszes cimet a helyi 
cfmjegyzekbol. 


lapadagolo 
tisztitAsa uzenet 


NEM 
IGEN 


Hasznalja ezt a menuelemet a Rendeljen 
lapadagolo keszletet es a Cserelje ki a 
lapadagolo keszletet figyelmezteto uzenetek 
torlesere. A Rendeljen lapadagolo keszletet 

uzenet korulbelul egy honappal azelott jelenik 
meg, hogy szuksegesse valna az ADF keszlet 
csereje. A Cserelje ki a lapadagolo keszletet 
uzenet a keszlet eletciklusanak vegen 
(karbantartasi ido) jelenik meg. Ez a menuelem 
csak akkor jelenik meg, ha a fenti uzenetek 
valamelyike megjelent a vezerlopulton. A 
figyelmezteto uzenet elrejtesehez allitsa az 
IGEN ertekre. 


kellekek 
nullAzAsa 


UJ LAPADAGOLO 
KESZLET 


Ez a menuelem az uj keszlet telepitese utan 
nullazza a Lapadagolo keszlet karbantartasi 
idejet. Uj keszlet telepitese utan allitsa ezt a 
menuelemet IGEN ertekre. 



Diagnosztika menu 

A Diagnosztika menu az alabbi elemeket tartalmazza: 



Tetel 


Ertekek vagy almenu 
tetelek 


Magyarazat 


ESEMENYNAPLO 
MEGTEKINTESE 


Nines 


Ennek az elemnek a kivalasztasa a eloszor a 
legfrissebb esemenyeket mutatja, a legutobbi 50 
esemenyig. A naplo a vezerlopult kijelzojen 
jelenik meg. 
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Tetel 


Ertekek vagy almenii 
tetelek 


Magyarazat 


LAPOLVASO 
KALI BRA LAS 


Nines 


Valassza ez az elemet a lapolvaso kalibracios 
folyamatanak megkezdesehez. Utasitasokat 
lasd: A lapolvaso kalibralasa. 


LAPOLVASO- 
TESZTEK 


ALSO LAMPA 

ERZEKELOK 

FELSO LAMPA 

ZAR SZOLENOID 

SULY SZOLENOID 

ADF KIMENETI 
MOTOR 

ADF BEMENETI 
MOTOR 

ADF FORDITOTT 
BEMENET 

SIKAGY MOTOR 

ADF BEOLVASO 
MOTOR 

ADF 

FORDITOTTBEOLVA 
SO MOTOR 

ADF KETOLDALAS 
SZOLENOID 

ADF LED JELZO 


Szamos teszt letezik a lapolvaso osszetevoi 
helyes mukodesenek ellenorzesere. A legtobb 
esetben ezek a tesztek bekapcsoljak a 
kivalasztott lapolvaso-osszetevot es megkerik a 
felhasznalot, hogy ellenorizze annak bekapcsolt 
allapotat. 


VEZERLOPULT 


LED-EK 


Ez a teszt felkapcsol minden egyes LED-et, 
hnnv pllpnnri7hptn Ipnx/pn 3 muknHp^iik 

1 IUmV CIICI l\Jl 1 £— 1 IvlU 1 CI 1 1 IUl\UUUOUl\. 




KIJELZO 


Tesztmintazatokat jelenit meg a kijelzon. 




GOMBOK 


Felszolitja a felhasznalot a vezerlopult 
gombjainak lenyomasara es azok megfelelo 
mukodesenek ellenorzesere. 




ERINTOKEPERNYO 


A kijelzot felosztja egy negyzetracs segitsegevel. 
Ezt kovetoen felszolitja a felhasznalot, hogy 
erintse meg az egyes negyzeteket, es figyelje 
meg, hogy az erintest erzekelte-e a keszulek. 



Szerviz menu 

A Szerviz menu le van zarva es csak a szerviztechnikus nyithatja fel. 
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Biztonsag ellenorzese 



A digitalis kuldo legalapvetobb biztonsagi funkcioja, hogy halozati bejelentkezes kerheto a 
digitalis kuldesi funkciokhoz valo hozzaferes engedelyezesehez. Ezzel megakadalyozhato, 
hogy illetektelen felhasznalok, hasznaljak a keszuleket es dokumentumokat kuldjenek vele. 
A digitalis kuldo konfiguralasa soran celszeru engedelyezni a hitelesitesi szolgaltatast. Lasd: 
Hitelesites lap . 

Azok a felhasznalok, akiknek fontos az e-mail biztonsag, a digitalis kuldo biztonsagos e-mail 
szolgaltatasat hasznalhatjak. Szamos kulso szoftvergyarto kinal szolgaltatasokat a 
biztonsagos e-mail kezbesitesre. A masodlagos e-mail funkcio ezen kulso 
szoftveralkalmazasok valamelyikevel valo egyuttmukodeshez lett kialakitva a kiemelt 
adatbiztonsagot igenylo felhasznalok szamara. Abban kulonbozik a szokasos e-mail 
funkciotol, hogy a keszulek es a HP DSS-kiszolgalo kozotti forgalom titkositva van. A HP 
DSS kiszolgalo egyik mappajaban rfc822-kompatibilis e-mail uzenet jelenik meg, amely a 
beolvasott adatokat mellekletben tartalmazza. A mappat figyelo kulso program feldolgozza 
az e-mail uzenetet, majd biztonsagos modon elkuldi azt. 



A szoftverhez valo hozzaferes korlatozasa 

A digitalis kuldo biztonsaga erdekeben korlatozni kell a keszulek konfiguralasara 
hasznalatos szoftverekhez valo hozzaferest is. Alapertelmezettkent a beagyazott 
webkiszolgalo (EWS) digitalis kuldesre vonatkozo konfiguracios opcioi letiltasra kerulnek 
amikor az digitalis kuldo megkezdi a HP DSS szolgaltatas hasznalatat. A digitalis kuldo 
ekkor csak a HP MFP DSS Configuration Utility segitsegevel konfiguralhato. Ez 
kozpontosftja a konfiguracios feladatokat es segit a biztonsag ellenorzeseben. Gyozodjon 
meg rola, hogy a HP DSS biztonsagos kiszolgalora van telepftve, es hogy a HP MFP DSS 
Configuration Utility-t nem hasznalhatjak jogosulatlan felhasznalok. 

Ezen kivul jelszot is megadhat az EWS-hez, hogy megakadalyozza a keszulekbeallitasi 
lapok elereset. A jelszo beallitasa utan a felhasznalok csak az EWS Informacio lapjat latjak. 
Lasd az EWS Beallitasok oldalak resz Biztonsag oldalara vonatkozo tudnivaloit. 

A vegso program, amely a digitalis kuldo iranyitasara hasznalhato a HP Web Jetadmin 
program. Ez a program szinten beallithato ugy, hogy barmely modositashoz jelszora legyen 
szukseg. Ezt a programot szinten biztonsagos kiszolgalora kell telepiteni es vedeni kell a 
jogosulatlan hasznalattol. 
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Biztonsagi zar 



A biztonsagi zar egy mechanikai zar, melynek celja a belso keszulek-osszetevok vedelme. 
Az alkalmazott zar egy kulso szamitogepzar, olyan, mint amilyet a laptop szamitogepek 
lezarasara hasznalnak. Vasarolja meg a zarszerkezet kulon, majd szerelje fel az keszulekre 
az alabbi abran mutatott helyre. 




Munka a cimjegyzekekkel 

A digitalis kuldo rendszergazdajanak egyik feladata, hogy a nyilvanos es a magan 
cimjegyzekeket karban tartsa a keszuleken. 



A HP DSS cimjegyzekek torlese 

A HP DSS a cimjegyzekekben tarolja a felhasznalo altal a keszuleken begepelt e-mail 
cimeket. Ha a keszuleken a felhasznaloi hitelesftes engedelyezve van, a cimek a 
felhasznalo sajat HP DSS dmtaraba kerulnek. Ellenkezo esetben a cimeket a nyilvanos 
HP DSS cimjegyzek tartja nyilvan. A HP DSS cimjegyzekek a HP DSS altal tamogatott 
valamennyi digitalis kuldon vagy MFP-n elerhetok. Ha a cimjegyzekekben levo cimekre mar 
nines szukseg, a HP MFP DSS Configuration Utility program Cimzes lapja Tories gombjara 
kattintva barmely, vagy akar valamennyi HP DSS cfmjegyzeket torolheti. 



A hitelesftes es a cimjegyzek elerhetosege 

A felhasznalo altal kozvetlenul megadott cimek mentese mas-mas modon tortenik attol 
fuggoen, hogy a felhasznalo hitelesitese sikerult-e a vezerlopulton. 

• Ha a hitelesftes sikerult: A cimeket a Szemelyes cimjegyzekbe menti a program. 

• Ha a hitelesftes nem sikerult: A cimeket a Vendeg cimjegyzekbe menti a program. A 
nem hitelesitett felhasznalok a Vendeg cimjegyzek tartalmat latjak. 

• Az Outlook nevjegyalbumban szereplo e-mail cimeket hitelesitett a felhasznalo eleri. 

• A vezerlopulton kozvetlenul megadott e-mail cimek a magan cimjegyzekbe kerulnek. 



HUWW 



Munka a cimjegyzekekkel 57 



Szemelyes cimjegyzekek 

A HP DSS eleri a hitelesitett felhasznalo Outlook nevjegyalbumban tarolt szemelyes e-mail 
cimet. A digitalis kuldo a szemelyes e-mail cimjegyzekek listajat a nyilvanos 
cimjegyzekekbol elerheto cimekkel egyutt jelenfti meg. 



Megjegyzes A szemelyes cimjegyzek elerhetosegenek kovetelmenyei: A Windows hitelesitest 

engedelyezni kell a digitalis kuldon (Novell tamogatva), es a HP DSS kiszolgalonak 
rendelkeznie kell telepitett MAPI-kompatibilis e-mail klienssel. 



A helyi cimjegyzek tarolasa 

Azok az e-mail cimek, amelyeket kozvetlenul a digitalis kuldo vezerlopultjan irt be, de nem 
kapcsolodnak a HP DSS programhoz, a helyi cimjegyzekbe kerulnek. Ha a digitalis kuldot a 
HP DSS programhoz adtak hozza, a helyi cimjegyzeket a HPDSS-kiszolgalon tarolt 
„Vendeg" cimjegyzekbe importalja a program. Ez a cimjegyzek a digitalis kuldok es MFP-k 
minden felvett cimjegyzeket egyesiti, ezaltal a korabban gyorsitotarba helyezett e-mail 
cimek barmely digitalis kuldorol vagy MFP-rol elerhetove valnak. 

A felhasznalok a digitalis kuldo vezerlopultjarol a cimjegyzek ket nezete kozott 
valaszthatnak. „Mind" es „Szemelyes". A Szemelyes nezetet a hitelesitett felhasznalok latjak. 
A felhasznalo mindket nezetben az e-mail cimek egyedileg valogatott listajat latja, amely az 
adott nezetben aktualisan aktiv cimjegyzekekbol keszult. A kovetkezo tablazat bemutatja, 
hogy mely nezetben mely cimjegyzekek egyesulnek. 



Dinamikus LDAP 
engedelyezett 


Hitelesites 
engedelyezett 


„Helyi" nezet 


„Szemelyes" nezet 


Nem 


Nem 


Vendeg, Globalis 
(Masolt L DAP/ABM), 
Nyilvanos terjesztesi 
lista 


Vendeg 


Nem 


Igen 


Magan, Szemelyes, 
Szemelyes terjesztesi 
lista, Vendeg, Globalis 
(Tobbszorozott LDAP/ 
ABM), Nyilvanos 
terjesztesi lista 


Magan, Szemelyes, 
Szemelyes terjesztesi 
lista, Vendeg 


Igen 


Nem 


Vendeg, Dinamikus 
LDAP 


Vendeg 


Igen 


Igen 


Magan, Szemelyes, 
Szemelyes terjesztesi 
lista, Vendeg, 
Dinamikus LDAP 


Magan, Szemelyes, 
Szemelyes terjesztesi 
lista, Vendeg 



Magan 

A Magan cimjegyzek minden egyes hitelesitett felhasznalora nezve egyedi. A felhasznalo 
ide mentheti (es innen torolheti) a digitalis kuldo vezerlopultjan megadott e-mail cimeket. A 
Magan cimjegyzeket a felhasznalo barmely olyan digitalis kuldorol eleri, amelyen 
konfiguralva van a hitelesites a kuldes e-mail uzentbe szolgaltatasra. 
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Szemelyes 



A Szemelyes cimjegyzek, amely minden hitelesitett felhasznalora nezve egyedi, a Microsoft 
Exchange kapcsolattartasi adatbazisanak egy peldanya. A felhasznalo cimlistajarol 
szarmazo e-mail cimeket a program a Szemelyes cimjegyzekbe menti, es a cimlistak a 
Szemelyes terjesztesi listara kerulnek. A cimek es listak betoltese a felhasznalo sikeres 
hitelesiteset kovetoen kezdodik. 

Szemelyes terjesztesi lista 

A Szemelyes terjesztesi lista a Microsoft Exchange kiszolgalorol szarmazo es a Szemelyes 
cimjegyzekben tarolt e-mail cimek newel ellatott listaja. 

Vendeg 

A nem hitelesitett felhasznalok a Vendeg cimjegyzekben tarolhatjak es torolhetik a digitalis 
kuldo vezerlopultjan megadott e-mail cimeket. A Vendeg cimjegyzeket minden felhasznalo 
barmely olyan digitalis ktildorol vagy MFP-rol eleri, amelyen a Digital Sending Software 
mukodik. 

Globalis (Masolt LDAP/ABM) 

Munkaja soran beallithatja, hogy a digitalis kuldo LDAP-kiszolgalorol importalja a cimjegyzek- 
bejegyzeseket. Az LDAP-kiszolgalorol szarmazo globalis cimjegyzeket masolt LDAP-nek is 
hivjak. 

A HP Cimjegyzek-kezelo (ABM) szoftver szolgaltatasa reven a globalis cimjegyzek 
kozvetlenul a felhasznalo altal megadott ertekek vagy mas adatbazisokbol letrehozott fajlok 
alapjan keszul el. Lasd a lenti Cimjegyzek-kezelo reszt. 

Nyilvanos terjesztesi lista 

A Nyilvanos terjesztesi lista a Cimjegyzek-kezelo (ABM) altal letrehozott vagy importalt es a 
Globalis cimjegyzekben tarolt e-mail cimek newel ellatott listaja. 

Cimjegyzek-kezelo 

A Cimjegyzek-kezelo fo feladata, hogy segitsegevel a rendszergazda letrehozhassa es 
modosithassa a HP Digital Sending szoftverben tarolt e-mail cimjegyzekeket. A Cimjegyzek- 
kezelo hasznalatahoz rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie. 

A Cimjegyzek-kezelot kulonosen az alabbi feladatok elvegzesere hasznalhatja: 

• A nyilvanos cimjegyzek adatainak megtekintese, modositasa, adatok hozzaadasa vagy 
torlese 

• A hitelesitett felhasznalok magancimjegyzek-adatainak megtekintese, modositasa, 
adatok hozzaadasa vagy torlese 

A Cimjegyzek-kezelo telepiteset kulon kell vegezni. Helyezze be a HP DSS program CD-jet, 
lepjen az ABM mappaba es inditsa el a SETUP.EXE fajlt. 
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A Cimjegyzek-kezelo megnyitasahoz kovesse az alabbi utasitasokat: 

1 . Szarmtogepen kattintson a Start menure, majd mutasson annak Programok sorara. 
Mutasson a Hewlett-Packard sorra, majd kattintson a HP Cimjegyzek-kezelo opciora. 
Ekkor megjelenik a Cimjegyzek-kezelo ablak. 

2. A Digitalis kuldo mezobe irja be a HP DSS kiszolgalo DNS-nevet vagy IP-cimet, vagy 
valasszon korabban megadott DNS-nevet vagy IP-cimet a legordulo listarol. 

3. A Felhasznalonev mezobe irja be: RENDSZERGAZDA. 

4. A Felhasznalo jelszava mezobe irja be jelszavat (ha szukseges), es nyomja meg az 
OK gombot. Ha minden informacio ervenyes, megjelenik az ABM nyitoablaka. 



A keszulek az dsszes digitalis kuldesi esemenyt tevekenysegnaploban tartja nyilvan. A 
naploban osszesen 1 024 bejegyzes tarolasara van lehetoseg. Az uj esemenyek felulirjak a 
korabbiakat. 

A tevekenysegnaploban megjeleno ikonok segitenek az uzenet tipusanak azonositasaban: 



' * Figyelmeztetes — Olyan jellegu hibat jelol, mely esetleg beavatkozasra szorul. 

Hiba — Olyan problemat jelol, melynek elhantasahoz a rendszergazda beavatkozasa 
szukseges, es esetleg egy hivatalos HP kereskedovel is fel kell venni a kapcsolatot. 

Az alabbi esemenyek kerulnek rogzitesre a keszulek tevekenysegnaplojaban: 

• Minden digitalis kuldesi feladat (minden celhelytipushoz) 

• Egy adott esemeny sikeres vagy sikertelen vegrehajtasa 

• Leallitas es ujrainditas 

• A cimjegyzek tartalmanak torlese 

• Rendszerhibak 

Az alabbi adatok minden egyes esemeny kapcsan rogzitesre kerulnek: 

• Felhasznalo 

• Datum es ido 

• Ido 

• Kiegeszito adatok (pi. celhelyek listaja, oldalak merete es szama, illetve formatum) 

• Esemeny lefrasa 

• Az esemeny sulyossaga (informacio, figyelmeztetes, hiba) 



A tevekenysegnaplo hasznalata 




Informacio — Nines szukseg beavatkozasra 
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Harom kulonbozo tevekenysegnaplot tekinthet meg: 

• A HP DSS kiszolgalo naplo — Nyissa meg a HP MFP DSS konfiguracios programot es 
kattintson a Naplo lapra a HP DSS kiszolgalonaplo megtekintesehez. Ez megjelemti a 
HP DSS szolgaltatas tevekenysegnaplojat. A Reszletek gombra kattintva megnyilik a 
Reszletek parbeszedpanel, amelyen kiegeszito informaciot talal a kijelolt 
naploesemennyel kapcsolatban. A Tories gombra kattintva torolheti a naplot. 

• Digitalis kiildo tevekenysegnaplo — Nyissa meg a HP MFP DSS konfiguracios 
programot es kattintson az MFP konfiguralas lapra. Valassza ki az MFP-listan a 
digitalis kuldot, majd kattintson az MFP konfiguralasa gombra. A Naplo lapra kattintva 
megtekintheti a kivalasztott eszkoz tevekenysegnaplojat. Az eszkoz 
tevekenysegnaplojanaktdrlesehez kattintson a Tories gombra, a Naplo lapon. Az 
esemenynaplo uzeneteinek magyarazatat lasd: Digitalis kuldo esemenynaplojanak 
uzenetei . 

• Vezerlopult esemenynaplo — Nyomja meg a vezerlopulton a Menu gombot, majd 
erintse meg a DIAGNOSZTIKA menut. Erintse meg az ESEMENYNAPLO 
MEGTEKINTESE opciot. Megjelenik az adott eszkdzre vonatkozo legutobbi 50 esemeny. 

A hibaelhantas soran tanacsos torolni a naplo osszes tetelet. Miutan torolte a naplot, az uj 
bejegyzesek az aktualis allapotot fogjak mutatni. A naplo tdrlese akkor is hasznos, ha 
lenyeges konfiguracios modositasokat hajtott vegre. 



A firmware frissitese 



A HP 9200C Digital Sender tavoli firmware frissites (RFU) funkciot tartalmaz. A digitalis 
kuldo firmware tavoli frissfteset a kovetkezo lepesek segitsegevel hajthatja vegre. A lepesek 
reszletesebb magyarazatat a kovetkezo reszekben talalhatja. 

1 . Hatarozza meg az eszkozre telepitett firmware aktualis szintjet. 

2. Latogasson el a weboldalra es tekintse meg, hogy elerhetok-e ujabb verzio. Ha igen, 
toltse le a szamitogepere a legfrissebb firmware-t. 

3. Toltse le az uj firmware-t a keszulekre. 



A firmware aktualis szintjenek meghatarozasa 

A firmware aktualis szintjenek meghatarozasahoz tekintse meg a konfiguracios oldalt a 
digitalis kuldo vezerlopultjan. A konfiguracios oldalt megtekintesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1 . A vezerlopulton nyomja meg a Menu gombot a menuk megnyitasahoz. 

2. Valassza ki az INFORMACIO menut. 

3. Valassza ki a KONFIGURACIO MEGTEKINTESE opciot. 

4. Gorgessen az Keszulekinformaciok reszig, es keresse meg a firmware datumkodjat. A 
firmware datumkodja a kovetkezokeppen nez ki: 20030502 05.003.0 
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Az uj firmware letoltese a HP weboldalarol 



A digitalis kuldo legujabb firmware frissiteset a kovetkezo helyen talalja: http://www.hp.com/ 
go/9200c_firmware. Az oldalon utmutatot is talal az uj firmware verzio letdltesevel 
kapcsolatban. 

Toltse le az uj firmware verziot a weboldalrol, majd frissitse a digitalis kuldo firmware-t a 
kovetkezo modszerek egyikevel. 

FTP hasznalata a firmware frissitesehez kozvetlen halozati 
kapcsolattal 

A keszuleknek az .RFU fajlfrissites fogadasahoz "uzemkesz" allapotban kell lennie. A 
rendszer eloszor a sorrendben az RFU feladat elott alio feladatokat hajtja vegre, majd ezt 
kovetoen dolgozza fel a frissitest. 

A frissites vegrehajtasanak ideje az I/O tovabbitasi idotol, valamint az eszkoz szamara az 
ujrainicializalashoz szukseges idotol fugg. Az I/O tovabbitasi ido szamos tenyezotol fugg, 
ideertve a frissitest kuldo gazdaszamitogep sebesseget is. Ha a firmware letoltese elott 
megszakad a tavoli firmware frissitesi folyamat (mikozben a vezerlopult kijelzojen a 
Frissites fogadasa lathato), ujra el kell kuldeni a firmware fajlt. Ha a flash DIMM frissites 
alatt aramellatasi szunet lep fel (mikozben a vezerlopult kijelzojen a Frissites van 
folyamatban uzenet lathato), megszakad a frissites, es a vezerlopult kijelzojen megjelenik a 
Resend upgrade uzenet (csak angol nyelven). 

Az FTP hasznalataval torteno frissiteshez kovesse az alabbi utasitasokat. 



Megjegyzes A firmware frissites magaban foglalja a permanens memoria (NVRAM) formatumvaltozasat 

is. Elofordulhat, hogy az alapertelmezett beallitasok modosulasat eredmenyezo 
menubeallftasok visszaallnak az alapbeallitasra, es ezeket ujra meg kell valtoztatnia, ha az 

alapertelmezettol eltero beallitasokat kivan alkalmazni. 

1 . Nezze meg a digitalis kuldo TCP/IP cfmet az EIO Jetdirect oldalon, ha meg nem 
ismerne azt. A HP Jetdirect oldal a masodik oldal, amely megjelenik, amikor a 
konfiguracios oldalt tekinti meg a vezerlopulton. 



Megjegyzes A digitalis kuldohoz valo csatlakozas elott gyozodjon meg arrol, hogy az nincs-e Alvo allapot 
modban. Azt is ellenorizze, hogy a vezerlopult kijelzojerol valamennyi hibauzenetet torolte-e. 

2. Nyissa meg a szamitogepe egyik parancsablakat. 

3. Gepelje be a kovetkezot: ftp <tcp/ip addressx Peldaul, ha a TCP/IP cfm 
192.168.0.90, gepelje: ftp 192 . 168 . 0 . 90. 

4. Nyomja meg a billentyuzet Enter billentyujet. 

5. A felhasznalonev keresekor nyomja meg az Enter billentyut. 

6. A jelszo keresekor nyomja meg az Enter billentyut. 

7. A parancshoz irja be a kovetkezot: bin. 

8. Nyomja meg az Enter billentyut. A parancsablakban megjelenik a kovetkezo uzenet: A 
200 Tipus beallitasa I, A program a binaris modot hasznalja a fajlok tovabbitasara. 
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9. Gepelje be a kovetkezot: put <fajlnev>, ahol a <FAJLNEV> a webrol letoltott .RFU 
fajl eleresi utvonala. Gepelje be peldaul: put c : \lj\3500fw.rfu, majd nyomja meg 
az Enter billentyut. 

Ha a fajlnev vagy az eleresi utvonal szokozt tartalmaz, idezojelbe kell tennie a fajlnevet vagy 
az eleresi utvonalat. Gepelje be peldaul a kovetkezot: put "C : \my documents \lj 

\3500FW.RFU" 

A parancsablakban a kovetkezo uzenetsorozat jelenik meg: 

200 Sikeres PORT parancs 

150 BINARIS modu adatkapcsolat megnyitasa 

226 Kesz 

226 Feladat feldolgozasa folyamatban 
226 Atvitel befejezodott 

Ezt kovetoen megjelenik egy uzenet az atvitel sebesseget tartalmazo informacioval. 

10. Megkezdodik a letoltesi folyamat, es az eszkozon levo firmware frissitesre kerul. Ez 
korulbelul 5 percet vesz igenybe. A keszuleken vagy a szamitogepen vegzett tovabbi 
nelkul varja meg, amig befejezodik a folyamat. 

A frissites feldolgozasa utan a digitalis kuldo automatikusan ujrainditja a firmware-t. 

1 1 . A parancssorba irja be: bye es lepjen ki az ftp parancsbol. 

12. A parancssorba irja be: exit es terjen vissza a Windows feluletre. 



A HP Web Jetadmin hasznalata a firmware frissitesehez 

Ehhez a muvelethez a HP Web Jetadmin 7.0 vagy kesobbi verziojanak kell telepitve lennie 
(lasd: HP Web Jetadmin ). A kovetkezo lepesek segitsegevel vegezze el a keszulek 
frissiteset a HP Web Jetadmin programmal, miutan letoltotte az .RFU fajlt a HP weboldalarol. 

1 . Inditsa el a HP Web Jetadmin programot. 

2. Nyissa meg az Eszkozkezeles mappat a Navigacio panel legordulo listajaban. 
Tallozzon az Eszkozlista mappahoz. 

3. Az Eszkozlista mappabol valassza ki az Osszes eszkoz opciot. Valassza ki az 
eszkozlistabol a frissiteni kivant digitalis kuldot es a kijelolesehez kattintson ra. 

4. Az ablak jobb felso sarkaban keresse meg a Keszulekeszkozok legordulo listat. A 
muveletek listajabol valassza ki a Nyomtato firmware frissitese opciot. 

5. Kattintson a Tallozas gombra, az Uj firmware kep betoltese alatt, es keresse meg a 
muvelet kezdeten a webrol letoltott .RFU fajlt. Jelolje ki a fajlt. 

6. A Betoltes gombra kattintva helyezze at az .RFU fajlt a HP Web Jetadmin kiszolgalo 
megfelelo helyere. A betoltes befejezese utan a bongeszoablak frissitesre kerul. 
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7. Az Uj firmware verzio kivalasztasa legordulo menuben valassza ki az uj .RFU 
datumkodjat. 

8. Kattintson a Firmware frissitese most opciora. A HP Web Jetadmin elkuldi a 
keszulekre a kivalasztott .RFU fajlt. A digitalis kuldo vezerlopultjan megjeleno uzenetek 
segitsegevel nyomon kovetheti a frissites folyamatat. A frissitesi folyamat vegen a 
digitalis kuldo ujrainditja a firmware-t. 



A HP Jetdirect Inside firmware frissitese 

A keszulekben talalhato HP Jetdirect Inside halozati interfesz olyan firmware-t tartalmaz, 
amelyet a digitalis kuldo firmware-jetol kulon frissithet. Ehhez a muvelethez a HP Web 
Jetadmin 6.2 vagy kesobbi verziojanak kell telepitve lennie (lasd: HP Web Jetadmin ). A 
HP Jetdirect firmware HP Web Jetadmin segitsegevel torteno frissiteshez hajtsa vegre a 
kovetkezo lepeseket. 

1 . Nyissa meg a Web Jetadmin programot. 

2. Nyissa meg az Eszkozkezeles mappat a Navigacio panel legordulo listajaban. 
Tallozzon az Eszkozlista mappahoz. 

3. Valassza ki a frissiteni kivant keszuleket. 

4. A Keszulekeszkozok legordulo listaban jelolje ki a Jetdirect Firmware frissitese opciot. 

5. A Jetdirect firmware verzio alatt lathatja a Jetdirect tipusszamat es az aktualis 
firmware verziot. Ezeket jegyezze fel. 

6. Kapcsolodjon a kovetkezo helyhez: http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Gorgesse vegig a listat, es keresse meg a Jetdirect tipusszamok kozott az On altal 
feljegyzettet. 

8. Nezze meg az adott tipus aktualis firmware verziojat annak eldontesere, hogy az ujabb 
verzio-e, mint az One. Ha az, kattintson a jobb egergombbal a firmware hivatkozasra, 
kovesse a weboldalon megjeleno utasitasokat, es toltse le az uj firmware fajlt. Mentse a 
fajlt a kovetkezo <meghajtora>: \PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS 
\H P W J A\F I RM WARE\ J ETD I RECT a HP Web Jetadmin programot futtato szamitogepen. 

9. A Web Jetadmin programban terjen vissza a fo eszkozlistahoz, es jelolje ki ismet a 
digitalis kuldot. 

10. A Keszulekeszkozok legordulo listaban jelolje ki ismet a Jetdirect Firmware frissitese 

opciot. 

11. Az uj firmware verzio a Jetdirect firmware oldalon, a Jetdirect Firmware all 
rendelkezesre a HP Web Jetadmin programban alatt jelenik meg. A Jetdirect 
firmware frissitesehez kattintson a Firmware frissitese most gombra. 



A hardver karbantartasa 



A digitalis kuldo karbantartasa magaban foglalja annak tisztitasat, alkatreszeinek cserejet, 
illetve a digitalis kuldo lapolvasojanak kalibralasat. 



64 3. fejezet A digitalis kuldovel kapcsolatos rendszergazdai teendok ellatasa 



HUWW 



A digitalis kuldo tisztitasa 



A beolvasasi minoseg fenntartasa erdekeben csak akkor tisztitsa az automatikus 
lapadagolot, ha lathatoan szennyezett, vagy ha a nyomtatas minosegenek romlasat 
tapasztalja (pi. a nyomatok csikosak). Tisztitsa meg a keszulekhazat egy nedves 
tdrlokendovel. A keszulek belsejet csak szaraz, szoszmentes ruhaval tisztitsa. A kovetkezo 
tisztitasi feladatok soran a figyelmezteteseket es ovintezkedeseket mindig tartsa szem elott. 

Az uveg tisztitasa 

• Csak akkor tisztitsa az uveget, ha lathatoan szennyezett, vagy ha a beolvasas 
minosegenek romlasat tapasztalja (pi. a nyomatok csikosak). 

• Az uveg feluletet ovatosan, tiszta, nedves, szoszmentes ruhaval torolje at. A ruha 
megnedvesitesehez hasznaljon ammoniaalapu felulettisztito szert. 

Ne dntsdn vagy spricceljen folyadekot kozvetlenul az uvegre. Ne nyomja meg erovel az 
uveg felszmet, mivel az eltorhet. 

Az erintokepernyo tisztitasa 

Ha szukseges, tisztitsa meg az erintokepernyot, es tavolitsa el az ujjlenyomatokat vagy a 
porlerakodasokat. Az erintokepernyot tisztitasat tiszta, vizzel benedvesitett szoszmentes 
ruhaval vegezze. 

Csak vizet hasznaljon. Az oldoszerek vagy tisztitoszerek karosfthatjak az erintokepernyot. 
Ne dntsdn vagy spricceljen vizet kozvetlenul az erintokepernyore. 

Az automatikus lapadagolo adagolorendszerenek tisztitasa 

1 . Emelje fel a digitalis kuldo felso reszet. 




2. Keresse meg az automatikus lapadagolo feher muanyag hatlapjat. 
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3. Keresse meg a feher muanyag kalibralocsikokat. 




4. Az ADF hatlapjanak es a kalibracios csikoknak a feluletet ovatosan, tiszta, enyhen 
megnedvesitett, szoszmentes ruhaval torolje at. A ruha megnedvesitesehez hasznaljon 
ammoniaalapu felulettisztito szert. 




5. Hajtsa vissza a digitalis kuldo felso reszet. 




Az automatikus lapadagolo gorgoinek tisztitasa 

Ha azt tapasztalja, hogy az automatikus lapadagolo nem megfeleloen adagolja a lapokat, 
vagy ha az eredetiken szennyezodes lathato, amikor kijonnek az automatikus 
lapadagolobol, akkor meg kell tisztitani a gorgoket. 
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A gorgok tul gyakori tisztitasaval por kerulhet a keszulekbe. 
1 . Nyissa ki az ADF-et. 




2. Keresse meg a gorgoket a muanyag kalibracios csikok mellet. 




3. Ovatosan torolje meg a gorgoket tiszta, vizzel benedvesitett, szoszmentes ruhaval. 
Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ellenkezo esetben karosodhat a keszulek. 

4. Csukja le az ADF fedelet. 




5. Nyomja meg az ADF fedelenek kioldogombjat. 
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6. Keresse meg a gorgoket. 




7. Torolje meg a gorgoket tiszta, vfzzel benedvesitett, szoszmentes ruhaval. 
VIGYAZAT Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ellenkezo esetben karosodhat a keszulek. 



8. Keresse meg az elvalasztot. 




9. Torolje meg az elvalasztot tiszta, vizzel benedvesitett, szoszmentes ruhaval. 

10. Csukja le az ADF fedelet. 




A mylar lap csereje 

Ha fuggoleges csikok kezdenek latszani a beolvasott kepeken, mint ahogy az alabbi abran 
is lathato, ideje kicserelni a mylar lapot az ADF-ben. Az keszulekhez gyarilag mellekelve van 
egy bontek harom darab tartalek mylar lappal, es telepitesi utmutatoval. A bontek az ADF 
muanyag hatlapja mogott levo zsebben talalhato, ahogy az alabbi abran is lathato. 
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AciBbCc 
AciBbCc 



Kdvesse a boritekban talalhato, a mylar lap cserejere vonatkozo utasitasokat. 

Amennyiben szukseges, tovabbi mylar lap keszleteket is rendelhet a HP ertekesitesi 
kepviselojetol. HP-cikkszam: Q6496A. 

Diagnosztika 

Diagnosztikai teszteket a vezerlopultrol futtathat, a hardver mukodesenek ellenorzesere. 
LED teszt 

A vezerlopulton levo LED-ek mukodesenek tesztelesehez kovesse az alabbi utasitasokat. 

1 . Nyomja meg a vezerlopulton a Menu gombot, es valassza ki a DIAGNOSZTIKA menut. 

2. Valassza a VEZERLOPULT opciot, majd a LED-ek tesztet. A LED-ek teszt soran a 
program valamennyi LED kijelzot be- es kikapcsolja; igy ellenorzi azok mukodeset. 

A kijelzo tesztelese 

A vezerlopult kijelzojenek tesztelesehez kovesse az alabbi utasitasokat. 

1 . Nyomja meg a vezerlopulton a Menu gombot, es valassza ki a DIAGNOSZTIKA menut. 

2. Valassza a VEZERLOPULT opciot, majd a KIJELZO tesztet. A kijelzo teszt 
tesztmintazatatokat jelemt meg a vezerlopult kijelzojen. 

Nyomogombok tesztelese 

A vezerlopulton levo nyomogombok mukodesenek tesztelesehez kovesse az utasitasokat. 

1 . Nyomja meg a vezerlopulton a Menu gombot, es valassza ki a DIAGNOSZTIKA menut. 

2. Valassza a VEZERLOPULT opciot, majd a GOMBOK tesztet. A nyomogombok 
tesztelese soran meg kell nyomnia az egyes gombokat a vezerlopulton; a program igy 
teszteli azok mukodeset. 
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Erintokepernyo teszt 

A vezerlopult erintokepernyojenek tesztelesehez kovesse az alabbi utasitasokat. 

1 . Nyomja meg a vezerlopulton a Menu gombot, es erintse meg a DIAGNOSZTIKA menut. 

2. Erintse meg a VEZERLOPULT, majd az ERINTOKEPERNYO elemet. Az 
erintokepernyo teszt racsra osztja fel a kepernyot, es keri, hogy erintse meg a racs 
valamennyi teruletet; a program fgy ellenorzi annak mukodeset. 

A lapolvaso kalibralasa 

A lapolvaso kalibralasanak celja, hogy kijavitsa az automata lapadagolo (ADF) es a 
sikagyas lapolvasok kepalkoto rendszerenek (fej) elcsuszasi hibait. Mechanikai toleranciak 
kovetkezteben elofordulhat, hogy a lapolvaso fej nem megfeleloen olvassa be a kep 
helyzetet. A kalibralasi folyamat soran a program kiszamitja es tarolja a lapolvaso offset 
(elcsuszasi hiba) ertekeit. A program kesobb, a beolvasas soran hasznalja az offset 
ertekeket; a beolvasott kep megfelelo aranyait ugy szamitja ki, hogy hozzaadja vagy levonja 
az elcsuszasi hibakban feltuntetett pixelek szamat a kep soraibol. 

Csak abban az esetben vegezze el a lapolvaso kalibralasat, ha elcsuszasi hibakat eszlel a 
beolvasott kepeken. A lapolvasot gyarilag kalibraljak; normal esetben ezert nem kell 
ujrakalibralni. 

A lapolvaso kalibralasa elott ki kell nyomtatnia a kalibralasi tablat. 
A kalibralasi tabla kinyomtatasa 

1 . Csatlakozzon a http://www.hp.com/go/9200c_scanner_cal weboldalhoz, es kovesse a 
megjeleno utasitasokat a kalibralasi tabla letoltesehez. A kalibralasi tablat a keszulekhez 
mellekelt CD-ROM dokumentacioban is megtalalhatja. A fajl neve: CALIBRATION.PDF. 

2. Nyomtassa ki a tablat egy tetszoleges HP LaserJet vagy mas, lezerminosegu kepet ado 
nyomtaton. 

a. Helyezzen be egy letter vagy A4-es meretu lapot az 1 . talcaba (vagy a tobbcelu 
talcaba) es allitsa be az oldalvezetoket. 

b. Nyomtassa ki a kalibralasi tabla 1 . „peldanyat". 

c. Helyezze vissza az elso „peldanyt" az 1 . talcaba ugy, hogy a nyilak a nyomtato 
belseje fele mutassanak. 
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d. Nyomtassa ki a masodik „peldanyt". A vegso kalibralasi tablanak ugy kell kineznie, 
mint az alabbi abran lathato kepen. 



Ha a kalibralasi tabla elter az abran lathatotol, a kalibralasi muvelet sikertelen lesz, es a 
digitalis kuldo altal letrehozott kepek minosege romlik. A fekete szinu teruleteknek 
egeszen az oldal szeleig ki kell nyulniuk. Ha ez nem igy van, hasznaljon fekete jelolot 
es huzza ki a fekete teruleteket egeszen az oldal szeleig. 

Ha nem sikerul kinyomtatnia a kalibralasi tablat, probalkozzon egy masik nyomtatoval. 
A lapolvaso kalibralasa 

1 . A kalibralasi tablaval egyutt menjen a digitalis kuldohoz. 

2. Helyezze be a tablat a lapolvaso automata lapadagolojaba nyomtatott oldalaval felfele 
es igazitsa be az oldalvezetoket. 

3. Nyomja meg a Menu gombot, erintse meg a DIAGNOSZITKA, majd a LAPOLVASO 
KALIBRALASA gombot. 

4. Miutan a kalibralasi tabla egyszer athaladt az automata lapadagolon (ADF), helyezze azt 
vissza az ADF-be, de forditott iranyban. Ha a lap masodszor is athaladt, a kalibralas 
befejezodott. 



Az ADF karbantartasi keszlet 

Az eszkoz a vezerlopult kijelzojen megjeleno uzenet formajaban ertesitest kuld, ha 
elerkezett az ADF karbantartasi keszlet cserejenek ideje. A karbantartasi keszlet hatralevo 
elettartamat barmikor megtekintheti, ha a vezerlopulton megnyomja az Allapot gombot, 
vagy ellatogat az EWS Kellekallapot oldalra (lasd: Informacios oldalak ). Uj ADF 
karbantartasi keszlet telepitesehez rendelje meg a Q5997A cikkszamu kelleket. 

Az ADF karbantartasi keszlet a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• 1 db behuzohenger osszeallitas 

• 1 db lapelvalaszto 

• 1 db mylar lap keszlet 

• Utmutato 

A keszlet telepitesehez kovesse a mellekelt utasitasokat. 

A keszlet cserejet kovetoen a vezerlopult NULLAzAS menujenek UJ 
DOKUMENTUMADAGOLO KESZLET beallitasat allitsa IGEN ertekre. 
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Hibaelharitas 



A kovetkezo reszekben talalhato informaciok segitsegevel vegezze el a digitalis kuldo 
mukodeseben felmerulo problemak hibaelharitasat. 



Problemakkal kapcsolatos informacioforrasok 



Forras 


Leiras 


Vezerlopult jelzofenyek 


• Inditas LED — Az Inditas LED zold fennyel 
vilagit, amikor a keszulek keszen all a 
beolvasasra, es sarga, ha hiba all fenn. 

• Uzemkesz LED — ^A zold szmu Uzemkesz 
LED vilagit, ha a keszulek on-line allapotban 
van es keszen all a lapolvasasra. Feladat 
szuneteltetesekor villog. Nem vilagit, ha a 
keszulek szuneteltetett allapotban van, vagy 
nem tud adatokat kuldeni. 

• Adatok LED— A zold szmu Adatok LED 
vilagit, ha a keszulek feladatot dolgoz fel, de 
az eppen szuneteltetve van. Nem vilagit, ha 
nem var feldolgozasra feladat. Villog, ha a 
keszulek adatot tovabbft. 

• Figyelem! LED — Ha a piros Figyelem! LED 
vilagit, a keszulek kritikus hibat eszlelt. Ha 
villog, a keszulek olyan hibat eszlelt, amely 
a felhasznalo kozbelepeset igenyli. Ha nem 
vilagit, a keszulek megfeleloen mukodik. 

A LED-ek elhelyezkedeset lasd: A digitalis kuldo 
reszei. 


A vezerlopulton megjeleno uzenetek 


Ha problema lep fel, a vezerlopulton uzenetek 
jelennek meg. Az uzenetlistaval es a javasolt 
eljarasokkal kapcsolatos tudnivalokert lasd: A 
vezerlopult hibauzenetei. 
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Forras 


Leiras 


Tevekenysegnaplo 


A tevekenysegnaplo a digitalis kuldes 
hasznalatat rogziti, es ezert valoszmuleg a 
leghatekonyabb eszkoze a hibaelharitasnak. A 
benne talalhato uzenetek (informacio, 
figyelmezteto es hibauzenetek) segithetnek a 
problema megoldasaban. A tevekenysegnaplo 
megtekintesevel kapcsolatos tudnivalokert lasd: 
A tevekenysegnaplo hasznalata. A 
tevekenysegnaplo uzeneteire vonatkozo 
tudnivalokert pedig lasd: Digitalis kuldo 
esemenynaplojanak uzenetei. 


HP Web Jetadmin program 


Ennek az eszkoznek a segitsegevel nyomon 
kovetheti a digitalis kuldo mukodeset es 
elhanthatja a hibakat. Tovabbi tudnivalokert 
lasd: HP Web Jetadmin. Diagnosztikaval es 
hibaelharitassal foglalkozo reszeket a HP Web 
Jetadmin program online Sugojaban is talalhat. 


Beagyazott webkiszolgalo (EWS) 


Az EWS hasznalataval megtekintheti a digitalis 
kuldo allapotinformacioit, meghatarozhatja az 
automata lapadagolo (ADF) karbantartasi 
keszlet hatralevo elettartamat, megtekinthet es 
kinyomtathat belso oldalakat, ertesiteseket 
fogadhat a digitalis kuldo esemenyeivel 
kapcsolatban, illetve megtekintheti es 
modosithatja a halozati beallitasokat. Tovabbi 
tudnivalokert lasd: A beagyazott webkiszolgalo. 


A HP MFP DSS Configuration Utility vagy a 
Windows esemenynaplojanak hibauzenetei 


Ha hiba lep fel a HP DSS szoftverprogramban, 
hibauzenet jelenhet meg a HP MFP DSS 
Configuration Utility alkalmazas vagy a Windows 
esemenynaplojaban. Az emlftett 
hibauzenetekkel kapcsolatos tovabbi tudnivalok: 
HP MFP DSS Configuration Utility hibauzenetei 
vagy Windows esemenynaplojanak hibauzenetei. 



Elakadasok 



Az automata lapadagoloban fellepo elakadasok megelozesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat. 
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Elakadasok megelozese 

Az elakadasok elkerulese erdekeben az ADF hasznalata soran kovesse az alabbi 
utasitasokat: 

• Az ADF feltoltese kozben bizonyosodjon meg arrol, hogy a papirkoteg ep es egyenes, 
valamint a papirvezetok a beolvasando oldal szelessegenek megfeleloen vannak 
beallitva. 

• Ne terhelje tul az automatikus lapadagolot. Az ADF kapacitasa 50 lap 75 g/m 2 (20 font) 
sulyu bankposta papir. 

• Amennyiben az automatikus lapadagoloval beolvasni kivant papirlap elozoleg ossze volt 
hajtva, beolvasas elott a leheto legjobban simitsa ki. Probaljon meg eltavolitani minden 
gyurodest a papirrol. 

• Amennyiben az automatikus lapadagoloval beolvasni kivant dokumentum elozoleg 
ossze volt tuzve, beolvasas elott a kapocs helyen a lapok sarkat „porgesse at". A 
tuzokapocs altal letrehozott lyuk gyakran osszetapasztja a lapokat (tulajdonkeppen 
osszefuzi a lapokat). 

• Beolvasas elott tavolitson el minden, a beolvasni kivant lapokra rogzitett ontapados 
jegyzetet vagy cimket. Amennyiben a cimke eltavolitasa utan ragasztoanyag maradt 
vissza a papfron, lehet, hogy meg kell tisztitani a lapot mielott az automatikus 
lapadagoloba kerulne. 

• Amennyiben a papir ki lett lyukasztva, le volt fuzve, vagy perforalva van, elofordulhat, 
hogy nehezen jut at az automatikus lapadagolon. 

• Ha a lap vezetoele kulonosen kopott vagy kirojtosodott, probalja meg a lapot elforditani 
a beolvasas elott. 

• A papir kepes alkalmazkodni a kornyezetehez. Amennyiben a kornyezet kulonosen 
szaraz, a papir is kiszaradhat es statikusan feltoltodhet. A kulonosen szaraz lapok 
osszetapadhatnak, es ez problemakhoz vezethet az automatikus lapadagolon keresztuli 
betoltes soran. 

Elakadasok elhantasa 

A digitalis kuldo automatikus lapadagolojaban elofordulo papirelakadasok elhantasahoz 
kovesse az alabbi utasitasokat. 

1 . Nyomja meg az ADF fedelenek kioldogombjat. 




2. Errol a teruletrol tavolitsa el az osszes elakadt mediat. 
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3. Ugyeljen arra, hogy minden leszakadt lapdarabot eltavolitson. 

4. Csukja le az ADF fedelet. 




Mukodessel kapcsolatos esemenyek 



Problema 


Elvegzendo muvelet 


A digitalis kuldo nem mukodik. 


• Gyozodjon meg arrol, hogy a halozati kabel 
megfeleloen csatlakozik a keszulekhez es a 
fali dugaszolo aljzathoz. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a digitalis kuldo 
be van kapcsolva. 

• Ellenorizze, hogy a halozati kabel 
megfeleloen csatlakozik a keszulekhez. 

• Toroljon minden hibauzenetet a vezerlopult 
kijelzojen. 

• Ha a digitalis kuldo uzemkesz allapotba 
kerult, es elvegezte a belso (on) 
diagnosztikat, a formazo LED kb. 
masodpercenkent egyszer felvillan, majd 
elalszik. Ellenorizze, hogy a formazo LED 
es a Jetdirect LED megfeleloen mukodnek- 
e. Lasd: LED-kijelzok. 


A digitalis kuldo nem fogadja el a megadott 
jelszot. 


• Ellenorizze, hogy a megfelelo jelszot irta-e 
be. 

• A jelszavak eseteben a kis- es nagybetuk 
kulonbozonek szamitanak. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a kis- es nagybetuket megfelelo 
kombinaciojat hasznalta. 

• Ellenorizze, hogy a HP MFP DSS 
Configuration Utility Hitelesites lapjan levo 
beallPtasok megfelelnek-e a halozatnak. 
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Problema 



Elvegzendo muvelet 



A beolvasott oldalak uresek, vagy ismetlodo 
mintazatuak az ADF hasznalata eseten. 



Gyozodjon meg arrol, hogy nines lap a lapolvaso 
uvegen. 



Fuggoleges csikok lathatok a beolvasott kepen. 



A 



Ad3bCcAo 

3bCcA 
3bCcA 



3bCcA 



Tisztitsa meg az ADF-et es az uveget. Lasd: A 
digitalis kuldo tisztitasa . Ha a problema nem 
szunik meg, cserelje ki a mylar lapot. Lasd: A 
mylar lap csereje . 



A beolvasott kep elhelyezese nem megfelelonek 
tunik. 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Ellenorizze azt is, hogy a kuldeni kivant 
dokumentumot megfeleloen helyezte-e az 
automatikus lapadagoloba (ADF) vagy az 
uvegre. 

• A lapolvasot ujra kell kalibralni. Utasitasokat 
lasd: A lapolvaso kalibralasa . 



Gyenge kepminoseg 



Ellenorizze azt is, hogy a kuldeni kivant 
dokumentumot megfeleloen helyezte-e az 
automatikus lapadagoloba (ADF) vagy az 
uvegre. 

Ugyeljen ra, hogy az uveg tiszta legyen. Ha 
az uveg szennyezett, torolje tisztara egy 
szaraz, puha ruhaval. 

Ha az ADF-rol vegezte a beolvasast, 
probalja meg az uvegrol is. Ha az uvegrol 
beolvasott kep jobb minosegu, tisztitsa meg 
az ADF-et. A tisztitassal kapcsolatos 
reszletes tudnivalokat lasd: A digitalis kuldo 
tisztitasa . 

Ha lehetseges probalja megvaltoztatni a 
beolvasas nehany parameteret, mint pi. 
felbontas, fajltfpus, kepminoseg. 



HUWW 



Mukodessel kapcsolatos esemenyek 77 



Problema 


Elvegzendo muvelet 


Az ADF egyszerre tobb lapot is behuz, es vagy 
gyakran tapasztalhato benne elakadas. 


• Ugy allitsa be a papirvezetoket, hogy 
biztosan tartsak a papirt, de ne hajtsak meg 
a koteget. Az ADF betoltesere vonatkozo 
utasitasokert lasd: Elakadasok. 

• Az ADF-be 50 vagy annal kevesebb lap fer 
bele, a betoltott media tipusatol fuggoen. 

• Az ADF kimeneti talcajan 50 lap vagy annal 
kevesebb fer el. Gyozodjon meg arrol, hogy 
nem torlodott-e fel ennel tobb papir a 
kimeneti talcan. 

• Lehet, hogy a betoltott mediatipus nem felel 
meg a kivant specifikacioknak. A 
mediaspecifikacioval kapcsolatban lasd: 
Papirkezeles. 

• Tisztitsa meg az elvalasztot es a gorgoket. 
Lasd: A digitalis kuldo tisztitasa. 

• Ha a mylar lap nemreg lett cserelve, 
ellenorizze, hogy megfeleloen lett-e 
telepitve. Lasd a mylar lapokhoz mellekelt 
leirast. 

• Ha nemreg cserelte ki a hengerkeszletet 
vagy a lapelvalasztot, ellenorizze, hogy 
helyesen szerelte-e be azokat. Lasd a 
cseredarabhoz mellekelt leirast. 

• Ha a felhasznalok nem tamogatott elemeket 
helyeztek az automata lapadagoloba 
(peldaul indigos nyomtatvanyokat), 
elofordulhat, hogy a hengereken 
szennyezodes marad vissza, vagy 
karosodnak a hengerek. Elofordulhat, hogy 
meg kell tisztitania a hengereket (lasd: A 
digitalis kuldo tisztitasa), vagy ki kell 
cserelnie azokat (lasd: Az ADF 
karbantartasi keszlet). 


A HP MFP DSS Configuration Utility „Kiszolgal6k 
keresese" muvelete nem talalt SMTP-kiszolgalot. 


• Ellenorizze, hogy van-e aktiv SMTP 
kiszolgalo a halozaton. 

• Kattintson a Hozzaadas... gombra az E- 
Mail lapon, majd gepelje be az SMTP- 
kiszolgalo allomasnevet vagy IP-cimet. A 

Oil II IllcyaUcloa ULdll rvdlLII ILoUl 1 a 1 co£l 

gombra, es ellenorizze, hogy a 
szoftverprogram letrehozza-e a kapcsolatot 
a kiszolgaloval. 

• Ha a kiszolgalo tesztelese sikertelen, lasd: 
SMTP- es LDAP-kiszolgalok hibaelhantasa. 
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Problema 


Elvegzendo muvelet 


A HP MFP DSS Configuration Utility „Kiszolgal6k 
keresese" muvelete nem talalt LADP-kiszolgalot. 


• Ellenorizze, hogy van-e mukodo LDAP 
kiszolgalo a halozaton. 

• Gepelje be az LDAP-kiszolgalo 
allomasnevet vagy IP-cimet a Hitelesites 
lapon talalhato LDAP-kiszolgalo 

szovegaoDozDa. m cim megaciasa uian 
kattintson a Teszt gombra, es ellenorizze, 
hogy a szoftverprogram letrehozza-e a 
kapcsolatot a kiszolgaloval. 

• Ha a kiszolgalo tesztelese sikertelen, lasd: 
SMTP- es LDAP-kiszolgalok hibaelhantasa. 


Egy e-mail uzenet nem erkezett meg a celhely e- 
mail cimre. 


• Ha a vezerlopulton adta meg az e-mail 
cfmet, kuldje ujra az e-mail uzenetet, es 
ellenorizze, hogy a cimet megfeleloen adta- 
e meg, a megfelelo formatumban (szokozok 
nelkul, a szukseges @ jellel es pontokkal). 

• Kuldje ujra az e-mail-t. Ugyeljen arra, hogy 
a nevet a megfelelo formatumban adja meg 
a Felado: mezoben; igy elkerulheti, hogy az 

UZ.CI ICICL CI 1 CI IU0Z.CI VlOO^CIULCIOl LOCI Co 

visszakuldje a feladonak, amennyiben az e- 
mail atvitele sikertelen. 

• Nezze meg, hogy a tevekenysegnaplo utal- 
e valamilyen problemara. Lasd: A 
tevekenysegnaplo hasznalata. 
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Problema 


Elvegzendo muvelet 


A faxatvitele nem erkezett meg a celhely 
faxkeszulekre. 


• Ha a faxszamot a vezerlopult segitsegevel 
adta meg, kuldje ujra a dokumentumot, es 
gyozodjon meg rola, hogy a szamot 
helyesen adja meg. 

• A fogado faxkeszulek esetleg ki van 
kapcsolva, vagy mukodese soran eppen 
hiba meruit fel (pi. kifogyott belole a papir 
vagy a festek). Lepjen kapcsolatba a 
dmzettel. 

• Elofordulhat, hogy a rendszer eppen mas 
digitalis kuldesi feladatokat hajt vegre. Az is 
elkepzelheto, hogy a rendszer elerte a 
sorban alio feladatok maximalis szamat. 
Varjon, es probalkozzon ismet. 

• Az atvitelre vonatkozo informaciok 
osszegyujtese erdekeben ellenorizze a 
visszakuldott faxokrol szolo ertesiteseket 
(pi. az e-mail postafiokjaban talalhato e-mail 
ertesiteseket, amennyiben a faxszolgaltatas 
kinal ilyen funkciot). 

• i\uiuje ujra a Taxot. 

• Ha a problema tovabbra is fennall, 
ellenorizze a naploban az alkalmazott 
faxatvitelt. A naplo gyakran tartalmaz 
informaciot a faxatvitel sikertelensegenek 
okarol. 


A mappaba elkuldott dokumentum nem erkezett 
meg a celhely mappaba. 


• Kuldje ujra a dokumentumot. 

• Nezze meg, nogy moaosnouaK-e a iaji 
nevet egy azonos fajlnev miatti hiba 
kovetkezteben. 

• Nezze meg vannak-e hibauzenetek a 
tevekenysegnaploban. Lasd: A 
tevekenysegnaplo hasznalata. 


A lap alja a kuldes soran lemaradt. 


Ha a dokumentumot az uvegrol kuldte el, 
elofordulhat, hogy az oldal tul hosszu volt. Az 
uveglapon beolvashato dokumentumok merete 
legfeljebb A4, vagy 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,69 
huvelyk). 
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Problema 


Elvegzendo muvelet 


A vezerlopult nem a megfelelo nyelvet hasznalja. 


A vezerlopulton allitsa be a megfelelo nyelvet. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Valassza ki a vezerlopult kijelzojen az 
ESZKOZ KONFIGURALASA elemet (a 
harmadik menuelem). 

3. Erintse meg a RENDSZERBEALLITAS 

elemet (a negyedik menuelem). 

4. Gorgesse lefele a listat, es erintse meg a 
NYELV elemet (az utolso menuelem). 

5. Erintse meg a megfelelo nyelv sorat. 
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A vezerlopult hibauzenetei 



Ezek a hibauzenetek a digitalis kuldo vezerlopultjanak kijelzojen jelenhetnek meg. Ha 
szukseges, az utasitasok szerint torolje a hibauzenetet. 



Hibauzenet 


Magyarazat vagy szukseges beavatkozas 


A dmjegyzek megtelt. Cim hozzaadasahoz 
eloszor torolnie kell egy masik cimet. 


Nem adhat hozza uj cimet, mivel a cfmjegyzek 
megtelt. A cimjegyzekben legfeljebb 200 000 
bejegyzes lehet. A vezerlopult Cimjegyzek 
kepernyojen, az Szerkesztes gombot 
megerintve, majd a Tories opciot valasztva 
torolheti a cimeket. 


Hozza feres megtagadva 


Olyan funkciot probal meg hasznalni, illetve 
olyan mappahoz kivan hozzaferni, amelyhez 
nines jogosultsaga. Mappakhoz valo 
hozzafereskor ellenorizze, hogy a mappa 
beallitasa megosztott-e. 


ADF FEDEL NYITVA 


Csukja le az ADF fedelet. 


ADF Ores 


A digitalis kuldesi muvelet megkezdese elott a 
dokumentumot be kell helyezni az ADF-be vagy 
a lapolvaso uvegere. 


ADF Tultoltes 


Tul sok lap van az automatikus lapadagoloban. 
Tavolitson el nehany lapot. Legfeljebb 50 lap 
toltheto be az ADF-be, maximum 5 mm (0,2 
huvelyk) magassagig. 


ADF Panirelakadas 


Elakadt a nanfr t\7 ADF-bpn La^d 37 
Elakadasok c. reszt a fejezet elejen. 


ADF behuzasi hiba 


Gyozodjon meg rola, hogy azADF-ben nincsen 
50 lapnal tobb. Lasd az Elakadasok c. reszt a 
fejezet elejen. 

Ellenorizze a hengerek allapotat, es ha 
szukseges, tisztitsa meg azokat. Lasd: Az 
automatikus lapadagolo gorgoinek tisztitasa. 


ADF ferde lap hiba 


Gyozodjon meg rola, hogy a papirvezetok a lap 
szelehez vannak beallitva, es az osszes lap 
egyforma meretu. Kovesse a kepernyon 
megjeleno parbeszedpanel utasitasait. Lasd az 
Elakadasok c. reszt a fejezet elejen. 


A hitelesitesi informacio nem megfelelo. Irja 
be ujra az adatokat. 


A felhasznalonev es a jelszo nem megfelelo. 
Gepelje be ujra az adatokat. 

Ellenorizze, hogy a HP MFP DSS Configuration 
Utility Hitelesites lapjan levo beallitasok 
megfelelnek-e a halozatnak. 


Hitelesites szukseges 


A kivalasztott funkcio hasznalatahoz 
felhasznalonev es jelszo megadasa szukseges. 



82 4. fejezet Hibaelharitas 



HUWW 



Hibauzenet 


Magyarazat vagy szukseges beavatkozas 


Kuldesi feladat torlese 


A keszulek toroli a kuldesi feladatot. Az uzenet 
folytatodik, mikozben a feladat leall es 
fennmarado adatokat a rendszer figyelmen kfvul 
hagyja. 


ELLENORIZZE A KABELEKET. 
ELLENORIZZE A LAPOLVASOZARAT. 


A lapolvasoval kapcsolatos problema tovabbra is 
fennall. Gyozodjon meg arrol, hogy a 
lapolvasozar ki van oldva. (Lasd a A digitalis 
kuldo reszei reszt a lapolvasozar 

p|hp|\/p7Lrpr|pcp\/p| kanr^nlflthan ^ Kanr^nlia ki 

majd ujra be a keszuleket. 


Ellenorizze az uveget, tavolitsa el a papirokat, 
majd nyomja meg az "Indites" gombot. 


A dokumentumokat el kell tavolitani a lapolvaso 
uvegrol. 


Esemenynaplo torlese 


A keszulek torli az esemenynaplot. 


A Digital Send kiszolgalo nem valaszol. 

valtakozva ezzel 

Lepjen kapcsolatba a rendszergazdaval 


A digitalis kuldo nem tud kommunikalni a 
HP DSS kiszolgaloval. Ellenorizze a halozati 
kapcsolatot. Ellenorizze, hogy fut-e a HP DSS 
kiszolgalo. 


Az e-mail atjaro nem tudta fogadni a 
feladatot, mert a melleklet tul nagy. 


A beolvasott dokumentum tullepte az e-mail 
kiszolgalo meretkorlatjat. A meretbeli korlatozast 
a rendszergazda allitja be. Kuldje ujra a 
feladatot, alacsonyabb felbontassal, kisebb 
fajlmeret beallitassal, vagy kevesebb oldallal. 


Az E-mail atjaro nem valaszolt. 


Az egyik e-mail atjaro tullepte az idotullepes 
erteket. Probalja ujrakuldeni. Ha a problema 
tovabbra is fennall, ellenorizze, hogy az SMTP 
kiszolgalo mukodik-e. Lasd: SMTP- es LDAP- 
kiszolgalok hibaelhantasa. 


Az E-mail atjaro visszautasitotta a feladatot a 
cimzesi informaciok miatt. 

valtakozva ezzel 

Feladat sikertelen 


Egy vagy tobb e-mail cim nem megfelelo. 
Javftsa ki az e-mail cimet, es kuldje el ismet a 
feladatot. 


Digitalis kiildesi feladat vegrehajtasa kozben 
hiba lepett fel. Feladat sikertelen 


Az e-mail kuldesi feladat teljesitese kozben hiba 
lepett fel. Ellenorizze az e-mail cimek 
helyesseget, majd probalja ujrakuldeni. Ha a 
hiba tovabbra is fennall, ellenorizze, hogy az 
SMTP kiszolgalo megfeleloen mukodik-e. Lasd: 
SMTP- es LDAP-kiszolgalok hibaelhantasa. 


Esemenynaplo iires 


A felhasznalo a vezerlopult Esemenynaplo 
megtekintese menupontja kivalasztasaval Ores 
esemenynaplot kiserel megtekinteni. 


A gyorsmemoria fajlrendszer megtelt 


A gyorsmemoria lemez vagy fajlrendszer elerte a 
maximalis kapacitast. Varjon amig az osszes 
folyamatban levo feladat befejezodik, majd 
probalja ujra. 
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A gyorsmemoria irasvedett 


A gyorsmemoria irasvedett, es nem irhato bele 
ujabb fajl. 

Ahhoz, hogy irni tudjon a gyorsmemoriaba, 
kapcsolja ki az irasvedettseget, a HP Web 
Jetadmin alkalmazas segitsegevel. 

Az uzenet eltavolftasahoz a vezerlopultrol 
kapcsolja ki es be a keszuleket. 


A mappalista megtelt. Mappa hozzaadasahoz 
eloszor torolnie kell egy masik mappat 


A digitalis kuldo 512-re korlatozza a letrehozhato 
mappak szamat. Torolje az egyik hasznalaton 
kivuli mappat a HP MFP DSS Configuration 
Utility Mappak lapjan talalhato Eltavolitas gomb 

oCy 1 loCyCVCI. 


A rendszer LDAP atjarot talalt:... 


Az uzenet valasz a KULDESI ATJAROK 
KERESESE menuparancsra. 


A rendszer SMTP atjarot talalt:... 


Az uzenet valasz a KULDESI ATJAROK 
KERESESE menuparancsra. 


Atjarok nem mukodnek 


Az uzenet akkor lathato, amikor kivalasztja a 
KULDESI ATJAROK TESZTELESE 

menuelemet, es a teszt sikertelen. Ellenorizze a 
halozati kapcsolatot, es forduljon a 
rendszergazdahoz. Lasd: SMTP- es LDAP- 
kiszolgalok hibaelhantasa 


Atjarok rendben 


Az uzenet akkor lathato, amikor kivalasztja a 
KERESESI ATJAROK TESZTELESE 

menuelemet, es a teszt sikeres. 


HP Digital Sending: Kezbesitesi hiba 


Probalja meg ujra elkuldeni a feladatot. Ha a 
problema tovabbra is fennall, ellenorizze a 
halozati kapcsolatot es vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdaval. 


Az allando tarolo inicializalasa. 


Ez az uzenet csak egy pillanatra lathato a 
bekapcsolas kozben, amig a merevlemez 
inicializalodik. 


Belso lemez nem mukodik. 


A belso merevlemez meghibasodott. Kapcsolja 
ki, majd vissza a keszuleket. Ha az uzenet 
tovabbra is lathato, forduljon egy hivatalos HP 
szervizhez vagy szolgaltatohoz. (Olvassa el a 
HP tamogatasi lapot vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: http://www.hp.com/support/9200c.) 


LDAP sikertelen 


Ez az uzenet akkor lathato, ha kivalasztotta az 
LDAP ATJAROK TESZTELESE menuelemet, 
de a teszt sikertelen. Ellenorizze, hogy a halozati 
kapcsolat es az LDAP atjaro informacio 
megfelelo-e. Lasd: SMTP- es LDAP-kiszolgalok 
hibaelhantasa. 
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LDAP atjaro rendben 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, amikor 
kivalasztotta az LDAP ATJAROK TESZTELESE 

menuelemet, es a teszt sikeres. 


Az LDAP-kiszolgalo nem valaszol. Lepjen 
kapcsolatba a rendszergazdaval. 


A digitalis kiildo nem kommunikal LDAP 
kiszolgaloval. Ellenorizze, hogy az LDAP 
kiszolgalo mukodik-e. Lasd: SMTP- es LDAP- 
kiszolgalok hibaelhantasa. 


A nev mar szerepel a listaban. 


Olyan nevet probal felvenni a digitalis kiildo 
valamelyik cimjegyzekebe, amely mar egyszer 
szerepel benne. 


A Digitalis kuldeshez halozati kapcsolat 
szukseges. Lepjen kapcsolatba a 
re n dsze rg azd a va 1 . 


A keszulek nem tud csatlakozni a halozathoz. 
Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdaval. 


Novell bejelentkezes szukseges 


A kivalasztott szolgaltatas igenybevetelehez a 
keszulek beallitasai szerint Novell bejelentkezes 
szukseges. 


jeiszo vagy nev nem megreieio. Auja meg a 
megfelelo bejelentkezo adatokat. 


a remasznaionev es a jeiszo nem megreieio, 
vagy el lett irva. frja be ujra a jelszot es a 
felhasznalonevet. 

Ellenorizze, hogy a HP MFP DSS Configuration 
Utility Hitelesites lapjan levo beallitasok 
megfelelnek-e a halozatnak. 


Telefonkonyv megtelt. Telefonszam 
hozzaadasahoz eloszor torolni kell egy 
telefonszamot. 


Nem adhat hozza uj telefonszamot, mivel a 
telefonkonyv megtelt. 


S7i'lkft^p a kprp^P^t 


A kprpcpc tnhh prpHmpnnvpl tprt vi^^7?? mint 

I \ r\d coco wjvjyj ci cui i ici 11 ivci ici i v ioo^-o , 1 1 1 1 1 i l 

amennyit a keszulek meg tud jelemteni. Probalja 
szukiteni a keresest. 


Cserelje ki a lapadagolo keszletet. 


A lapolvaso szamlaloja szerint ideje kicserelni az 
ADF karbantartasi keszletet. Lasd: Az ADF 
karbantartasi keszlet. 


lapolvaso kocsi rogzitve 


Gyozodion meg arrol, hogy a lapolvasozar ki van 
oldva. (A lapolvaso elhelyezkedesevel 
kapcsolatban lasd: A digitalis kuldo reszei.) 


Alvo allapot mod bekapcsolva 


A keszulek Alvo allapot modban van. Nyomja 
meg a vezerlopult barmelyik gombjat a keszulek 
kileptetesehez az Alvo allapot modbol. 


SMTP sikertelen 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha kivalasztotta 
az SMTP ATJARO TESZTELESE menuelemet, 
es a teszt sikertelen. Ellenorizze, hogy a halozati 
kapcsolat es az SMTP atjaro adatai megfeleloek- 
e. Lasd: SMTP- es LDAP-kiszolqalok 
hibaelhantasa. 
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Az SMTP atjaro nem valaszol 


Az SMTP atjaro tullepte valamelyik idotullepesi 
erteket. Kiserelje meg ismet a kuldest. 
Ellenorizze, hogy az SMTP kiszolgalo 
mukodokepes-e. Lasd: SMTP- es LDAP- 
kiszolgalok hibaelhantasa. 


SMTP atjaro rendben 


Ez az uzenet akkor lathato, ha kivalasztotta az 
SMTP ATJARO TESZTELESE menuelemet, es 
a teszt sikeres. 


A digitalis kuldo jelenleg a maximalisan 
engedelyezett szamu aktiv feladatot dolgoz 
fel. Probalja meg kesobb ujrakuldeni a 
feladatot. 


A digitalis kuldo egyeb feladatok elkuldesevel 
van elfoglalva. Varjon es nehany perc mulva 
probalja ujra. 


A megadott mappa nem ervenyes. 


A keszulek nem tudja ervenyesiteni a megadott 
utvonalat a kuldes mappaba szolgaltatashoz. 
Ellenorizze, hogy a megfelelo utvonalat irta-e be. 


A rendszer tul sok megjelemtendo cimet 
talalt. Kerem, szukitse a keresest. 


A kereses tobb eredmennyel tert vissza, mint 
amennyit a keszulek meg tud jelemteni. Probalja 
szukiteni a keresest. 


jeiszo vagy nev nem megTeieio. irja oe ujra 
az adatokat. 


m Teinasznaionev es a jeiszo nem megTeieio, 
vagy el lett irva. Irja be ujra a jelszot es a 
felhasznalonevet. 

Ellenorizze, hogy a HP MFP DSS Configuration 
Utility Hitelesites lapjan levo beallitasok 
megfelelnek-e a halozatnak. 


A szolgaltatas igenybevetelehez Windows 
bejelentkezes szukseges. 


Adja meg a Windows halozati belepesi adatokat 
a digitalis kuldo szolgaltatasainak 
igenybevetelehez. 


1.xx belso ora hiba 


A belso ora nem mukodik. A digitalis kuldo ettol 
fuggetlenul kepes kuldesre, de a keszulek 
minden egyes kikapcsolasa es visszakapcsolasa 
alkalmaval kerni fogja a datum es az ido 
beallitasat. Elofordulhat, hogy ez erinti a 
uoKumeniurnoiv es esemenyerv icioDeiyegzesei is. 

A problema megoldasahoz forduljon egy 
hivatalos HP szervizhez vagy szolgaltatohoz. 
(Olvassa el a HP tamogatasi lapot vagy keresse 
fel az alabbi webhelyet: http://www.hp.com/ 
support/9200c.) 


20 nem elegendo memoria 


A beolvasott dokumentum tobb adatot tartalmaz, 
mint amennyi elferne a keszulek memoriajaban. 
Nyomja meg az InditAs gombot a rendelkezesre 
alio adatok elkuldesehez (nehany adat 
elveszhet), es probalja ujra a beolvasast kisebb 
meretben. 
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22 EIO puffer tulcsordulas 


Tul sok adatot kuldott a megadott nyilasban levo 
EIO kartyara. Lehet, hogy nem megfelelo 
kommunikacios protokollt hasznal. Kapcsolja ki, 
majd vissza a keszuleket. Ha az uzenet tovabbra 
is lathato, forduljon egy hivatalos HP szervizhez 
vagy szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP 
tamogatasi lapot vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: http://www.hp.com/support/9200c.) 


22 beagyazott I/O puffer tulcsordulas 


Tul sok adat lett atkuldve a beagyazott 
HP Jetdirect halozati interfeszre. Kapcsolja ki, 
majd vissza a keszuleket. Ha az uzenet tovabbra 
is lathato, forduljon egy hivatalos HP szervizhez 
vagy szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP 
tamogatasi lapot vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: http://www.hp.com/support/9200c.) 


30.1.yy Lapolvaso hiba 


A sikagyas lapolvasoban hiba lepett fel. 
Kapcsolja ki, majd vissza a keszuleket. Ha az 
uzenet tovabbra is lathato, forduljon egy 
hivatalos HP szervizhez vagy szolgaltatohoz. 
(Olvassa el a HP tamogatasi lapot vagy keresse 
fel az alabbi webhelyet: http://www.hp.com/ 
support/ yzuuc.y 

A 30,18 Lapolvasasi hiba uzenet jelezheti azt 
is, hogy a lapolvaso le van zarva. Gyozodjon 
meg arrol, hogy a lapolvasozar ki van oldva. (A 
lapolvaso elhelyezkedesevel kapcsolatban lasd: 
A digitalis kuldo reszei.) 


40 EIO Hibas atvitel 


Az EIO kartya es a keszulek kozotti kapcsolat 
nem mukodik. Nyomja meg az InditAs gombot a 
hiba torlesehez, es folytassa a kuldest. 


40 Beagyazott I/O hibas atvitel 


A beagyazott HP Jetdirect halozati interfesszel 
valo kapcsolatban hiba lepett fel. Kapcsolja ki, 
majd vissza a keszuleket. 


52.xy Hiba 


A lapolvaso hibat jelez. Kapcsolja ki, majd vissza 
a keszuleket. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
forduljon egy hivatalos HP szervizhez vagy 
szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP tamogatasi 
lapot vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
http://www.hp.com/support/9200c.) 


57..xy Hiba 


A hutoventillator motorja hibat jelez. Kapcsolja 
ki, majd vissza a keszuleket. Ha az uzenet 
tovabbra is lathato, forduljon egy hivatalos HP 
szervizhez vagy szolgaltatohoz. (Olvassa el a 
HP tamogatasi lapot vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: http://www.hp.com/support/9200c.) 
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64 HIBA 

valtakozva ezzel 

Folytatashoz kapcsolja ki, majd vissza a 
keszuleket 


Lapolvaso puffer hiba. Kapcsolja ki, majd vissza 
a keszuleket. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
forduljon egy hivatalos HP szervizhez vagy 
szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP tamogatasi 
lapot vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
http://www.hp.com/support/9200c.) 


68.x Tarhely hiba Beallitasok modositva 


Hiba tortent a keszulek NVRAM memoriajaban, 
egy vagy tobb eszkozbeallftas visszaallt a gyari 
ertekekre. 

A kuldes folytathato, de nehany varatlan hiba 
elofordulhat, mivel a hiba az allando taroloban 
tortent. 

Nyomja meg az InditAs gombot az hibauzenet 
torlesehez. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
forduljon egy hivatalos HP szervizhez vagy 
szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP tamogatasi 
lapot vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
http://www.hp.com/support/9200c.) 


68.x Allando tarolo megtelt 


A keszulek NVRAM memoriaja megtelt. Nehany 
NVRAM-ba mentett nehany beallitas visszaallt a 
gyari alapertekekre. 

A kuldes folytathato, de nehany varatlan hiba 
elofordulhat, mivel hiba az allando taroloban 
tortent. 

Nyomja meg az InditAs gombot az hibauzenet 
torlesehez. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
forduljon egy hivatalos HP szervizhez vagy 
szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP tamogatasi 
lapot vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
http://www.hp.com/support/9200c.) 


68.x Allando taroloba iras sikertelen 


A keszulek NVRAM memoriajaba nem lehet irni. 

A kuldes folytathato, de nehany varatlan hiba 
elofordulhat, mivel a hiba az allando taroloban 
tortent. 

Nyomja meg az InditAs gombot az hibauzenet 
torlesehez. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
forduljon egy hivatalos HP szervizhez vagy 
szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP tamogatasi 
lapot vagy keresse fel az alabbi webhelyet: 
http://www.hp.com/support/9200c.) 
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HP MFP DSS Configuration Utility hibauzenetei 



Az alabbi tablazat felsorolja es bemutatja azokat az uzeneteket, amelyek a HPMFP DSS 
Configuration Utility hasznalata soran megjelenhetnek a kijelzon. Ha a problema tovabbra is 
fennall, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos HP markakereskedovel. 



Uzenet 


Leiras es teendok 


A <szarmt6gepes halozat neve> nem 
valaszol, vagy nem ervenyes SMTP atjaro 
kiszolgalo. 


A megadott szamitogep vagy nem fut, vagy nem 
elerheto a halozaton keresztul, vagy nem SMTP- 
atjarokent funkcional. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a szamitogep be 
van kapcsolva, a halozaton keresztul 
elerheto, es SMTP-atjarokent fut. 


Hozzaferes megsertve. Olvasasi hozzaferes 
megtagadva. 


A HPMFP DSS Configuration Utility nem tudott 
olvasni a megadott fajlkiszolgalo megadott 
mappajabol. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a mappa tenyleg 
letezik. 

• Gyozodjon meg rola, hogy rendelkezik 
olvasasi hozzaferessel a mappahoz. 


Hozzaferes megsertve. A fajlkiszolgalorol a 
kijelentkezes nem sikerult. 


A HP MFP DSS Configuration Utility nem tudott 
kijelentkezni a megadott fajlkiszolgalorol. 

• Tesztelje ujbol a fajlkiszolgalot, es 

gyozodjon meg rola, hogy meg mindig fut, 
es elerheto a halozaton keresztul. 


Hozzaferes megsertve. Nem sikerul a 
bejelentkezes a fajlkiszolgalora. 


A HP MFP DSS Configuration Utility nem tudott 
bejelentkezni a megadott fajlkiszolgalora. 

• Ellenorizze, hogy ervenyes bejelentkezesi 
adatokat adott-e meg a fajlkiszolgalohoz 
torteno hozzafereshez. 

• Ellenorizze, hogy a fajlkiszolgalo fut 
(amennyiben nem azonos a helyi 
szamitogeppel). 

• Ellenorizze, hogy a fajlkiszolgalo elerheto a 
halozaton keresztul (amennyiben nem 
azonos a helyi szamitogeppel). 


Hozzaferes megsertve. Irasi hozzaferes 
megtagadva. 


A HPMFP DSS Configuration Utility nem tudott 
irni a megadott fajlkiszolgalo megadott 
mappajaba. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a mappa tenyleg 
letezik. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy rendelkezik irasi 
hozzaferessel a mappahoz. 
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Uzenet 


Leiras es teendok 


A felhasznalo <felhasznalonev> fiokja 
jelenleg nem hozzaferheto. 


A megnevezett felhasznalo jelenleg nem 
rendelkezik bejelentkezesi jogosultsaggal — vagy 
mert a fiok zarolva van, vagy mert a felhasznaloi 
jelszo lejart. 

• Szuntesse meg a fiokzart. 

• Frissitse a felhasznaloi jelszot. 


A <domain nev> nevu domain ismeretlen. 


Az adott domaint a rendszer nem ismeri fel 
ervenyes domainkent. 

• Gyozodjon meg rola, hogy az adott domain 
megfelelo. 

• Gyozodjon meg arrol is, hogy szamftogepe 
rendelkezik hozzaferessel az adott 
domainhez. 


A HP Configuration Utility mar fut a 
kovetkezo halozaton: <szamitogepes halozat 
nevo>. 


A HP MFP DSS Configuration Utility tavoli 
futtatasa mar folyamatban van az adott 
szamiiogepen. m rir ivirr uoo uonTiguraiion 
Utility programnak egyidejuleg csak egy 
peldanya futhat. Igy kikuszobolheto a 
konfiguracios utkozesek lehetosege. 

• Varjon, amig a tavolbol futtatott HP MFP 
DSS Configuration Utility-t bezarjak. 


Az LDAP-kiszolgalo jelenleg foglalt es nem 
tud a megadott keressel foglalkozni. 


Az LDAP-kiszolgalo bontotta a kapcsolatot a HP 
MFP DSS Configuration Utility programmal a 
forrasok elegtelensege miatt. 

• Kesobb probalja meg ismet tesztelni az 
LDAP beallitasokat. 


Az LDAP-kiszolgalo nem mukodik, vagy 
megszakadt a kapcsolat. 


A HP MFP DSS Configuration Utility es az LDAP- 
kiszolgalo kozott megszakadt a kapcsolat. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az LDAP- 
kiszolgalo megfeleloen mukodik. 

• Kesobb probalja meg ismet tesztelni az 
LDAP beallitasokat. 


A <licencszam> szamu licenc a termek egy 
korabbi verziojahoz ervenyes, de a jelenlegi 
verzio nem tamogatja. 


A megadott licencszam engedelyezi az e-mailbe 
torteno kuldes opciot. Ez az opcio azonban most 
mar elerheto a termeknek ebben a verziojaban is. 


A megadott LDAP-kiszolgalo ervenytelen 
vagy nem futtat LDAP-t. 


A megadott kiszolgaloval nem hozhato letre 
LDAP csatlakozas. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a megadott 
kiszolgalo mukodik, es futtatja az LDAP- 
kiszolgalot. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo 
TCP/IP port van megadva a Specialis 
beallitasok alatt. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a megadott 
kiszolgalo elerheto a halozaton keresztul. 
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Uzenet 


Leiras es teendok 


Nem lehet elinditani a DSS szolgaltatast. 
Elofordulhat, hogy ujra kell telepiteni a 
szoftvert. 


A HP DSS programnak futnia kell, mielott 
elinditja a HP MFP DSS Configuration Utility 
programot. A kiserlete a HP DSS elinditasara 
azonban sikertelen volt. 

• A Windows Vezerlopult segitsegevel inditsa 
el manualisan a HP DSS szolgaltatast. 

• Inditsa ujra a szamitogepet, amelyre a HP 
DSS programot telepitette. 

• TavolPtsa el, majd telepitse ismet a HP DSS 
programot. 


Varatlan hiba. 


Meghatarozatlan hiba tortent az LDAP- 
kiszolgalohoz torteno csatlakozas tesztelese 
kozben. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az LDAP 
beallitasok megfeleloek. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 

• Inditsa ujra a szamitogepet, amelyre a HP 
DSS programot telepitette. 


A felhasznalo nem rendelkezik e-mail cimmel 
az LDAP-adatbazisban. 


A megtalalt felhasznaloi bejegyzes nem 
tartalmazott e-mail cimet. 

• oyozoajon meg roia, nogy az t-maii cim 
lekerdezese innen opcio beallftasa 
megfelelo-e. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a felhasznalo 
LDAP-n talalhato nevjegye tartalmaz e-mail 
cimet. 


A felhasznalo nem talalhato az LDAP- 
adatbazisban. 


Egyetlen felhasznaloi adat sem felelt meg a 
megadott keresesi felteteleknek. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a felhasznalo 
rendelkezik nevjeggyel az LDAP- 
adatbazisban. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a Cimek 
keresese a cimjegyzekben a 
kovetkezovel beallitas megfelelo-e. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az Kereses 
kiindulopontja alatt megadott informacio 
megfelelo. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a bejelentkezesi 
adatok pontosak. 
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Digitalis kuldo esemenynaplojanak uzenetei 



A kovetkezo uzenetek jelenhetnek meg a digitalis kuldo esemenynaplojaban. 

A digitalis kuldo esemenynaplojanak megtekintesehez nyissa meg a HP MFP DSS 
konfiguracios programot, majd kattintson az MFP konfiguralas lapra. Valassza ki az MFP- 
listan a digitalis kuldot, majd kattintson az MFP konfiguralasa gombra. A Naplo lapra 
kattintva megtekintheti a kivalasztott eszkoz tevekenysegnaplojat. 



Esemeny 


Leiras 


Elvegzendo muvelet 


Cimjegyzek 
ellenorzese 


A program ellenorizte, 
hogy van-e serules a 
cimjegyzek 
adatbazisaban. 


Nines 


Cimjegyzek torlese 
esemeny 


A Cimjegyzek-kezelo 
(ABM) segitsegevel 
toroltek az egyik 
cimjegyzeket. 


Nines 


Cimjegyzek 
exportalasa 


Az ABM segitsegevel 
exportaltak az egyik 
cimjegyzeket. 


Nines 


Cimjegyzek 
importalasa 


Az ABM segitsegevel 
importaltak az egyik 
cimjegyzeket. 


Nines 


Hitelesitesi hiba 


Valamelyik felhasznalo 
nem tudta azonositani 
magat. 


a r ii ' i ' i" 'j. I ill'' I" 

• A felhasznalonak ismet meg kell kiserelnie a 
bejelentkezest. 

• Ha ismet nem sikerul bejelentkeznie, 
ellenorizze a HP MFP DSS Configuration 
Utility Hitelesites lapjanak beallitasait. A 
beallitasok ellenorzesehez hasznalja a 
Teszt gombot. 

• Kapcsolja ki a digitalis kuldot, majd ismet be. 

• Inditsa ujra a HP DSS szolgaltatast. 


Kommunikacios 
protokoll hiba 

Protokollverzio-hiba 


Hiba lepett fel a 
digitalis kuldovel 
torteno kommunikacio 
soran. 


• Kapcsolja ki az eszkozt, majd ujra be. 

• Ellenorizze, hogy a HP DSS szolgaltatas 
legujabb verziojaval rendelkezik-e. Lasd: 
http://www.hp.com/support/dss 

Ha a problema tovabbra is fennall, forduljon egy 
hivatalos HP szerviz kepviselohoz. 


Adatbazis-hozzaferesi 
hiba 


Adatbazis-serules 
tortent. 


• Ellenorizze a Windows rendszernaplojat, 
lemezhibakat keresve. 

• Inditsa ujra a HP DSS szolgaltatast. 

• Torolje az adatbazis konyvtarat (a \DB 
konyvtarat a HP DSS programkonyvtaron 
belul), es inditsa ujra a HP DSS szolgaltatast. 
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Esemeny 


Lefras 


Elvegzendo muvelet 


E-mail protokoll hiba 

E-mail kommunikacios 
hiba 

E-mail kiszolgalo nem 
elerheto hiba 


Nem lehet az SMTP- 

kiszolgalohoz 

kapcsolodni 


Halozati vagy kiszolgalohiba kovetkezteben nem 
lehetett elkuldeni egy e-mail uzenetet. 

• Ellenorizze, hogy fut-e az e-mail kiszolgalo. 

• Ellenorizze az elektronikus levelezes 
beallftasait a HP MFP DSS Configuration 
Utility E-mail lapjan. 

• Ellenorizze, hogy az e-mail-ben a megfelelo 
cim szerepel-e „Felad6kent". 

• Inditsa ujra a HP DSS szolgaltatast. 

• Ellenorizze az SMTP kiszolgalo naplokat, 
hibakat keresve. 

Ha a problema tovabbra is fennall, forduljon egy 
hivatalos HP szolgaltatohoz. 


Feladat 

nyomonkovetesi hiba 


Egy feladat- 
helyreallitasi hiba 
kovetkezteben nem 
lehetett feldolgozni 
egy digitalis kuldesi 
feladatot. 


Hiba lepett fel egy elozoleg be nem fejezett 
feladat ujboli vegrehajtasi kiserlete soran. 

• Ellenorizze, hogy felleptek-e lemezhibak. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az HP DSS 
szolgaltatast tartalmazo lemez nem telt meg. 

• Inditsa ujra a HP DSS szolgaltatast. 

Ha a problema tovabbra is fennall, forduljon egy 
hivatalos HP markakereskedohoz. 


Inditasi hiba 


A digitalis kuldo egyik 
alrendszere nem indult 
el. 


• Inditsa ujra a HP DSS szolgaltatast. 

• Ellenorizze, hogy a HP DSS kiszolgalon 
elegendo memoria es lemeztarhely all-e 
rendelkezesre. 

• Ellenorizze a Windows esemenynaplojat, 
lemezhibakat keresve. 

• Ellenorizze az ideiglenes fajlmappa 
biztonsagi beallftasait. (Az ideiglenes 
fajlmappa a HP MFP DSS Configuration 
Utility Tulajdonsagok lapon talalhato.) 

• Telepitse ujra a HP DSS programot. 

m Fllonnri"77^ hon\/ a 1— IP c^nlnaltatac 
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legujabb verziojaval rendelkezik-e. Lasd: 
http://www.hp.com/support/dss. Ha nem a 
legujabb verzio van telepitve, frissftsen. 

Ha a problema tovabbra is fennall, forduljon egy 
hivatalos HP szolgaltatohoz. 
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Windows esemenynaplojanak hibauzenetei 



A kovetkezo tablazat a Windows kiszolgalon futo HP DSS altal letrehozott Windows 
esemenynaplo uzenetek felsorolasat es magyarazatat tartalmazza. Ha a problema tovabbra 
is fennall, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos HP markakereskedovel. 

A Microsoft esemenynaplo megtekinton keresztul elerheto esemenynaplo lehetove teszi a 
Windows operacios rendszer digitalis kuldeshez kapcsolodo esemenyeinek figyeleset. Az 
esemenynaplo szolgaltatas a HP DSS kiszolgalo inditasakor automatikusan elindul. Az 
esemenynaplo eleresehez kovesse az utasitasokat. 

1 . A HP DSS kiszolgalon kattintson az Inditas gombra, majd mutasson a Beallitasok sorra. 

2. Kattintson a Vezerlopult Adminisztrativ eszkozok parancsara. 

3. Kattintson az Esemenynaplo megjelemtese lehetosegre, majd tekintse meg a 
rendszernaplot. 



Uzenet 


Leiras es teendok 


DSS v. x.x - Figyelmeztetesekkel indult 

DSS v. x.x - Megszakadt 

DSS v. x.x - Belso inicializalas sikertelen 

Uoo v. x.x - i Ur/ir inicianzaias siKerteien 

DSS v. x.x - IMSP kiszolgalo inicializalas 
sikertelen 

DSS v. x.x - E-mail kiszolgalo inicializalas 
sikertelen 

DSS v. x.x -Naplo kiszolgalo inicializalas 
sikertelen 

DSS v. x.x - Letolto inicializalas sikertelen 

DSS v. x.x - Feladatkezelo inicializalas 
sikertelen 

DSS v. x.x - JetSend inicializalas sikertelen 
DSS v. x.x - Idozito inicializalas sikertelen 


A HP DSS hianyzo fajlok vagy 
memoriakorlatozasok miatt nem indult el. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 

• Inditsa ujra a szamitogepet, amelyre a HP 
DSS programot telepftette. 

• TavolPtsa el, majd telepitse ismet a HP DSS 
programot. 

• Bovitse a szamitogep memoriajat. 


DSS v. x.x - Hibakiszolgalo inicializalas 
sikertelen 

DSS v. x.x - Adatcsatorna-kiszolgalo 
inicializalas sikertelen 

DSS v. x.x - Ismeretlen hiba X, belso (X, X,X) 
mod X, feladat-azonosito X, sulyossag X 


A HP DSS hianyzo fajlok vagy 
memoriakorlatozasok miatt nem indult el. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 

• Inditsa ujra a szamitogepet, amelyre a HP 
DSS programot telepftette. 

• TavolPtsa el, majd telepitse ismet a HP DSS 
programot. 

• Bovitse a szamitogep memoriajat. 
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Uzenet 


Leiras es teendok 


DSS v. x.x - Belso hiba ISMP kiszolgalo,0 


A cimjegyzekek inicializalasa sikertelen. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 

• Allitsa helyre a cimjegyzekeket. 


DSS v. x.x -Belso hiba ISMP kiszolgalo, 50 az 
ISMP kiszolgalo, 56-on keresztul 


A dmjegyzekek inicializalasa sikertelen. 
• Inditsa ujra a HP DSS programot. 


DSS v. x.x - Belso hiba IMSP kiszolgalo, 57 


Belso hiba a cimjegyzekek kezelesekor. 
• Inditsa ujra a HP DSS programot. 


DSS v. x.x - Belso hiba ISMP kiszolgalo, 58 
ISMP kiszolgalo, 59-en keresztul 


Helyreallfthatatlan problema a cimjegyzekekkel. 

• Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos HP 
markakereskedovel. 


DSS v. x.x - Belso hiba ISMP kiszolgalo,60 


Cimjegyzek tartalma elveszett. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 

• Cimek ujraimportalasa a cimjegyzekekbe. 


DSS v. x.x - Belso hiba ISMP kiszolgalo,100 
IMSP kiszolgalo, 206-on keresztul 


A cimjegyzekek feltoltese sikertelen. 
• Inditsa ujra a HP DSS programot. 


DSS v. x.x - Belso hiba IMSP kiszolgalo, 300 
IMSP kiszolgalo, 304-en keresztul 


A cimjegyzek halozati hivatkozasa hianyzik. Ez a 
halozati kapcsolat esetleges hibajara utal. 

• Ellenorizze, hogy a kabelcsatlakozasok 
megfeleloek-e. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 


DSS v. x.x - Belso hiba ISMP kiszolgalo ,400 
IMSP kiszolgalo, 403-on keresztul 


A cimjegyzek merevlemezen (szarmtogep) hiba 
meruit fel, vagy mas, belso problema jelentkezett. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 


DSS v. x.x - Cimjegyzek hiba 


A cfmjegyzekhez valo hozzaferes kozben belso 
hiba meruit fel. 

• Inditsa ujra a HP DSS programot. 



SMTP- es LDAP-kiszolgalok hibaelhantasa 

A HP DSS program konfiguralasa kozben meg kell keresnie a halozaton az SMTP- es LDAP- 
kiszolgalokat, es ellenoriznie kell azok mukodeset. A legtobb szokvanyos halozaton a HP 
DSS Configuration Utility Kiszolgalo keresese es Teszt gombjainak segitsegevel 
megkeresheti es ellenorizheti a kiszolgalokat. (Lasd: Uj SMTP-kiszolqalok felvetele es LDAP- 
konfiguracio .) Bizonyos esetekben azonban a keresesi muvelet sikertelen lehet, es nem 
talalja az SMTP- vagy LDAP- kiszolgalot. Ebben az esetben probalja a kovetkezo reszekben 
olvashato utasitasok segitsegevel megtalalni es ellenorizni a kiszolgalot. 
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LDAP-kiszolgalo cimenek megkeresese 

Az LDAP „Kiszolgal6k keresese" funkcioja az LDAP-hoz konfiguralt DNS-kiszolgalok es 
MFP-k lekerdezesevel keres a halozatban. LDAP funkcioval rendelkezo kiszolgalok lehetnek 
e-mail es konyvtar kiszolgalok, mint peldaul a kovetkezok: 

• Microsoft Exchange 5.5 es Exchange 2000 kiszolgalok 

• Microsoft Active Directory kiszolgalok 

• Novell Directory Services kiszolgalok. 

Ha a halozaton megtalalhato a kiszolgalotipusok valamelyike, es ismeri a cimet, probalja 
meg begepelni azt a Hitelesites lap LDAP-kiszolgalo szovegdobozaba. Majd a beallitasok 
beolvasasahoz kattintson a Beallitasok keresese gombra. 

LDAP-cimek ellenorzese 

A kovetkezo muvelettel ellenorizheti, hogy az On altal hasznalt LDAP-kiszolgalo elm 
ervenyes-e. 

1 . Nyisson meg egy webbongeszot. 

2. Gepelje be a kovetkezot: LDAP : // [allomasneve vagy LDAP kiszolgalo IP- 
cime] a bongeszo cimdobozaba a digitalis kuldeshez hasznalt LDAP-kiszolgalo 
allomasneve vagy IP-cime hasznalataval. 

3. Nyomja meg az Enter billentyut. Ha megjelenik a Cimek keresese parbeszedpanel, 
ervenyes az LDAP-kiszolgalo cime. Ha nem jelenik meg a parbeszedpanel, forduljon a 
halozati rendszergazdahoz, es ellenorizzek, hogy a kiszolgalo mukodik-e. 



Hibaelhantas az LDAP Beallitasok keresese muvelet soran 

Ha rakattint a Beallitasok keresese gombra a Hitelesites lapon, a program a lap 
Hozzaferes az LDAP kiszolgalohoz es az Adatbazis kereses reszeiben levo 
bejegyzeseket hasznalja az LDAP-kiszolgalo megfelelo beallitasainak keresesehez. A 
bejegyzesek beallitasa vagy modositasa befolyasolhatja a Beallitasok keresese muvelet 
sikeret. Probalkozzon a kovetkezo beallitasok megadasaval: 

1 . Valassza ki a Nevtelen opciot az LDAP kiszolgalo kotesi modszer legordulo listaban, 
majd torolje az adatokat a Kereses kiindulopontja szovegdobozbol ugy, hogy az Ores 
legyen. 

2. Kattintson a Beallitasok keresese gombra. 

3. Kattintson a Teszt gombra, gepelje be a felhasznalonevet es jelszot, es ellenorizze, 
hogy a szoftver be tudja-e olvasni az e-mail cimeket. Ha a teszt sikeres, az LDAP 
konfiguralasa befejezodott. Ha a teszt sikertelen, ugorjon a 4. lepesre. 
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4. Valassza ki az Egyszeru vagy a Windows-zal egyeztetett (SPNEGO) opciot az LDAP 
kiszolgalo kotesi modszer legordulo listaban. Valassza ki az MFP felhasznaloi 
adatok hasznalata opciot. 

Ha az LDAP-beallitasok hibaelhantasat a Cimzes lapon vagy az MFP cimzes konfiguralasa 
beallitasok alatt vegzi, a megjeleno opciok nemileg elteroek. Ha az Egyszeru vagy a 
Windows-zal egyeztetett kotesi modszert alkalmazza, felhasznalonevet es jelszot kell 
megadnia. 

5. Kattintson a Beallitasok keresese gombra. 

6. Kattintson a Teszt gombra, gepelje be a felhasznalonevet es jelszot, es ellenorizze, 
hogy a szoftver be tudja-e olvasni az e-mail cimeket. Ha a teszt sikeres, az LDAP 
konfiguralasa befejezodott. Ha a teszt sikertelen, forduljon a halozati rendszergazdahoz. 

Az MFP felhasznalo keresese az adatbazisban reszben (Hitelesites lap) talalhato 
jellemzok megfelelnek annak, amit a felhasznalo a vezerlopulton ir be az LDAP adatbazis 
egyedi felhasznaloi adataihoz. Az adott kiszolgalo-tipusok alapbeallftasainak hasznalatahoz 
kivalaszthatja az Exchange 5.5 alapertelmezesek vagy az Active Directory 
alapertelmezesek pontokat az MFP felhasznaloi adatok beolvasasa legordulo listaban. 
Az Egyedi opcio hasznalatahoz ismernie kell az LDAP adatbazis-strukturat. Ha aktiv az 
Egyedi opcio, gepeljen be vagy valasszon ki egy bejegyzest a Kovetkezo LDAP 
attributum hasznalata mezo segitsegevel. Ennek meg kell felelnie az alatta levo, egyezzen 
meg az MFP felhasznaloi bejelentkezes... azonositojaval mezo bejegyzesenek. 



SMTP kiszolgalocim keresese 

Az SMTP „Kiszolgal6k keresese" funkcio a „Mail Exchanger (MX)" bejegyzes DNS- 
kiszolgalojan futtatja le a keresest. Ha sikertelen a Kiszolgalok keresese muvelet, 
probalkozzon a kovetkezokkel: 

1 . (rja be a parancshoz „ipconf ig /all" szoveget es ellenorizze, hogy a HP DSS 
kiszolgalon ervenyesek-e a DNS beallitasok. 

2. Ha az ipconfig parancs ervenyes DNS beallitasokat eredmenyez, erje el a DNS 
kiszolgalo cimet egy ping paranccsal, es ellenorizze a kommunikaciot a kiszolgaloval. 
Gepelje be peldaul parancskent „ping 10.0.0.2" szoveget, ahol a 1 0.0.0.2 a DNS- 
kiszolgalo IP-cime. 

Ha mindket teszt sikeres, az SMTP-kiszolgalo ervenyesnek tekintheto. Az SMTP-kiszolgalo 
allomasnevenek vagy IP-cimenek megadasahoz hasznalja az E-mail lap Hozzaadas 
gombjat, a kiszolgalo ellenorzesehez pedig a Teszt gombot. 

Ha sikertelen a teszt, gyozodjon meg arrol, hogy helyes SMTP-kiszolgalo cimet adott-e meg. 
Ha a elm helyes, ellenorizze egy ping paranccsal a kommunikaciot a kiszolgaloval. Gepelje 
be peldaul parancskent "ping 10.0.0.2" szoveget, ahol a 10.0.0.2 az SMTP-kiszolgalo IP- 
cime. Ha a parancs sikertelen, forduljon a halozati vagy levelezesi rendszergazdahoz, es 
ellenorizzek a halozat es az SMTP-kiszolgalo mukodeset. 
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SMTP-cimek ellenorzese 



A kovetkezo muvelettel ellenorizheti, hogy az On altal hasznalt SMTP kiszolgalo elm 
ervenyes-e. 

1 . Parancssor megnyitasahoz kattintson az Inditas majd a Futtatas elemre, majd gepelje 
be cmd szoveget a Megnyitas szovegdobozba. 

2. A digitalis kuldeshez hasznalt SMTP-kiszolgalo allomasnevenek vagy IP-cimenek 
hasznalataval gepelje be a kovetkezot: Telnet [smtp kiszolgalo allomasneve 
vagy IP-cime] 25. 

3. Nyomja meg az Enter billentyut. A kovetkezohdz hasonlo jelenik meg: 

220 samplemail.hp.com ESMTP Server <Microsoft Exchange Internet 
Mail Service 5 . 5> ready. Ha ezt latja, az SMTP-kiszolgalo cime ervenyes. Ha 
nem latja ezt az uzenetet, forduljon a halozati vagy levelezesi rendszergazdahoz, es 
ellenorizzek a kiszolgalo mukodeset. 



A digitalis kuldo formazo tablajan es a HP Jetdirect halozati porton levo LED-ek segithetik a 
hibaelhantast. 



1 Halozati port LED-ek 

2 Formazo LED 

A halozati interfesz kartyan levo zold LED-ek segftsegevel meggyozodhet arrol, hogy az 
interfesz kartya halozati csatlakozasa megfelelo, es a halozati kapcsolat aktiv. A 10 Mb/sec 
vagy a 100 Mb/sec LED-nek vilagitania kell. 

A formazo LED-nek allando sebesseggel, masodpercenkent egyszer villognia kell. Ha nem 
villog, komoly hiba allhat fenn. Kapcsolja ki a rendszert, majd ismet be, es nezze meg van-e 
hibauzenet a vezerlopult kijelzojen. Ha a problema tovabbra is fennall, forduljon egy 
hivatalos HP-szolgaltatohoz. (Olvassa el a HP tamogatasi lapot vagy keresse fel az alabbi 
webhelyet: http://www.hp.com/support/9200c.) 



LED-kijelzok 
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A 



Szerviz es tamogatas 



Hewlett-Packard korlatozott garancianyilatkozat a hardverre 



HP TERMEK 

HP 9200C Digital Sender (digitalis kuldo) 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 
1 ev, helyszmi szerviz 



A HP garanciat vallal a HP hardver es tartozekok gyartasi es anyaghibaira a vasarlas idopontjatol szamitott, fent 
jelzett idotartamra. Ha a HP ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesitest a garancialis idon belul, sajat belatasa 
szerint kijavitja vagy kicsereli a hibas termeket. A cseretermek lehet uj vagy teljesitmenyet tekintve az ujhoz 
hasonlo termek. 

A HP garantalja, hogy a HP szoftver a fent megadott idotartam alatt, amely idotartam a vasarlas napjan kezdodik, 
anyag- es gyartasi hibak miatt nem hibazik a programozott utasitasok vegrehajtasaban, felteve, hogy a 
szoftvertermeket rendeltetesszeruen telepftik es hasznaljak. Ha a HP ilyen jellegu meghibasodasrol kap 
ertesitest a garancialis idon belul, akkor kicsereli a szoftvertermeket, amely a meghibasodas jellege miatt nem 
hajtja vegre a programozott utasitasokat. 

A HP nem garantalja, hogy a HP termekek mukodese hibaktol es megszakftasoktol mentes lesz. Ha a HP nem 
kepes esszeru idon belul megjavitani vagy kicserelni termekeit ugy, hogy azok megfeleljenek a jotallasi 
nyilatkozatban foglalt felteteleknek, akkor a termek haladektalan visszakuldese eseten a vasarlo jogosult a 
vetelar azonnali visszatentesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan feluj ftott alkatreszeket, melyek teljesitmenye az ujakeval egyenerteku vagy 
korabban csak alkalmilag voltak hasznalva. 

A garancia nem vonatkozik az (a) nem megfelelo vagy hianyos karbantartasbol vagy kalibraciobol, (b) a nem HP 
altal szallitott szoftver, interfesz, alkatreszek vagy tartozekok hibajabol, (c) engedely nelkuli modositasbol vagy 
nem rendeltetesszeru hasznalatbol, (d) a termeknek a megadott kornyezeti specifikacioktol eltero hasznalatabol 
vagy (e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszitesebol vagy karbantartasabol szarmazo karokra. 

A FENTI JOTALLAS A HELYI TORVENYEK ALTAL LEHETOVE TETT MERTEKIG KIZAROLAGOS, ES 
SEMMILYEN EGYEB [ROTT VAGY [RATLAN, KINYILVANfTOTT VAGY VELELMEZETT GARANCIA NEM ALL 
FENN, ES A HP EGYERTELMUEN KIZAR BARMINEMU, AZ ELADHATOSAGRA, A KIELEGITO MINOSEGRE, 
ILLETVE EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO VELELMEZETT GARANClAT. Egyes 
orszagokban/tersegekben, allamokban vagy tartomanyokban a torvenyi garanciak ervenyessegi idejenek 
korlatozasa nem engedelyezett, igy elofordulhat, hogy a fenti korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. Ez a 
garancia meghatarozotttorvenyes jogokkal ruhazzafel Ont. Ezenfelul mas, orszagonkent/tersegenkent, 
allamonkent es tartomanyonkent valtozo jogokkal is rendelkezhet. A HP korlatozott garanciaja minden olyan 
orszagban vagy helyen ervenyes, ahol a HP tamogatast biztosft ehhez a termekhez, es ertekesfti azt. Az Onnek 
nyujthato garancialis szolgaltatas szintje a helyi normaktol fugg. A HP nem koteles megvaltoztatni a termek 
illeszteset vagy funkciojat annak erdekeben, hogy az olyan orszagban/tersegben mukodjon, amely helyeken valo 
hasznalatat a termek tervezesekor jogi vagy szabalyozasi okokbol kizartak. 
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A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN AZ EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN 
LEIRT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES KIZAROLAGOS 
JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK. A FENTI GARANCIANYILATKOZATBAN KIFEJEZETT FELELOSSEGET 
KIVEVE A HP ES BESZALLItGI NEM VALLALNAK SEMMILYEN FELELOSSEGET AZ ADATVESZTESBOL 
EREDO, KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLENSZERU VAGY KOVETKEZMENYES (BELEERTVE A 
HASZON ELMARADASABOL VAGY AZ ADATVESZTESBOL EREDO KAROKAT) VAGY BARMELY MAS 
KARERT, SEM SZERZODES, MAGANVETEK VAGY BARMILYEN MAS JOGALAPRA VALO 
HIVATKOZASSAL. Egyes orszagokban/tersegekben a helyi torvenyek nem engedik meg a veletlenszeru vagy 
kovetkezmenyes karok korlatozasat vagy kizarasat, ez esetben a fenti felelossegkorlatozasok es kizarasok Onre 
nem vonatkoznak. 

EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN FOGLALT FELTETELEK A HELYI TORVENYEK ALTAL 
MEGENGEDETT MERTEKBEN NEM ZARjAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSITjAK, HANEM 
KIEGESZITIK A VAsARLOT MEGILLETO KOTELEZO ERVENYU TORVENYES JOGOKAT. 



Hewlett-Packard korlatozott garancianyilatkozat a szoftverre 



HP TERMEK 


A GARANCIA IDOTARTAMA 


HP MFP Digital Sending szoftver4.0 


90 nap 



1 . A HP garantalja, hogy a 90 napon beluli megfelelo telepites es hasznalat eseten a HP 
SZOFTVERTERMEK a programozott utasitasokat vegrehajtja anyag- vagy gyartasi 
hibak nelkul. Ha a HP ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesitest a garancialis idon 
beliil, akkor kicsereli azokat a SZOFTVERTERMEK adathordozokat, amelyek ilyen 
jellegu hibak miatt nem hajtjak vegre a programozott utasitasokat. 



2. A HP nem garantalja, hogy a HP termekek mukodese hibaktol es megszakitasoktol 
mentes lesz. Ha a HP nem tudja esszeru idon belul kicserelni a SZOFTVERTERMEKET 
olyan allapotura, mint amilyet a garancia tartalmaz, a HP kerheti az ugyfeltol, hogy 
tavolitsa el a SZOFTVERTERMEKET a rendszerrol, es kuldje vissza a HP-nak, hogy a 
HP visszatenthesse annak vetelarat. 

3. BARMILYEN BURKOLT ELADHATOSAGRA VAGY ALKALMASSAGRA UTALO 
GARANCIA A FENTIEKBEN MEGHATAROZOTT GARANCIA TARTALMARA 
KORLATOZODIK. Egyes allamokban es tartomanyokban a helyi torvenyek nem engedik 
meg a beleertett garancia idotartamara vonatkozo korlatozasokat, ezert elofordulhat, 
hogy a fenti korlatozas nem vonatkozik Onre. E garancia specifikus jogokat biztosit az 
On szamara, amelyek melle az adott orszagtol vagy tartomanytol fuggoen tovabbi jogok 
jarulhatnak. 

4. A FENTI GARANCIA AZ EGYETLEN ES KIZAROLAGOS ERVENYU JOGORVOSLAT, 
AMELLYEL A VAsARLO ELHET. A FENTI GARANCIANYILATKOZATBAN 
KIFEJEZETT FELELOSSEGET KIVEVE A HP NEM VALLAL SEMMILYEN 
FELELOSSEGET AZ ADATVESZTESBOL EREDO, KOZVETLEN, KULONLEGES, 
VELETLENSZERU VAGY KOVETKEZMENYES (BELEERTVE A HASZON 
ELMARADASABOL VAGY AZ ADATVESZTESBOL EREDO KAROKAT) VAGY 
BARMELY MAS KARERT, SEM SZERZODES, MAGANVETEK VAGY BARMILYEN 
MAS JOGALAPRA VALO HIVATKOZASSAL. Egyes allamokban vagy tartomanyokban 
a helyi torvenyek nem engedik meg a veletlenszeru vagy kovetkezmenyes karok 
korlatozasat vagy kizarasat, ez esetben a fenti felelossegkorlatozasok es kizarasok 
Onre nem vonatkoznak. 
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Megjegyzes: A termekre es a hozza mellekelt szoftverre vonatkozo korlatozott garancia a 
termekhez kapott termekdokumentacioban olvashato. Kerjuk, tekintse at most. 

FIGYELEM: A SZOFTVER HASZNALATARA AZ ALABB KIFEJTETT HP 
SZOFTVERLICENC FELTETELEK VONATKOZNAK. A SZOFTVER HASZNALATAVAL 
KIFEJEZESRE JUTTATJA, HOGY ELFOGADJA EZEKET A LICENC FELTETELEKET. 
AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A LICENC FELTETELEKET, VISSZA KELL 
KULDENIE A SZOFTVERT, ES ANNAK ARAT TELJES EGESZEBEN VISSZAKAPJA. 
AMENNYIBEN A SZOFTVER EGY MAS IK TERMEK RESZET KEPEZI, VISSZAKULDHETI 
A TELJES, HASZNALATBA NEM VETT TERMEKET ES ANNAK ARAT TELJES 
EGESZEBEN VISSZAKAPJA. 
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Tamogatas es szerviz rendelkezesre allasa 



A HP vilagszerte szamos szerviz es tamogatasi lehetoseget biztosit a termekeit 
megvasarlok szamara. Az emlitett lehetosegek elerhetosege az adott orszagtol fugg. 



HP karbantartasi szerzodesek 



A HP szamos, minden igenyt kielegfto karbantartasi szerzodest ajanl. A karbantartasi 
szerzodesek nem kepezik az altalanos garancia reszet. A tamogatasi szolgaltatasok 
orszagtol/tersegtol fuggoen valtoznak. Forduljon a HP Vevoszolgalathoz, akik 
felvilagositassal szolgalnak az On szamara elerheto szolgaltatasokrol, illetve karbantartasi 
szerzodesekrol. A digitalis kuldore altalanossagban a kdvetkezo karbantartasi szerzodes 
vonatkozik: 



Kovetkezo napi, helyszini szervizeles 

A megallapodas ertelmeben a HP a szervizigeny bejelenteset koveto munkanapon 
tamogatast nyujt. A legtobb helyszini szervizre vonatkozo megallapodasban szerepel a 
meghosszabbitott rendelkezesre alias, illetve a HP szokasos szolgaltatasi teruleten kivuli 
kiszallas lehetosege (kulon dij elleneben). 
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Specifikacio 



Digitalis kuldo specifikacio 



Fizikai jellemzok 



Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Suly 


340,26 mm 
(13,40 huvelyk) 


571,82 mm 
(22,51 huvelyk) 


452,62 mm 
(17,82 huvelyk) 


22,7 kg 
(50 font) 



Elektromos jellemzok 



Tapellatasi igeny 


100-240V (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


Minimalis ajanlott aramkori kapacitas 


1,0 Amp 



FIGYELEM! A tapellatasi igeny a termek eladasi orszaga/tersege szerint valtozik. Ne valtoztassa meg az 

uzemi feszultseget. Ez a digitalis kuldo karosodasahoz vezet, es ervenyteleniti a 
termekgaranciat. 



Energiafogyasztas (atlagos, W-ban) 1 



Termektipus 


Beolvasas (47 
OPP) 2 


Uzemkesz 


Alvo allapot 


Kikapcsolt allapot 


HP 9200C Digital 
Sender (digitalis 
kuldo) 


95 W 


36 W 


13 W 


0 W 


1 Az ertekek a 2004 


k junius 22. -i allapotot tukrozik. Az ertekek valtozhatnak. Aktualis 



informaciokert lasd: http://www.hp.com/support/9200C. 

2 A jelzett energiafogyasztas (valamennyi szokasos feszultseg mellett) a szines es 
monokrom beolvasas soran mert legmagasabb ertek. 

3 A Keszenleti modrol Alvo allapot modra valo valtas alapertelmezett ideje = 60 perc. 
4 H6teljesitmeny Uzemkesz modban = 123 BTU/ora. 
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Kornyezeti specifikacio 





Ajanlott 1 


Mukodesi 1 


Tarolasi 1 


Homerseklet 


20-27°C 
(68-81 °F) 


0-40°C 
(32-1 04°F) 


-40-60°C 
(_40-140°F) 


Relativ paratartalom 


20-70 szazalek 


15-80 szazalek 


15-90 szazalek 


1 Az ertekek valtozhatnak. Aktualis informaciokert lasd: http://www.hp.com/support/9200C. 


Zajkibocsatas (HP 9200C Digitalis Sender) 1 






Hangteljesitmenyszint 


ISO 9296 alapjan 1 


Beolvasas (47 OPP) 


L WAd = 6,6 Bels (A) [66 dB (A)] 


Uzemkesz 


L WAd = 5,4 Bels (A) [54 dB (A)] 


Hangnyomasszint - Kozvetleniil a keszulek 
mellett 


Az ISO 9296 alapjan 1 


Beolvasas (47 OPP) 


L pAm = 51 dB(A) 


Uzemkesz 


L pAm = 39 dB(A) 



1 Az ertekek a 2004. aprilis 26. -i allapotot tukrozik. Az ertekek valtozhatnak. Aktualis 
informaciokert lasd: http://www.hp.com/support/9200C. 

2 Tesztelt konfiguracio: Egyoldalas monokrom beolvasas automata lapadagolo (47 oldal/ 
perc) es letter meretu papir hasznalata mellett. 
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Szabalyozasi informaciok 



Bevezetes 

Ez a fejezet a kovetkezo szabalyozasokkal kapcsolatos informaciokat tartalmazza: 

• FCC eloirasok 

• Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 

• Megfelelosegi nyilatkozat 

• Kanadai DOC nyilatkozat 

• EMI nyilatkozat (Korea) 
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Bevezetes 1 05 



FCC eloirasok 



Ez a keszulek a B osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo radiofrekvencias 
hatarertekek tesztje soran teljesitette az FCC-eloirasok 15. cikkelye szerinti felteteleket. A 
szoban forgo hatarertekek meghatarozasa biztositja, hogy a lakoteruleteken ne legyenek 
eszlelhetok karos elektronikus zavarok. A keszulek nagyfrekvenciaju energiat hoz letre, 
hasznal es bocsathat ki. Ha a berendezes uzembe helyezese nem az utasftasoknak 
megfeleloen tortenik, annak a radios kommunikacio zavarasa lehet a kovetkezmenye. Az 
interferenciak kialakulasa egyebkent sem zarhato ki; a zavaras tenyet a keszulek ki-/ 
bekapcsolasaval lehet megallapitani. Ha a keszulek karos interference okoz a radios es 
televizios vetelben, a keszulek felhasznaloja probalja meg kiszurni azt a kovetkezo 
muveletek egyikevel: 

• Valtoztassa meg a vevoantenna beallitasat vagy helyet. 

• Novelje a tavolsagot az keszulek es a vevokeszulek kozott. 

• Csatlakoztassa a keszuleket egy a vevoberendezesetol eltero aramkoron levo halozati 
aljzatba. 

• Forduljon a termek eladojahoz vagy egy tapasztalt radio- es televizioszerelohoz. 



Megjegyzes A keszuleken vegzett barmely olyan valtoztatas vagy modositas, amelyet a HP kifejezetten 

jova nem hagy, ervenytelemtheti a felhasznalo azon jogat, hogy ezt a keszuleket 
mukodtesse. 



106 Cfuggelek Szabalyozasi informaciok 



HUWW 



Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezte magat a jo minosegu termekek kornyezetkimelo 
modon torteno gyartasa mellett. Ezt a termeket ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb 
hatassal legyen a kornyezetre. 



Energiafogyasztas 

Az aramfelvetel jelentosen csokken Alvo allapot modban, ezaltal vedve a termeszeti 
eroforrasokat es penzt megtakantva, anelkul, hogy a termek kivalo teljesitmenyet 
befolyasolna. 



Muanyagok 

A 25 grammot meghalado sulyu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megnovelik az eselyet, hogy a nyomtato hasznos 
elettartamanak vegen a muanyagok azonosithatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 

Felhasznalt anyagokkal es ujrahasznositasukkal kapcsolatos 
informaciok 

Anyagkorlatozasok 

Ez a HP termek a vezerlopult folyadekkristalyos kijelzonek fluoreszkalo lampajaban higanyt 
tartalmaz, mely elettartama vegen kulonleges kezelest igenyelhet. 

Ez a HP termek litium-akkumulatort tartalmaz a formazokartyan, mely elettartama vegen 
kulonleges kezelest igenyelhet. 




Az ujrahasznositasi informaciokkal kapcsolatban felkeresheti a http://www.hp.com/recycle 
weboldalt vagy kapcsolatba lephet az Electronics Industries Alliance helyi kepviseletevel: 
http://www.eiae.org. 

Tovabbi tudnivalok 

Kornyezetvedelmi kerdesekkel kapcsolatos informaciok, koztuk: 

• a HP jelen es egyeb kapcsolodo termekeinek kornyezetvedelmi profillapja 

• A HP elkotelezettsege a kornyezetvedelem irant 
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• A HP kornyezeti iranyitasi rendszere 

• A HP-nek a termekek elettartam vegi visszakuldesere es ujrahasznosftasara vonatkozo 
programja 

latogasson el a http://www.hp.com/go/environment, http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety, vagy http://www.hp.com/recycle webhelyekre. 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22. sz. iranyelvnek, valamint az EN 45014 sz. szabvanynak megfeleloen 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

kijelenti, hogy az alabbi termek 

Termek neve: HP Digital Sender 9200C 

Hatosagi modellszam 3 >: BOISB-0401-00 

Termekopciok: MIND 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

I EC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A2 (1. osztalyu lezer/LED termek) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 "B" osztaly 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995/ A1 
EN 55024:1998 

FCC 47. foresz CFR, 15. resz "B" osztaly B 2 \ ICES-003, 4. pont 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 

Kiegeszito informaciok: 

A termek ezzel megfelel a 89/336/EGK sz.EMC iranyelvnek es a 73/23/EGK sz., a kisfeszultsegrol szolo iranyelvnek, es ennek alapjan a CE 
jelzest viseli. 

1) A termeket tipikus konfiguraciojaban, Hewlett-Packard szemelyi szamftogepes rendszereken teszteltek. A termek ellenorzese a szabvany 
szerint tbrtent, a 9.5 cikkelyt kiveve, amely meg nines hatalyban. 

2) Ez a termek megfelel az FCC elofrasok 15. fejezetenek. Az eszkbz mukbdtetese az alabbi ket feltetelhez kbtbtt: (1) a keszulek nem 
okozhat zavaro interferenciat, es (2) a keszuleknek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely 
nemkfvanatos mukbdest okozhat. 

3) A termek szabalyozasi celokbol hatosagi tfpusszammal rendelkezik. Ez a szam nem tevesztendb bssze sem a termek nevevel, sem a 
termekszammal (termekszamokkal). 

Boise, Idaho , USA 
2004. junius 16. 

Csak szabalyozasi kerdesekkel kapcsolatban illetekes: 

Ausztralia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Europa: A helyi Hewlett-Packard ertekesftesi es szerviz iroda, illetve a Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Bbblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Egyesult Allamok: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Orszag-/tersegspecifikus termekbiztonsaggal kapcsolatos 
nyilatkozatok 

Kanadai DOC nyilatkozat 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique 
(CEM).» 

EMI nyilatkozat (Korea) 



VCCI nyilatkozat (Japan) 



zammt, mmmmm^m-mimi&mzi vcci ) ©a* 



110 Cfuggelek Szabalyozasi informaciok 



HUWW 



Targymutato 



A 

ABM (Cfmjegyzek-kezelo) 59 

adagolotalca 4 

ADF 

cserelje ki a lapadagolo keszletet uzenetek, torles 
53 

elakadasok, elhantas 75 
elakadasok, megelozes 74 
hibauzenetek 82 
kalibralas 70 

karbantartasi keszlet, csere 71 

mylar lap, csere 68 

papfrspecifikacio 2 

sebesseg 3 

talcak, elhelyezkedes 4 

tisztftas 65 
a HP DSS eltavolftasa 36 
akkumulator specifikacio 1 07 
alapertelmezett beallitasok, visszaallitas 53 
alapertelmezett beallitasok visszaallitasa 53 
Alaphelyzetbe allitas menu, vezerlopult 53 
allando tarolo hibak 88 
allapotoldalak 40, 43 
Altalanos lap, HP DSS 9 
Alvo allapot mod beallitasok 47, 53 
AppleTalk beallitasok 49 
atjarok 

hibaelhantas 78, 83 

IP-cimek, beallftas 48 

LDAP-konfiguracio 1 5 

SMTP konfiguralasa 10 
Automatikus kuldes oldal 41 

B 

be/ki kapcsolo 4 

Beagyazott Jetdirect menu, vezerlopult 49 
beagyazott webkiszolgalo 

Beallitasok ful 41 

Digitalis kuldes ful 41 

funkciok 39 

Halozatful 42 

Informacio ful 40 

megtekintes 40 
beallitasok, alapbeallitasok visszaallitasa 53 
Beallitasok ful, beagyazott webkiszolgalo 41 
bejelentkezes 14 
belso ora, hibaelhantas 86 



billentyuk, vezerlopult 

elhelyezkedes 5 

teszteles 69 
biztonsag 

beagyazott webkiszolgalo beallitasok 41 
e-mail 13 

halozati beallitasok 49 
hitelesftesi beallitasok 14 
szoftverhez valo hozzaferes 56 
vezerlopult menuk lezarasa 56 
zar, keszulek 57 

C 

cimjegyzekek 

elhantas 53, 57 

hibauzenetek 82 

LDAP-tobbszorozes 29 

szemelyes 31 
cimjegyzekek tobbszorozese 30 
Cfmjegyzek-kezelo 59 
Cfmzes lap, HP DSS 29 

CS 

csere 

ADF karbantartasi keszlet 71 

mylar lap 68 
Cserelje ki a lapadagolo keszletet uzenet, torles 53 
csomagok 48 

D 

datum 

beallitasok 41,47 

hibaelhantas 86 
diagnosztika 69 
diagnosztika, halozat 48 
Diagnosztika menu, vezerlopult 54 
Digitalis kuldes ful, beagyazott webkiszolgalo 41 
Digital Sending Software. Lasd: DSS 
DLC/LLC beallitasok 49 
DSS 

Altalanos lap 9 

Cimzes lap 29 

eltavolitas 36 

E-mail lap 10 

Fax lap 17 

konfiguralas 9 

Mappa lap 19 



HUWW 



Targymutato 111 



Masodlagos e-mail lap 1 3 
megnyitas 9 
MFP konfiguralas lap 33 
Munkafolyamat lap 22 
Naplo lap 36 
Nevjegy lap 36 
teszteles 36 
Tulajdonsagok 32 
verzioadatok 36 

E 

Ebresztesi ido beallitasok 41 , 47 
egyedi munkafolyamat celhelyek 22 
elakadasok 

elharitas 75 

gyakori, hibakereses 78 

kioldogomb, elhelyezkedes 4 

megelozes 74 
elektromos jellemzok 1 03 
elesseg beallftasa 44 
ellenorizze a lapolvasozarat 83 
eloirasokra vonatkozo nyilatkozatok 

FCC 106 

megfelelosegi nyilatkozat 109 
e-mail 

beagyazott webkiszolgalo beallitasok 41 

biztonsag 13 

cimjegyzekek 29 

hibaelhantas 79, 83 

Internetes faxszolgaltatas 1 8 

konfiguralas 10 

masodlagos 13 

riasztasok 41 

vezerlopult beallitasok 45 
E-mail lap, HP DSS 10 
Eredeti peldanyok menu, vezerlopult 44 
erintokepernyo 

teszteles 70 

tisztitas 65 
Esemenynaplo 54 
Eszkozallapot oldal 40 
Eszkozkonfiguracio menu, vezerlopult 43 
Eszkozkonfiguracio oldal 41 

F 

Fax lap, HP DSS 17 
faxolas 

beallitasok 17 

hibaelhantas 80 
FCC nyilatkozatok 106 
ferde oldal, hibaelhantas 78 
feszultseg specifikacio 103 
firmware, frissites 61 
firmware frissitese 61 
firmware letdltese 62 
fizikai jellemzok 103 
fizikai specifikaciok 8 



formazo LED 98 
FTP 

firmware frissitesek 62 

munkafolyamat-urlapok 28 
funkciok 1,2 
funkciok tesztelese 36 

G 

garancia 

hardver 99 

kiterjesztett 102 

szoftver 100 
gombok, vezerlopult 

elhelyezkedes 5 

teszteles 69 
gorgok, tisztitas 66 

GY 

gyari alapbeallitasok, visszaallitas 53 
gyorsmemoria lemez, hibaelhantas 83 

H 

Halozat ful, beagyazott webkiszolgalo 42 

halozati port LED 98 

halozatok 

beallitasok, modositas a beagyazott 
webkiszolgaloval 42 

HP Jetdirect Inside 2 

kovetelmenyek 6 

protokoll beallitasok 49 

rendszergazda elerhetosegi adatai 9 

rendszergazdai jogosultsagok 1 
hangkibocsatas 104 
hardvergarancia 99 
hasznalati oldal 43 
Hasznalati oldal 40 
hattereltavolitas beallftasa 44 
helyigeny 8 

helyszini szervizeles 1 02 
hibaelhantas 

ADF adagolas 78 

allando tarolo hibak 88 

belso ora 86 

digitalis kuldes 76 

elakadasok 74, 75 

e-mail 79, 83 

faxolas 80 

gyorsmemoria lemez 83 

hibauzenetek 82 

jelszavak 76 

kepminoseg 77 

kiszolgalok 78 

LDAP-kiszolgalok 95 

LED-ek, formazo es halozati port 98 

levagott oldalak 80 

mappak 80, 84 

memoria 86 



112 Targymutato 



HUWW 



puffermemoria tulcsordulasi hibak 87 

SMTP-kiszolgalok 95 

targy 73 

ures lapok 77 
hibauzenetek 82 
higany specifikacio 1 07 
Hitelesites lap, HP DSS 14 
hosszu lapok 80 
hozzaferes megtagadva 82 
homersekleti specifikacio 6, 104 
HP DSS 

Altalanos lap 9 

Cimzes lap 29 

eltavolitas 36 

E-mail lap 10 

Fax lap 17 

konfiguralas 9 

Mappa lap 19 

Masodlagos e-mail lap 1 3 

megnyitas 9 

MFP konfiguralas lap 33 

Munkafolyamat lap 22 

Naplo lap 36 

Nevjegy lap 36 

teszteles 36 

Tulajdonsagok lap 32 

verzioadatok 36 
HP Jetdirect firmware frissitesek 64 
HP Jetdirect Inside 2 
HP Web Jetadmin 42,63 
HTTPS-beallitasok 48 

I/O menu, vezerlopult 48 
ideiglenes fajlok 32 
ido 

beallitasok 41,47 

hibaelhantas 86 
Informacio menu, vezerlopult 43 
informacios oldalak, beagyazott webkiszolgalo 40 
interfesz portok 4 
Internetes faxszolgaltatas 1 8 
IP-cim 

atjarok beallitasa 48 

keszulek megjelenitese 47 
IPX/SPX beallitasok 49 

J 

Javitas menu, vezerlopult 44 
jelszavak 76 

jelzofenyek, formazo es halozati port 98 
jelzofenyek, vezerlopult 

elhelyezkedes 5 

hibaelhantas 73 

teszteles 69 
Jetadmin, HP Web 42,63 
Jetdirect firmware frissitesek 64 



HUWW 



Jetdirect Inside 2 
jogosultsagok, rendszergazda 1 

K 

kalibralas 70 

Kanadai DOC nyilatkozat 1 1 0 
kapcsolodasi sebesseg 48 
karbantartasi keszlet, ADF 

csere 71 

uzenet, tdrles 53 
karbantartasi szerzodesek 1 02 
Kellekallapot oldal 40, 43 
kepminoseg, hibaelhantas 77 
Keszulekinformaciok oldal 40 
kijelzo teszt 69 
kimeneti talca 4 
kioldogomb, elakadasok 4 
kiszolgalok 

beallitasok 48 

cimjegyzekek, tobbszorozes 30 

hibaelhantas 78, 95 

LDAP-konfiguracio 1 5 

SMTP konfiguralasa 10 
Kiszolgalok keresese, hibaelhantas 78 
kiterjesztett garancia 1 02 
Konfiguracios oldal 40, 43 
Koreai EMI nyilatkozat 1 1 0 
Kornyezetbarat termekgazdalkodas 1 07 
kornyezeti specifikacio 6, 104 
Kovetkezo napi, helyszmi szervizeles 102 
Kuldes menu, vezerlopult 45 

L 

LAN-faxszolgaltatas 1 7 
lapolvaso 2 
lapolvaso fej zar 4, 53 
lapolvaso kalibralas 70 
LDAP-kiszolgalok 

cimjegyzekek, tobbszorozes 30 

hibaelhantas 79, 95 

IP-cim, beallitas 48 

konfiguracio 15 
LED-ek, formazo es halozati port 98 
LED-ek, vezerlopult 

elhelyezkedes 5 

hibaelhantas 73 

teszteles 69 
levagott oldalak 80 
licencek, HP DSS 9 

M 

mappak, hibaelhantas 80, 84 
Mappaklap, HP DSS 19 
Masodlagos e-mail lap, HP DSS 13 



Targymutato 113 



mediaelakadasok 

elharitas 75 

hibaelhantas, gyakori 78 

megelozes 74 
mediaspecifikacio 2 
megfelelosegi nyilatkozat 109 
memoria 

beepitett 2 

hibaelhantas 86 
menuk, vezerlopult 

Alaphelyzetbe allftasok 53 

Beagyazott Jetdirect 49 

Diagnosztika 54 

Eredeti peldanyok 44 

Eszkozkonfiguracio 43 

I/O 48 

Informacio 43 

J a vitas 44 

Kuldes 45 

lezaras 56 

megtekintes 43 

rendszerbeallitas 47 

Szerviz 55 
MFP konfiguralas lap 33 
minoseg, hibaelhantas 77 
Munkafolyamatok lap, HP DSS 22 
mukodesi kornyezet specifikacio 1 04 
mukodesi kornyezet specifikacioja 6 
muszaki tamogatas 1 02 
mylar lap, csere 68 

N 

naplo, tevekenyseg 36, 60 
Naplo lap, HP DSS 36 
Nevjegy lap, HP DSS 36 
Novell NetWare tamogatas 7 
NVRAM hibak 88 

NY 

nyelv 

beagyazott webkiszolgalo 41 
vezerlopult 47 
nyomtato munkafolyamat-urlapok 29 

O 

oldalak szama percenkent 3 

operacios rendszerre vonatkozo kovetelmenyek 6 

ora, hibaelhantas 86 

P 

papirelakadasok 

elhantas 75 

hibaelhantas, gyakori 78 

megelozes 74 
papirspecifikacio 2 
paratartalom specifikacio 6, 104 
portok 4 



114 Targymutato 



protokollok, halozat 49 
puffermemoria tulcsordulasi hibak 87 

R 

Rendszerbeallitas menu, vezerlopult 47 
rendszergazda elerhetosegi adatai 9 
rendszergazdai jogosultsagok 1 
rendszerkovetelmenyek 6 
riasztasok 41 

S 

sebesseg specifikaciok 3 
sfkagyas 

kalibralas 70 

sebesseg 3 
SMTP-kiszolgalok 

hibaelhantas 78, 95 

IP-cfm, beallitas 48 

konfiguralas 10 
sorozatszam, elhelyezkedes 4 
specifikacio 

elektromos 103 

fizikai 103 

Funkciok 2 

halozati kovetelmenyek 6 
hangkibocsatas 104 
helyigeny 8 
kornyezet 6, 104 
papir 2 
sebesseg 3 
terhelesi ajanlas 3 

SZ 

szabalyozasokkal kapcsolatos nyilatkozatok 

KanadaiDOC 110 

KoreaiEMI 110 
szemelyes cimjegyzekek 31 
szerviz megallapodasok 1 02 
Szerviz menu, vezerlopult 55 
szerzodesek, karbantartas 102 
szoftver 

beagyazott webkiszolgalo 39 

eltavolitas 36 

garancia 100 

hozzaferes korlatozasa 56 

HP DSS, megnyitas 9 

HP Web Jetadmin 42 

licencek 9 

T 

talcak, ADF 4 
tamogatas 102 
tapellatasi adatok 1 03 
tapkapcsolo 4 

tavoli firmware frissites (RFU) 61 
TCP/IP beallitasok 49 
terhelesi ajanlas 3 



HUWW 



tesztek, diagnosztika 54, 69 
tevekenysegnaplo 36, 60 
tisztitas 65 

tobb lap behuzasa, hibakereses 78 
Tulajdonsagok lap, HP DSS 32 

U 

ujrahasznositas 107 
U 

Ores lapok 77 
uveg, tisztitas 65 
uzenetek, hiba 82 

V 

verzioadatok, HP DSS 36 
vevotamogatas 102 
vezerlopult 

Alaphelyzetbe allftas menu 53 

Beagyazott Jetdirect menu 49 

Diagnosztika menu 54 

elhelyezkedes 4 

Eredeti peldanyok menu 44 

Eszkozkonfiguracio menu 43 

hibauzenetek 82 

I/O menu 48 



Informacio menu 43 
Javitas menu 44 
jelzofenyek es gombok 5 
Kuldes menu 45 

megtekintes a beagyazott webkiszolgaloval 40 
menuk, megtekintes 43 
menuk lezarasa 56 
nyelv, beallitas 47 
Rendszerbeallitas menu 47 
Szerviz menu 55 
teszteles 69 
vezerlopult menuk lezarasa 56 



Web Jetadmin 42, 63 
Weboldalak 

firmware, letoltes 62 

HP Web Jetadmin 42 

ujrahasznositasi informacio 1 07 
Windows 2000 faxszolgaltatas 1 9 

Z 

zajra vonatkozo adatok 1 04 
zar, keszulek 57 
zar, lapolvaso 4, 53 



HUWW 



Targymutato 1 



Targymutato 



HUWW 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



www.hp.com 




invent 




Q59 16-90942 



